
pôdorys  strechy - bleskozvod
m= 1: 50

ŠTVORCOVÉ ŠABLÓNY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
plocha 130,0 m²
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Pôdorys strechy - bleskozvod
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LESY SR š.p. Odštepný závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01
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2.06
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CHATA TICHÁ ll. - výmena krytiny
a úprava stropu v podkroví

SÚPIS MATERIÁLU - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ :

D+M   OCEĽOVÝ DRÔT FeZn  Ø 8 mm                                                   35,0 m

D        PODPERY VEDENIA PV 04                                                          4  ks

D        PODPERY VEDENIA PV 15                                                          20  ks

D        PODPERY VEDENIA PV 23                                                          8  ks

D+M   SVORKA K TYČI SJ 01                                                                 2 ks

D+M   HROMOZVODOVÁ TYČ JZ 15                                                      2 ks

D        DRŽIAK NA TYČ DJ 1                                                                     4 ks

D        OCHRANNÁ STRIEŠKA OS 1                                                       2 ks

D+M   ŠTÍTOK PRE OZNAČENIE ZVODU                                              2 ks

D+M   SVORKA OKAPOVÁ                                                                     2 ks

D+M   SVORKA VARIO                                                                            2 ks

D+M   SVORKA KRÍŽOVÁ                                                                       1 ks

BLESKOZVOD MUSÍ VYHOVOVAŤ STN EN 62 305 - 3

CELKOVÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY MÁ BYŤ MENŠÍ AKO 10 OHMOV


