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Legenda :

EXISTUJUCI ROZVOD VODY

—— ™~ —  EXISTUJUCE ELEKTRICKE VEDENIE

G/

KANALIZACNA PRIPOJKA

Poznamka:

EXISTUJUCE OBJEKTY POZEMNYCH STAVIEB

EXISTUJUCE SPLASKOVA KANALIZACIA

V PRIPADE VYSKYTU KRIZOVANIA, RESP. SUBEHU NAVRHOVANEJ KANALIZACIE S PODZEMNYMI |
NZINIERSKYMISIETAMI JE POTREBNE DODRZAT STANOVENE ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

PODLA STN 73 6005, STN 38 6410 A ZAKONA 656/2004 § 56.

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI OD VONKAJSICH POVRCHOV VEDENI PRI SUBEHU

S PODZEMNYMI VEDENIAMI SU NASLEDOVNE :

- VODOVOD 60 cm
- STL PLYNOVOD 100 cm
- VTL PLYNOVOD 800 cm
- SILOVE KABLE 50 cm

- TELEKOM. A OZNAM. KABLE 50 cm

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI OD VONKAJSICH POVRCHO VEDENI PRI KRIZOVANI

S PODZEMNYMI VEDENIAMI SU NASLEDOVNE :

- VODOVOD 10 cm
- STL PLYNOVOD 50 cm
- VTL PLYNOVOD 30 cm ( plynovod v chranicke s presahom 3,0 m na obe strany )
- SILOVE KABLE 30 cm

- TELEKOM. A OZNAM. KABLE 20 cm

PODZEMNE VEDENIA SU V PD ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE, PRETO PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH
PRAC JE NUTNE VYTYCENIE TYCHTO SIETi OD ICH MAJITEL'A, RESP. PREVADZKOVATEL'OV PRIAMO NA

STAVENISKU, PLATI | PRE NEZAKRESLENE INZINIERSKE SIETE.
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PROJKTANT  ING. GREK VYPRACOVAL ING. GREK
ZODPOVEDNY
PROJEKTANT ING. GREK
STAVEBNIK - N
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NAZOV STAVBY DATUM 05/2011

CHATA TICHA Il. - vymena krytiny
a uprava stropu v podkrovi
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