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Poznámka :
V PRÍPADE VÝSKYTU KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE S PODZEMNÝMI I
NŽINIERSKÝMISIEŤAMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STANOVENÉ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI
PODĽA STN 73 6005, STN 38 6410 A ZÁKONA 656/2004 § 56.
NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI OD VONKAJŠÍCH POVRCHOV VEDENÍ PRI SÚBEHU
S PODZEMNÝMI VEDENIAMI SÚ NASLEDOVNÉ :
- VODOVOD                                     60 cm
- STL PLYNOVOD                           100 cm
- VTL PLYNOVOD                           800 cm
- SILOVÉ KÁBLE                               50 cm
- TELEKOM. A OZNAM. KÁBLE        50 cm

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI OD VONKAJŠÍCH POVRCHO VEDENÍ PRI KRIŽOVANÍ
S PODZEMNÝMI VEDENIAMI SÚ NASLEDOVNÉ :
- VODOVOD                                     10 cm
- STL PLYNOVOD                             50 cm
- VTL PLYNOVOD                             30 cm ( plynovod v chráničke s presahom 3,0 m na obe strany )
- SILOVÉ KÁBLE                               30 cm
- TELEKOM. A OZNAM. KÁBLE        20 cm

PODZEMNÉ VEDENIA SÚ V PD ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE, PRETO PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH
PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE TÝCHTO SIETÍ OD ICH MAJITEĽA, RESP. PREVÁDZKOVATEĽOV PRIAMO NA
STAVENISKU, PLATÍ I PRE NEZAKRESLENÉ INŽINIERSKE SIETE.
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Legenda :

 EXISTUJÚCE OBJEKTY POZEMNÝCH STAVIEB

 

EXISTUJÚCI  ROZVOD  VODY
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