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                              Objekt PRO SILVA

    ZIMNÁ STUDŇA

LS Jasov, OZ Košice

Vyhotovil: Ivan Sopko, vedúci LS

                           Ing. Branislav Potočňák, technik LS pre ťažbu dreva 
                           Róbert Sačko, technik LS pre pestovanie a ochranu
                           Katarína Katušáková, vedúca LO
Schválil: Ing. Jaroslav Jakubčin, vedúci lesníckej výroby
                                                            Jún 2010
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Zápisník PRO SILVA

	1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP 2001 - 2010)



	1.1 Lokalizácia a geografická situácia


	

	Krajina: 

               Slovenská republika
	Lesná oblasť:

                      28A  Volovské vrchy

	Užívateľ (OZ):

                         Košice
	Zemepisné súradnice:

	LHC: 

           Poproč ŠL
	Rozpätie nadmorskej výšky:

                                              350 - 700

	Názov:

             Zimná studňa
	Prevládajúca expozícia: 

                                        J

	Výmera:

               219,33 ha
	Priemerný sklon:

                            25%

	1.2 Klíma, geologické podložie, pôda


	

	Klimatická oblasť: Teplá oblasť

(mierne vlhký okrsok s chladnou zimou)
	Priem. ročné zrážky v mm:

V zóne 700 – 800 mm.

	Geologické podložie:

Fylit, tuf
	Priem. roč. teplota v °C:

  7,9 ºC

	Prevládajúce pôdy:

Hnedá lesná, illimerizovaná
	

	2. Prírodná a ekonomická situácia


	

	Skupina lesných typov: QF, Fpn, QF til, FQ 

	Prírode blízke hospodárenie od r. 2011

	Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa jednotlivých drevín):
	Zaradenie do vekových tried (odhadom):

	listnaté: Bk 45, Dz 40, Hb 10


	I.-2%,              II. - 4%,             III. - 13%,

IV. - 53%,        V. - 28%,           VI+ - 0%

	ihličnaté: Bo 3, Sc2 , 


	Produkcia a ťažba:

	Zásoba: (údaj z LHP 2001 – 2010)
               50 507 m3 
	Plánovaný etát ročný  1,60 m3/ha 



	Priem. zásoba (odhad z LHP): 250
m3/ha

	z toho: úžitková hmota   90%, palivo 10%

	Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 35
%


	Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):0,25

                                                

	Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 55
%


	z toho prir. obnova 60%, umelá obnova 40%

	Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10
%


	z toho na voľ. pl. 50%, pod clonou por. 50 %
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	3.   Kritériá prírode primeranej   pestovateľskej techniky
	celkom

prevládajúce

>75 %
	veľmi

časté

50-75 %
	čiastočne

prevládajúce

25-50 %
	zriedkavé

<25 %

	Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
	
	
	+
	

	Výberkové hospodárstvo, forma stromová
	
	
	
	+

	Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín
	
	
	
	+

	Holorubný hospodársky spôsob


	
	
	
	+

	Prirodzená obnova


	
	+
	
	

	Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu
	
	
	
	+

	Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách
	
	
	
	+

	Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.)
	
	
	+
	

	Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver
	
	
	+
	

	Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií


	
	
	
	+

	Poznámky
	

	4.  Kritériá drevinového zloženia


	
	
	
	

	Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti
	+
	
	
	

	Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny
	
	
	
	+


	Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov
	+
	
	
	

	Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.)


	
	
	
	+

	Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
	
	
	+
	

	Poznámky
	

	5.  Kritériá zabezpečenia 

     Biodiverzity
	
	
	
	

	Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace


	
	
	
	+

	Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie


	
	+
	
	

	Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov)
	+
	
	
	

	Spontánne dynamické  vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.)
	
	
	+
	

	Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu
	
	
	
	+

	Poznámky
	


Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:

Pôvodnú jednovrstvovú štruktúru rovnovekých porastov výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. Vzhľadom k tomu, že objekt „Zimná studňa“ je tvorený prevažne predrubnými porastmi,  je podstatne formovateľnejší ako staršie porasty. V tejto súvislosti je veľký predpoklad vystupňovať objemovú produkciu a následne postupným uvoľňovaním plynulo zabezpečiť nepretržitú obnovu v skupinách. Odložením ťažby najkvalitnejších jedincov dreviny Db je možné zabezpečiť jednak vyspelý a odolný nárast a tiež samozrejme vysoko ekonomicky hodnotné výrezy.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 

Obnovné ťažby 

V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2001 až 2010 neboli naplánované žiadne obnovné úmyselné ťažby. V okolitých porastoch sa plánuje okrajový clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu, dva zásahy za decénium. Obnovná doba je 30 rokov a intenzita 50% porastovej zásoby vzhľadom k tomu, že obnova prebieha už druhé desaťročie. Očakávané prirodzené zmladenie je 70% listnatých drevín, prevažne Bk, menej Db. Ihličnaté dreviny sa prirodzene neobnovujú vôbec.   

Z ťažbových postupov prevláda ťažba JMP s následným približovaním surových kmeňov UKT na OM. 
Výchovné ťažby 

Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybovala na úrovni 7 – 12%, najčastejšie 1x za decénium. V časti porastoch, kde bolo priemerné zakmenenie 0,7, nebol zásah plánovaný vôbec. Z hľadiska spôsobu vykonania išlo  zväčša o podúrovňové zásahy. Na niektorých miestach bol zásah smerovaný aj do úrovne, s cieľom odstrániť poškodené jedince,   a tým zlepšiť celkový  zdravotný stav. 

Obnova lesa 

Vzhľadom k vyššie spomenutým skutočnostiam obnova bola plánovaná len na minimálnej ploche. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že na takýchto polohách sa dá dosiahnuť 100% prirodzené zmladenie listnatých drevín (hlavne Bk, menej Db, ale aj Lp,Jh).  
Starostlivosť o mladé lesné porasty

V navrhovanom objekte sa zatiaľ žiadna starostlivosť nevykonávala, nakoľko nebola potrebná. V okolitých porastoch je najdôležitejší výsek nežiaducich drevín, pretože pri náhlom odclonení väčšej plochy veľmi rýchlo nastupuje breza a pri zanedbaní zásahu hrozí poškodenie hospodárskych drevín. Na určitých miestach sú časti porastov silne atakované zverou.

Výchova prečistkami

Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium. Zásahy sú vedené v úrovni, s dôrazom na reguláciu zastúpenia v prospech ihličnatých drevín v prípade ich skupinového zmiešania, odstraňovanie nežiaducich obrastlíkov drevín Bk, Db a Hb. 
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Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

Zameranie sa na postupné dopestovanie niekoľkých vysoko hodnotných, kvalitatívne nadpriemerných  jedincov na ha a ich postupné zhodnocovanie so zabezpečením adekvátnej náhrady. Keďže sa jedná prevažne o listnaté porasty, bude pravdepodobne najlepšie pracovať v malých skupinách. 

Obnovné ťažby 

Obnovné ťažby vykonávať jednotlivým, prípadne skupinovým výberom nižšej intenzity (do 20%) a dobou návratu 4-6 rokov za účelom zašetrenia najkvalitnejších jedincov Db a Bk. Takýmto postupom sa môže podstatne zlepšiť kvalita porastu  a v miestach s prerušeným zápojom nastúpi prirodzená obnova, ktorá bude tvoriť základ budúcej viacvrstvovej štruktúry porastu. Dôležitou súčasťou eliminovania škôd pri ťažbe dreva je dostatočne hustá sieť približovacích liniek a zvážnic. Všetky porasty je potrebné pred ťažbou sprístupniť pre techniku. V prípade, že táto operácia nebola prevedená vo výchovných zásahoch, je nutné ju vykonať pred ťažbou obnovnou a adekvátne k tomu prispôsobiť aj intenzitu zásahu. Ďalšou možnosťou zníženia škôd z približovania, a to nie len na stojacich stromoch, ale aj na prirodzenom zmladení, je ťažba v zimných mesiacoch.  

Výchovné ťažby 

Na zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných jedincov je vhodné použiť metódu cieľových stromov. Tieto trvalo podporované kmene majú veľkú šancu v budúcnosti tvoriť  vysoko kvalitný základ porastu. Takéto pestovanie vedie k hrúbkovej aj výškovej diferenciácii, ktorú je možné využiť aj k zvýšeniu porastovej zásoby a k zlepšeniu stability porastov.  Prípadný vznik následnej prirodzenej obnovy v týchto porastoch sa chápe len ako sprievodný jav a každé prerušenie zápoja sa nikdy neuskutočňuje v prospech tejto obnovy.

Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni okolo 13 -20 %.

Obnova lesa 

Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni 100%. Na miestach, kde nedôjde samovoľne  k nástupu prirodzeného zmladenia, je nutné vykonať spolupôsobenie pri prirodzenej obnove. Miesta silne atakované zverou so zastúpením cenných listnáčov je vhodné oplotiť malými oplôtkami o dĺžke 80 – 120 bm.
Starostlivosť o mladé lesné porasty

Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť iba umelo vnášané dreviny. Ihličnaté dreviny zalesňovať v skupinách. Dreviny  Sc a Bo je nutné ochrániť  pri hrúbke  kmienka 5 – 10 cm proti vytĺkaniu.  

Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia a odstraňovania rozrastených netvárnych jedincov, ktoré deformujú aj okolité rastúce stromy. 

Výchova prečistkami

Vykonávať prevažne 1 zásah za decénium, v prípadoch absencie kvalitných plecích rubov a prestrihávok vykonať 2 zásahy za decénium. Zásahom sledovať redukciu počtu jedincov, úpravu drevinového zloženia a vylepšenie štíhlostného koeficientu. Zásahy vykonávať hlavne v úrovni so zameraním na likvidáciu obrastlíkov a nežiaducich predrastlíkov.
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Zoznam porastov :

	JPRL
	výmera
	vek

	...1...
	10,44
	65

	...2...
	16,28
	70

	...3...
	7,74
	70

	...4...
	15,16
	70

	...5A..
	20,62
	75

	...5B..
	1,23
	30

	...6...
	11,38
	60

	...7...
	4,59
	75

	...8A..
	2,78
	70

	...8B..
	8,93
	50

	...9...
	11,75
	65

	..10...
	8,07
	80

	..11...
	15,62
	90

	..12...
	5,25
	50

	..13...
	18,20
	70

	..18A01
	8,19
	95

	..18A02
	3,51
	30

	..18B..
	1,36
	60

	..19A01
	7,53
	95

	..19A02
	3,22
	30

	..19B..
	0,99
	45

	..20...
	11,03
	85

	..21.01
	6,00
	85

	..21.02
	1,50
	20

	..22.01
	5,26
	95

	..22.02
	1,32
	20

	..23...
	9,76
	90

	..37...
	1,62
	20

	spolu :
	219,33
	


Poznámka: Označenie, výmera a vek porastov podľa LHP platného na roky 2001 - 2010
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ha 15,16 11,38 8,93 11,03

m3 233 236 124 169

310 310 305 211

m3 410 300 140 0

m3 530 500 270 130

na 1 m3 € 12 14 12 11

na celý obj. € 6360 7000 3240 1430

na 1 m3 € 12 15 12 12

na celý obj. € 6360 7250 3240 1560

v 

€

€ 0 250 0 130

v % % 0% 4% 0% 9%

z um.ob. € 3723 3723 3277 4861

z pr. ob. € 676 676 639 703

umelá ha 0,00 0,00 0,00 0,00

prirodz.  ha 0,00 0,00 0,00 0,00

umelá ha 0,00 0,00 0,00 0,00

prirodz.  ha 0,00 0,00 0,00 0,00

pôv.sp. € 0 0 0 0

zmen.sp. € 0 0 0 0

v 

€

€ 0 0 0 0

v % % 0% 0% 0% 0%

pôv.sp € 6360 7000 3240 1430

zmen.sp. € 6360 7250 3240 1560

v 

€

€ 0 250 0 130

v % % 0% 4% 0% 9%

poznámka: č. porastu, celková plocha,a zasoba na ha podľa LHP platného na 2001 - 2010

Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch

Predpokl. zmena v 

celkových nákladoch

Celk. 

náklad

Rozdiel 

nákladov

Rozdiel 

nákladov

Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť

Náklad na 

1 ha 

zabezpeč. 

MLP

Prepis 

obnovy

Predpokl. 

obnovy

Náklad na 

zabezpeč.

porastu

Rozdiel 

nákladov

Č. porastu  (ako celok)

Príslušnosť k HSLT

navrhovaný rozsah ťažby

Kalkulácia 

na zmen. 

spôsob 

vykonania

 celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže 

zásoba na ha (všet.etáží)

Zmena nákladov na ťažbovú činnosť

predpísaný rozsah ťažby

Kalkulácia 

na pôvod. 

spôsob 

vykonania




[image: image2.emf]umelá prirodz.  umelá prirodz.  na ťažbu na pest. spolu

č. ha m3 % ha ha % plochy % ha ha % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 15,16       267 80 VŤ 50+ 1 10 0,00 0,00 5 VŤ 50+Pr 1 13 2011

6 11,38       320 70 VŤ 50+ 1 10 0,00 0,00 0 VŤ 50+Pr 1 14 2011

8B 8,93         199 60 VŤ 50+ 1 8 0,00 0,00 0 VŤ 50+Pr 1 15 2011

20 11,03       240 95 b. z.  0 0 0,00 0,00 20 VýP 1 5 0 0 9 0 9 2011

4

6

8B

20

Vysv.:  Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek

Použité MCR malopološný clonný rub na stried.pás. DO dorub VŤ 50+ výchovná ťažba nad 50 r.

skratky VCR veľkoplošný cloný rub VRS výberkový rub skupinový VŤ 50- výchovná ťažba do 50 r.

SCR skupinovitý clonný rub VRJ výberkový rub jednotlivý  b.z.   bez zásahu

SkCR skupinový clonný rub ÚV účelový výber VŤ 50+Prvýchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu

OCR okrajový clonný rub PV pomiestny výber jedn.stromov VýP "výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu

nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu,zlepšenie kvality porastu, indukovanie prirodzenej obnovy v presvetlených skupinách

nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, zlepšenie zdravotneho stavu porastu, 

nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, podpora prírastku najvalitnejších stromov

chýbajúci predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, úprava druhového zloženia, podpora prirodzenej obnovy v presvetlených skupinách

Realizácia 

v rokoch

Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v  zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Porast  

(1. por. 

skup.)

 plocha 

(vrátane 

2.(3) etáže 

zásoba na 

ha 

(všet.etáží) 

2011-2020

Predpis LHP (2011 - 2020 predbežne)

Predpokl. zmena v nákladoch

Očakáv. 

zmena vo 

výnosoch

charakt. 

zásahu

poč. zás. 

v dec. 

intenzita 

zásahu

Predpokl. obnovy

charakt. 

zásahu

účel zmeny

intenzita 

zásahu

Prepis obnovy

Prítomn. 

prir.zml.

Vek (hor. 

etáže)

poč. zás. 

v dec. 

Návrh zmeny, resp. úpravy LHP



mapa objektu Pro Silva „Zimná studňa“
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Mierka 1 : 15 000

Poznámka: Označenie, výmera a vek porastov podľa LHP platného na roky 2001 - 2010

mapa objektu Pro Silva „Zimná studňa“
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Mierka 1 : 15 000

Poznámka: Označenie, výmera a vek porastov podľa LHP platného na roky 2001 – 2010
                       Demonštračné objekty 
Dielec 4
Charakteristika podľa LHP (2001-2010)

Výmera: 15,16 ha

Vek: 70

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: DB 60, BK 40

Celková zásoba 3 533 m3 (233 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x na celej ploche, 395 m3 (DB255, BK140), intenzita 11%

Vykonané: prebierka 1x na celej ploche, 396 m3 (BK276, DB114), intenzita 11% 
Charakteristika podľa LHP (2011-2020) predbežne

Výmera: 15,16 ha

Vek: 80

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: DZ 60, BK 40

Celková zásoba 4 048 m3 (267 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x na celej ploche, 410 m3 , intenzita 10%

Návrh LS : prebierka 1x na celej ploche, 530 m3 , intenzita 13%
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                                                                             Dielec 4 
Dielec 6

Charakteristika podľa LHP (2001-2010)

Výmera: 11,38 ha

Vek: 60

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: BK 80, DB 10, BR 10

Celková zásoba 2 686 m3 (236 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x na celej ploche, 320 m3 (DB260, BR60), intenzita 12%

Vykonané: prebierka 1x na celej ploche, 264 m3 (BK238, DB17, Ost.L.9), intenzita 10% 

Charakteristika podľa LHP (2011-2020) predbežne

Výmera: 11,38 ha

Vek: 70

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: BK 90, DZ  10
Celková zásoba: 3 642 m3 (320 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x 9,00 ha, na ostatnej ploche bez zasahu, 300 m3 , intenzita 10%

Návrh LS : prebierka 1x na celej ploche, 500 m3 , intenzita 14%
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                                                                             Dielec 6
Dielec 8B

Charakteristika podľa LHP (2001-2010)

Výmera: 8,93 ha

Vek: 50

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: BK 60, DB 30, BO 10

Celková zásoba 1 108 m3 (124 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x na celej ploche, 160 m3 (BK130, DB30), intenzita 14%

Vykonané: prebierka 1x na celej ploche, 222 m3 (BK132, DB68, Ost.L.22), intenzita 20% 

Charakteristika podľa LHP (2011-2020) predbežne

Výmera: 8,93 ha

Vek: 60

Zakmenenie: 0,8

Zastúpenie drevín: BK 65, DZ 30, JL 5

Celková zásoba 1 777 m3 (199 m3/ha)

Predpis: prebierka 1x na celej ploche, 140 m3 , intenzita 8%

Návrh LS (po vyznačení): prebierka 1x na celej ploche, 270 m3 , intenzita 15%
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                                                                             Dielec 8 
Dielec 20

Charakteristika podľa LHP (2001-2010)

Výmera: 11,03 ha

Vek: 85
Zakmenenie: 0,7
Zastúpenie drevín: DB 100
Celková zásoba 1864 m3 (169 m3/ha)

Predpis: bez zásahu
Vykonané: náhodná ťažba 3 m3
Charakteristika podľa LHP (2011-2020) predbežne

1 PS                                                                         2 PS
Výmera: 7,72 ha                                                      Výmera: 3,31 ha
Vek: 95                                                                    Vek: 10
Zakmenenie: 0,7                                                      Zakmenenie: 0,3
Zastúpenie drevín: BZ 95, BK 5                             Zastúpenie drevín: HB 95, BK 5 
Celková zásoba: 2 647 m3 (  240m3/ha)                  Celková zásoba: 0 m3
Predpis: bez zásahu                                                  Predpis: bez zásahu
Návrh LS : prebierka 1x na celej ploche                 Návrh LS: prerezávka vo vyspelejších

                  130 m3 , intenzita 5%                                              skupinách
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_1338981476.xls
Hárok1

		Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch

		Č. porastu  (ako celok)						t.j.		4		6		8B		20

		celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže						ha		15.16		11.38		8.93		11.03

		zásoba na ha (všet.etáží)						m3		233		236		124		169

		Príslušnosť k HSLT								310		310		305		211

		Zmena nákladov na ťažbovú činnosť		predpísaný rozsah ťažby				m3		410		300		140		0

				navrhovaný rozsah ťažby				m3		530		500		270		130

				Kalkulácia na pôvod. spôsob vykonania		na 1 m3		€		12		14		12		11

						na celý obj.		€		6360		7000		3240		1430

				Kalkulácia na zmen. spôsob vykonania		na 1 m3		€		12		15		12		12

						na celý obj.		€		6360		7250		3240		1560

				Rozdiel nákladov		v €		€		0		250		0		130

						v %		%		0%		4%		0%		9%

		Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť		Náklad na 1 ha zabezpeč. MLP		z um.ob.		€		3723		3723		3277		4861

						z pr. ob.		€		676		676		639		703

				Prepis obnovy		umelá		ha		0.00		0.00		0.00		0.00

						prirodz.		ha		0.00		0.00		0.00		0.00

				Predpokl. obnovy		umelá		ha		0.00		0.00		0.00		0.00

						prirodz.		ha		0.00		0.00		0.00		0.00

				Náklad na zabezpeč.porastu		pôv.sp.		€		0		0		0		0

						zmen.sp.		€		0		0		0		0

				Rozdiel nákladov		v €		€		0		0		0		0

						v %		%		0%		0%		0%		0%

		Predpokl. zmena v celkových nákladoch		Celk. náklad		pôv.sp		€		6360		7000		3240		1430

						zmen.sp.		€		6360		7250		3240		1560

				Rozdiel nákladov		v €		€		0		250		0		130

						v %		%		0%		4%		0%		9%

		poznámka: č. porastu, celková plocha,a zasoba na ha podľa LHP platného na 2001 - 2010






_1339560612.xls
Hárok1

		Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v  zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa

		Porast  (1. por. skup.)		plocha (vrátane 2.(3) etáže		zásoba na ha (všet.etáží) 2011-2020		Vek (hor. etáže)		Predpis LHP (2011 - 2020 predbežne)										Návrh zmeny, resp. úpravy LHP												Predpokl. zmena v nákladoch						Očakáv. zmena vo výnosoch		Realizácia v rokoch

										charakt. zásahu		poč. zás. v dec.		intenzita zásahu		Prepis obnovy				Prítomn. prir.zml.		charakt. zásahu		poč. zás. v dec.		intenzita zásahu		Predpokl. obnovy

																umelá		prirodz.										umelá		prirodz.		na ťažbu		na pest.		spolu

		č.		ha		m3								%		ha		ha		% plochy						%		ha		ha		%		%		%		%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		4		15.16		267		80		VŤ 50+		1		10		0.00		0.00		5		VŤ 50+Pr		1		13														2011

		6		11.38		320		70		VŤ 50+		1		10		0.00		0.00		0		VŤ 50+Pr		1		14														2011

		8B		8.93		199		60		VŤ 50+		1		8		0.00		0.00		0		VŤ 50+Pr		1		15														2011

		20		11.03		240		95		b. z.		0		0		0.00		0.00		20		VýP		1		5		0		0		9		0		9				2011

		účel zmeny

		4		nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu,zlepšenie kvality porastu, indukovanie prirodzenej obnovy v presvetlených skupinách

		6		nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, zlepšenie zdravotneho stavu porastu,

		8B		nedostatočný predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, podpora prírastku najvalitnejších stromov

		20		chýbajúci predpis výchovnej ťažby, zahustenie siete približovacích liniek, stabilizácia porastu, úprava druhového zloženia, podpora prirodzenej obnovy v presvetlených skupinách

		Vysv.:		Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek

		Použité		MCR						malopološný clonný rub na stried.pás.								DO		dorub								VŤ 50+		výchovná ťažba nad 50 r.

		skratky		VCR						veľkoplošný cloný rub								VRS		výberkový rub skupinový								VŤ 50-		výchovná ťažba do 50 r.

				SCR						skupinovitý clonný rub								VRJ		výberkový rub jednotlivý								b.z.		bez zásahu

				SkCR						skupinový clonný rub								ÚV		účelový výber								VŤ 50+Pr		výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu

				OCR						okrajový clonný rub								PV		pomiestny výber jedn.stromov								VýP		"výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu






