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                        Objekt PRO SILVA
Bykovec
LS Spišské Podhradie, OZ Prešov
Zápisník PRO SILVA
	1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP)



	1.1 Lokalizácia a geografická situácia

	

	Krajina:Slovenská republika

	Lesná oblasť:28B Volovské vrchy – Čierna hora

	Užívateľ (OZ):OZ Prešov

	Zemepisné súradnice:48°54´52´´ N
                                    20°59´06´´ E

	LHC:Sp.Vlachy

	Rozpätie nadmorskej výšky:475 – 930 mn.m.

	Názov:Bykovec

	Prevládajúca expozícia:JZ

	Výmera:105,37 ha

	Priemerný sklon:55 %

	1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

	

	Klimatická oblasť:mierne teplá B 5

	Priem. ročné zrážky v mm:900 mm


	Geologické podložie: prvohorné premenené
                                   horniny


	Priem. roč. teplota v °C:8°C

	Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy na           silikátových horninách

	

	2. Prírodná a ekonomická situácia

	

	Skupina lesných typov: Fagetum, Abieto-Fagetum

	Prírode blízke hospodárenie od r.

	Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa jednotlivých drevín):
	Zaradenie do vekových tried (odhadom):

	listnaté:Bk 56,Hb 20,Dz 13,Jh 3,Lm 2

	I. -
2%,
II. - 
8%,
III. - 
%,

IV. - 
8%,
V. - 
38%,
VI+ - 
44%

	ihličnaté:Jd 7

	Produkcia a ťažba:

	Zásoba 31 881 m3

	Plánovaný etát ročný 
4,9 m3/ha 


	Priem.zásoba (odhad zLHP):
297m3/ha

	z toho: úžitková hmota 95%,
palivo
5%

	Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:
62 %


	Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):

	Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:
23 %


	z toho prir. obnova 96 %,umelá obnova 
4%

	Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:
15 %


	z toho na voľ. pl. 
0 %, pod clonou por.       100 %


	3.   Kritériá prírode primeranej   pestovateľskej techniky
	celkom

prevládajúce

>75 %
	veľmi

časté

50-75 %
	čiastočne

prevládajúce

25-50 %
	zriedkavé

<25 %

	Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou
	
	
	
	+

	Výberkové hospodárstvo, forma stromová
	
	
	+
	

	Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín
	
	
	
	+

	Holorubný hospodársky spôsob


	
	
	
	+

	Prirodzená obnova


	
	+
	
	

	Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu
	
	
	
	+

	Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách
	
	
	+
	

	Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.)
	
	
	
	+

	Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver
	
	+
	
	

	Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií

	
	
	
	+

	Poznámky
	

	4.  Kritériá drevinového zloženia

	
	
	
	

	Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti
	+
	
	
	

	Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny
	
	
	
	+

	Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov
	
	
	
	+

	Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.)


	
	
	
	+

	Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
	
	
	
	+

	Poznámky
	

	5.  Kritériá zabezpečenia 
     Biodiverzity
	
	
	
	

	Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace


	
	
	
	+

	Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie


	
	
	
	+

	Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov)
	
	+
	
	

	Spontánne dynamické  vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.)
	
	
	
	+

	Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu
	
	
	
	+

	Poznámky
	


Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Navrhovaný objekt sa nachádza v západnej časti Čiernej hory /Volovské vrchy/.Skladá sa z dvoch celkov, z ktorých jeden sa nachádza v nadmorskej výške cca 600 m n.m. a druhý v 800 m n.m. a jeho záver je ohraničený hrebeňom. Rámcovým cieľom je citlivým obhospodarovaním porastov zachovať súčasnú drevinovú skladbu a vytvoriť takú horizontálnú a vertikalnú štruktúru porastov, aby sa zvyšovala porastová zásoba a úplne prevládla prirodzená obnova nad umelou s následným šetrením nákladov na pestebnú činnosť.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 
Obnovné ťažby 
spôsob vykonania : v pláne hospodárských opatrení LHP na roky 2008 – 2017 sa v porastoch uvádza obnovný postup maloplošný clonný rub, aby sa dosiahla cieľová štruktúra v takom tvare a zhodnotila sa najkvalitnejšia časť produkcie z dvomi zásahmi za decénium.
intenzita zásahu : priemerá je 15 % zásob obnovovaných  porastov.
zdôvodnenie ťažbových postupov : ťažba JMP + približovanie LKT
Výchovné ťažby 
intenzita zásahu : v porastoch do 50 rokov predpisoval intenzitu zásahu 12%
spôsob vykonania :zásahy boli realizované kombinovane so zásahmi prevažne v úrovni 

rozčleňovanie : vzdialenosť medzi linkami 40-50m 
zdôvodnenie výchovy : bola zameraná na úpravu drevinového zloženia a skvalitnenie porastovej zásoby,odstraňovanie rozrastlikov.
Obnova lesa 
predpis umelej a prirodzenej obnovy : LHP na r.2008-2017 predpisoval obnovu lesa na na tejto výmere prirodzenú obnovu 96% a umelú a umelou obnovou 4%.
spôsob vykonania : jamková sadba voľnokorenných sadeníc
Starostlivosť o mladé lesné porasty
intenzita zásahov : ochrana proti burine sa vykonávala v porastoch,ktorých sa v minulosti vykonávala umelá obnova lesa.Ochrana proti zveri sa prevádzala v porastoch s umelou obnovou prevažne SC,JD a to jednotlivo (Cervacol)
Výchova prečistkami
predpis prerezávok : prevažne 2 zásahy  v decéniu
spôsob vykonania : listnaté – zásah úrovni , odstránenie rozrastlíkov a predrastlíkov, slabšie zásahy 

intenzita zásahu (% vybratých jedincov z celkového počtu)
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

Obnovné ťažby 

Spôsob vykonania: V novom návrhu LHP vo všetkých rubných porastoch je navrhnutý účelový výber, až na porasty 1005B,1010A,1022A,1032A je plánovaná obnova okrajovým clonným rubom. Zámerom projektu je OCR zmeniť na účelový výber s rozpracovaním v skupinách. 
počet zásahov v decéniu: za decénium plánujeme 3 zásahy 
intenzita zásahu: Postupným jemným odcláňaním (50 -100 m3/ha) vykonávame zásahy orientované na zvyšovanie prírastku, na úpravu zásoby na 1 ha a najmä na zmenu štruktúry porastov.
zdôvodnenie ťažbových postupov: pred samotnou ťažbou veľký dôraz klásť na technologickú prípravu pracoviska, zameranú predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažbu vykonávať smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 40 m (+- 10m) podľa terénu. Kmene prerezávať, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojacich kmeňoch, alebo nárastoch a mladinách. Zabezpečiť dôsledný náter poškodených stromov Pellacolom. Približovanie prevádzať UKT a koňmi v závislosti od povahy terénu.
Výchovné ťažby 

intenzita zásahu : Zvýšiť percento  zásahu na 15 % zo zásoby porastu.
spôsob vykonania : úrovňové zásahy zamerať na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov a kvalitu produkcie.
rozčleňovanie : linkami vzdialenými 30 až 50 m.
Obnova lesa 

predpoklad umelej a prirodzenej obnovy : prirodzená obnova je prevládajúca, umelá obnova iba ako doplnok v medzerách po ťažbovej činnosti a to najmä drevinami, ktoré v porastoch sa spontánne nezmladzujú a chceme ich dopestovať na spestrenie drevinového zloženia.
Starostlivosť o mladé lesné porasty

intenzita zásahov : plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov a úpravy drevinového zloženia ( odstránením plevelných drevín).
Výchova prečistkami

predpis prerezávok : naďalej sa pridržiavať zásady častejších a jemnejších zásahov( 2 až 3 x za decénium)
spôsob vykonania : Prvým zásahom zabezpečiť odstránenie rozrastlíkov a nekvalitných jedincov, jemne zasiahnúť v úrovni. 

intenzita zásahu : neprevádzať veľmi silné zásahy, ale skôr zasahovať slabšie a častejšie.
Demonštračné objekty 
Porast  1022 
Charakteristika z LHP: 

1. etáž: Výmera 6,15 ha, vek 110 r. zakmen.0,7 zast. drevín sm 5, jd 15, bk 75,lm 5, 

2. etáž: Výmera 0,68 ha, vek 10 r., zakmen. 1,0, zast. drevín bk 80, jd 10, sm 10,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2 486 m3, z toho na ha  364 m3/ha.

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 

Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu , predpis ťažby 900 m3, obnova na ploche 2,23 ha (prirodzene z toho 1,95 ha), 

Vykonané (doteraz): presvetľovací rúb ťažba 315 m3, 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):

Účelový výber na ploche 6,15 ha o výške 600 m3, intenzita zásahu 24%, 3 zásah(y) v decéniu, 20 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, jd 10, lm5, jh.5, obnova umelá  0.ha, prirodzená  6,15.ha
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Technologický postup: 

Celý porast rozčleniť linkami vo vzdialenosti 30 m , približovanie prevádzať ÚKT sortimentačnou metódou za pomocí ťažných záprahov.  
Dlhodobý zámer: 

V častiach s už existujúcim prirodzeným zmladením jedle zasahovať veľmi citlivo. Na plochách kde je už zmladený buk odcláňať vyspelé skupiny. Z úrovne aj podúrovne vyberať poškodené jedince buka. 
Technologický nákres
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Porast  1005

Charakteristika z LHP: 

Čiaskova plocha b výmera 6,74 ha, vek 90 r. zakmen.0,7 zast. drevín hb 45, dz 30, bk 25 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1827 m3, z toho na ha  271 m3/ha.

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 

Napr. Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu , predpis ťažby 550 m3, obnova na ploche 2,11 ha (prirodzene z toho 2,11 ha), založiť 3východiska
Vykonané (doteraz): presvetľovací rúb ťažba 84 m3, 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):

Účelový výber na ploche 6,74 ha o výške 500 m3, intenzita zásahu 27%, 3 zásah(y) v decéniu, 30 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, dz 15, hb5,  obnova umelá  0.ha, prirodzená  2,50.ha.Zasahovať hlavne v drevine hrab,pri ostatných drevinách vyberať vyberať nekvalitné a podúrovňové jedince.
Technologický postup: 

Vzhíadom na dobré terénne podmienky a hustú sieť liniek je už porast pripravený na hospodárenie účelovým spôsobom.  

Dlhodobý zámer: Tento porast je už z väčšej časti zmladený bukom, ktorý ma tu ideálne podmienky. Postupným odstránením hraba v poraste dosiahnúť bukové a dubové zmladenie na celej ploche porastu.
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                                         Technologický nákres
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Porast  1010
Charakteristika z LHP: 

Čiaskova plocha a výmera 6,03 ha, vek 100 r. zakmen.0,75 zast. drevín jd 50, bk 50 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2807 m3, z toho na ha  449  m3/ha.

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 

Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu miestami dorub , predpis ťažby 800 m3, obnova na ploche 1,78 ha (prirodzene z toho 1,60 ha), založiť 2 východiska, postupovať na SZ, dva zásahy v decéniu
Vykonané (doteraz): presvetľovací rúb na dva výšky porastu na dvoch východiskách obnovy - ťažba 252 m3, ťažbová plocha 0,55 ha.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):

Účelový výber na ploche 6,03 ha o výške 600 m3, intenzita zásahu 22%, 3 zásahy v decéniu, 30 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 90,jd 5,lm 5 ,  prirodzené zmladenie dosiahnúť na celej ploche.
Technologický postup:
Porast sprístupniť a rozčleniť sústavou liniek navzájom od seba 30 m vzdialených. Pri približovaní použiť UKT a kone .Približovať  sortimentačnou  metódou .  
Dlhodobý zámer:  Vzhľadom na pôdne podmienky /HSLT Kamenisté bučiny s lipou/ vykonávať tento účelový výber veľmi citlivo pri každej drevine. Odcláňanie vykonávať len pri vyspelých skupinkách.
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                                                    Technologický nákres
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Porast  1004

Charakteristika z LHP: 

Výmera 12,70  ha, vek 90 r. zakmen.0,7  zast. drevín hb 60, dz 30, bk 10 

Celková zásoba na ploche : 3074  m3, z toho na ha  242  m3/ha.

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 

Účelový výber jednotlivý, predpis ťažby 310 m3, obnova na ploche 1,30 ha (prirodzene z toho 1,30 ha).
Vykonané (doteraz): bez zásahu
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):

Sprístupnením porastu vykonať účelový výber na ploche 5,00 ha o výške 356 m3, intenzita zásahu 12 %, 3 zásahy v decéniu, 30 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 30,dz 30,hb 40 ,  prirodzené zmladenie dosiahnúť na celej ploche. Spracovať  roztrúsenú kalamitu a zasiahnúť najmä v drevine hrab.
Technologický postup:
Porast sprístupniť a rozčleniť sústavou liniek navzájom od seba 30 m vzdialených. Pri približovaní použiť UKT a kone .Približovať  sortimentačnou  metódou .  
Dlhodobý zámer:  Podporovať už vzniknuté zmladenie buka a duba, zasahovať do skupín hraba, kde sa už objavuje nálet buka. Sprístupniť aj ostatnú časť porastu.
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                                             Technologický nákres
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                                                Zoznam JPRL v objekte

	JPRL
	Výmera 
	Vek
	Návrh prebudovať porast (áno-nie) uviesť pri veku 55-80 r.

	1004 00
	12,70
	90
	ano

	1005A01
	7,40
	90
	ano

	1005B00
	6,74
	90
	ano

	1008 00
	19,07
	115
	ano

	1010A00
	6,03
	100
	ano

	1011 00
	13,05
	120
	ano

	1012 01
	6,26
	120
	ano

	1022 01
	6,83
	110
	ano

	1022 20
	2,72
	1
	 

	1023A00
	8,03
	120
	ano

	1023B00
	1,79
	65
	nie

	1024 00
	12,19
	120
	ano

	1032A01
	0,77
	90
	ano

	1032B00
	1,79
	40
	 

	SA:
	105,37
	 
	 


                                            Porastová mapa objektu
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