
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Objekt PRO SILVA  

 

 K O L A  Ļ N O 
OZ Prievidza, LS Partiz§nske 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil: Branislav Pepich ï OLH,  ōuboġ Dodok ï pestovateŎ  LS 

 

Schv§lil: Ing. Rudolf G§briġ, ved¼ci lesn²ckej vĨroby 

 

Partiz§nske, j¼l 2007 



Z§pisn²k PRO SILVA 
 

1. Region§lne zaradenie   
 
1.1 Lokaliz§cia a geografick§ situ§cia 
 

 

Krajina: Slovensk§ republika 
 

Lesn§ oblasŠ: 07 - Tribeļ 

Uģ²vateŎ (OZ): OZ Prievidza 
 

Zemepisn® s¼radnice: 48Ü36' s. z. ġ. 
                                     18Ü25' v.z.d. 

LHC (LUC): Partiz§nske 
 

Rozpªtie nadmorskej vĨġky: 
                                 280 ï 450 m n. m. 

N§zov: Kolaļno 
 

Prevl§daj¼ca expoz²cia: 
                                  S, SZ 

VĨmera: 112,92 ha  
 

PriemernĨ sklon:  
                              25% 

1.2 Kl²ma, geologick® podloģie, p¹da 
 

 

Klimatick§ oblasŠ: 
       B 3 ï mierne tepl§  

Priem. roļn® zr§ģky: 650 - 800 mm 
                                

Geologick® podloģie:Tribeļsko-zoborskĨ 
mas²v, granitoidn® horniny 

Priem. roļ. teplota:  8 ÁC 
                                   

Prevl§daj¼ce p¹dy: 
       Rendziny a pararendziny 

 

2. Pr²rodn§ a ekonomick§ situ§cia 
 

 

Skupina lesnĨch typov:  FQ, QF 
 

Pr²rode bl²zke hospod§renie od r. 2007 

Drevinov® zloģenie (odhadom v  % podŎa 
jednotlivĨch drev²n): 

Zaradenie do vekovĨch tried (odhadom): 

listnat®: JH 5, HB 15, DZ 20, BK 22, JS 3  
 

I. -  15       %,    II. -  1      %,   III. -  0     %, 
IV. -  5      %,   V. -  0     %,   VI+ -   79    % 

ihliļnat®: SC 25, SM 10,  
 

Podiel et§ģovĨch porastov (odhadom): 
                  2 %                     

Z§soba   39 522 m3 
 

Produkcia:  Pl§novanĨ et§t roļnĨ  
     2,32 m3/ha  

Priem. z§soba (odhad z LHP): 
                   350 m3/ha 

z toho: ¼ģitkov§ hmota   98 %, palivo   2 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:       70      % 
 

Pl§novan§ obnova celkom (z LHP): 
                                           17,49 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:   20      % 
 

z toho prir. obnova  40 %, umel§ obnova60 %      

Podiel tenļiny do d1.3 14 cm:         10     % 
 

z toho na voŎ. pl. 60 %, pod clonou por. 40  %      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Krit®ri§ pr²rode primeranej   

pestovateŎskej techniky 

celkom 

prevl§daj¼ce 

>75 % 

veŎmi 

ļast® 

50-75 % 

ļiastoļne 

prevl§daj¼ce 

25-50 % 

zriedkav® 

<25 % 

Pestovanie porastovej z§soby, pred-nosŠ 

vĨchovy porastu pred obnovou 
+    

VĨberkov® hospod§rstvo, forma stromov§    + 

şaģba podŎa cieŎovĨch hr¼bok jednotlivĨch 

stromov alebo skup²n 
   + 

HolorubnĨ hospod§rsky sp¹sob 

 
+    

Prirodzen§ obnova 

 
  +  

Umel§ obnova na voŎnej ploche alebo pod 

clonou porastu 
 +   

Vertik§lna ġtrukt¼ra porastu, vertik§lne 

ļlenenie na malĨch ploch§ch 
   + 

Horizont§lna ġtrukt¼ra porastu (medzery, 

skupiny ap.) 
   + 

Porasty prisp¹soben® ako biotopy pre zver    + 

Ochrana lesa bez nasadenia chemik§li² 

 
   + 

Pozn§mky  

4.  Krit®ri§ drevinov®ho zloģenia 

 
    

Autocht·nne dreviny, p¹vodn® na stanoviġti  +   

Nep¹vodn®, ale stanoviġtne prisp¹soben® 

dreviny 
   + 

Zmieġan® lesy, moģnosti tvorby zmieġanĨch 

lesov 
 +   

Zriedkav® dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 

 
   + 

Prirodzene sprievodn® dreviny pri vĨstavbe 

lesa (jb, br, os, vr) 
   + 

Pozn§mky  

5.  Krit®ri§ zabezpeļenia  

     Biodiverzity 
   + 

Star® a mŘtve drevo stojace a leģiace 

 
   + 

Biodiverzita fl·ry ï pr²zemnej veget§cie 

 
  +  

Biodiverzita fauny, hlavne pr²tomnosŠ 

avifauny (vt§kov) 
  +  

Spont§nne dynamick®  vĨvojov® procesy 

(sukcesie s br, bo ap.) 
  +  

Historick® pestovateŎsk® formy (napr. n²zke 

lesy) s ohŎadom na biodiverzitu 
   + 

Pozn§mky  

Pozn. Na zatriedenie do pr²sluġn®ho stŌpca pouģite znamienko + 

 

 

 

 

 



Z§mer na vytvorenie objektu PRO SILVA : 

 
Objekt PRO SILVA  je vytvorenĨ v pohor² Tribeļ, kataster obce Kolaļno, Lesnej spr§vy 

Partiz§nske, odġtepn®ho z§vodu Prievidza. Objekt sa sklad§ z dvoch ļast² : 

1) ļasŠ ï Ă Pece Ă  o vĨmere 86,77 ha  a  2) ļasŠ ï Ă Baġty Ă  o vĨmere  26,15 ha. 

Prv§ lokalita Ă Pece Ă je vytv§ran§ z porastov obnovnĨch, vĨchovnĨch a v malej ļasti  

z prerez§vok. Vªļġou mierou s¼ to porasty veŎmi druhovo pestr®, vysoko produkļn®, 

hodnotn® a stabiln®. 

V porastoch sa nach§dzaj¼ vysoko kvalitn® jedince Buka, Smrekovca, Duba, Javora, 

JaseŔa a Bresta, ale nach§dzaj¼ sa tu aj Brekyne. 

Druh§ lokalita  Ă Baġty Ă je vytv§ran§ zo zmieġanĨch porastov Smrekovca, Duba, 

Brekyne, Borovice, JaseŔa, Buka, Javora. Jeden porast v objekte je uģ v obnove, kde 

sme z ļasti dodrģali obnovno ï ŠaģbovĨ postup, ale ako vidno z Šaģbovej mapy 

a ter®nu v poraste pri maloploġnom holorube sme z§sah nevykonali, ale obnovu sme 

rieġili maloploġnĨm clonnĨm rubom ( jemnejġ²m sp¹sobom ). 

V uvedenom poraste sme v kompetencii odborn®ho lesn®ho hospod§ra vykonali dorub 

v dolnej ļasti porastu na vĨmere 1 ha.( dorub nebol pl§novanĨ v zmysle predpisu 

a z§kresu z Šaģbovej mapy). 

DruhĨ porast v objekte Baġty bol v dec®niu 2000 ï 2009 bez z§sahu. Zmenami  cez 

KrajskĨ ¼rad Trenļ²n bola vykonan§  vĨchovn§ ¼rovŔov§ prebierka.  

CieŎom  z§meru na vytvorenie objektu PRO SILVA je skvalitnenie a zvyġovanie 

porastovej z§soby cez  cielen® Šaģbovo ï obnovn®, vĨchovn® z§sahy, podporou 

kvalitnĨch jedincov, prirodzen®ho zmladenia, hl¼ļikov n§rastu ( viŅ farebn® foto ). 

ńalġou podmienkou v objekte je vytvoriŠ sieŠ pribliģovac²ch liniek ( rozļlenenie 

porastu ). 

CieŎom  vĨchovy je postupne vytv§raŠ vertik§lnu a horizont§lnu ġtrukt¼ru a vytv§raŠ 

les vġetkĨch hr¼bkovĨch stupŔov. 

Uveden® opatrenia prines¼ aj lepġie speŔaģenie drevnej hmoty, ļo efekt²vne bude 

p¹sobiŠ na ekonomiku Lesn®ho z§vodu ( aukļnĨ vĨber kvalitnĨch jedincov ). 

V objekte pri vĨchovnĨch z§sahoch v n§rastoch a mlad²n vyuģ²vaŠ ich autoregulaļn® 

schopnosti. 

 

 

Popis navrhovanĨch opatren² z platn®ho LHP a doterajġej praxe :  
 

Obnovn® Šaģby 

V pl§ne hospod§rskych opatren² LHP platn®ho na roky 2000 ï 2009 sa ako najļastejġ² 

obnovnĨ postup vyskytuje maloploġnĨ holorub v menġej miere maloploġnĨ clonnĨ rub 

ï dorub. Jednoznaļne to vidieŠ na priloģenej Šaģbovej mape ( v pr²lohe ). 

Intenzita z§sahov bola dosŠ vysok§ od 35%, 65%, 100% a 35% ( v objekte s¼ ġtyri 

obnovn® porasty ). 

Do konca roka 2006 + jar 2007 bola vªļġina ŠaģbovĨch z§sahov vykonan§ podŎa 

predpisu LHP a jej predp²sanej intenzity.   

      ĻasŠ vyŠaģenej hmoty poch§dzala z veternej a  k¹rovcovej kalamity. 

      Z Šaģbovo ï obnovnĨch postupov sa vyuģ²va Šaģba JMP s n§slednĨm pribliģovan²m                   

      surovĨch kmeŔov UKT a manipul§ciou na odvoznom mieste. 

 

 

 

 



      VĨchovn® Šaģby 

       Navrhovan§ intenzita vĨchovnĨch z§sahov z platn®ho LHP v objekte sa pohybovala na   

       ¼rovni  4 ï 9 %. V porastoch do 50 rokov bola intenzita 4 % a v porastoch nad 50    

rokov 

       intenzita 12 %, ļo je nedostatoļn® pre potreby a stabilitu porastov. 

       V objekte sa nach§dza ġesŠ vĨchovnĨch porastov bez predpisu v s¼ļasnom LHP. 

       ( VġetkĨch ġesŠ porastov zmenami pres¼vam do vĨchovnĨch Šaģieb s ŠaģbovĨm   

       predpisom, ktorĨ eġte vykon§m v rokoch 2008 ï 2009 ).  

       Z§merom vo vĨchovnĨch Šaģb§ch  je vykonaŠ  ¼rovŔov® uvoŎŔovacie prebierky o sile   

       intenzity  12  - 33 % ( podŎa konkr®tnych podmienok porastu ). 

   

 

      Obnova lesa 

      Predp²san§ obnova lesa bola pri umelej obnove  podŎa predpisu LHP 10,30 ha        

a prirodzen§ 

      obnova na vĨmere 7,19 ha, t.j. 60 % umelej  obnovy a 40 % prirodzenej  obnovy. 

      Umel§ obnova sa vykon§vala prevaģne sadbou ġtrbinovou s ploġkami. 

 

 

      StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty   

      Ochrana proti burine sa vykon§vala pravidelne, minim§lne 1 kr§t roļne. 

      V obnovovanĨch porastoch s¼ vysoko  produkļn® stanoviġŠa so silnou schopnosŠou rastu. 

      V porastoch sa podŎa potreby vyuģ²vali autoregulaļn® schopnosti drev²n. 

      Ochrana proti zveri sa vykon§vala chemicky n§terom ( vĨber a poļet natretĨch jedincov  

      bol pribliģne 4 000 kusov na hekt§r). 

      V prirodzene vzniknutĨch n§rastoch sa vykon§vali vĨseky  ( redukcie neģiad¼cich drev²n, 

      hlavne hraba ).  

        

 

     VĨchova preļistkami 

      Predpis prerez§vok jeden kr§t za dec®nium 2000 ï 2009. 

      Prerez§vkov® plochy vznikli po snehovej kalamite v roku 1993 ï boli tam smrekov® 

      monokult¼ry ï bĨval® lesn® ġk¹lky. 

      VĨchovn® z§sahy boli vykonan® v roku 2007 ï m§j. Z§sah bol vedenĨ do ¼rovne a  

      s intenz²vnejġou redukciou hraba na podporu duba, borovice a ļereġne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmena pr²stupu k obhospodarovaniu projektu  PRO SILVA : 

 
Z§kladnou filozofiou obhospodarovania objektu PRO SILVA je hospod§riŠ tak aby les 

a pohŎad naŔ bol peknĨ, aby tam les ostal vo vġetkĨch jeho hr¼bkovĨch triedach, hr¼bkach, 

v zachovan² jeho vertik§lnej a horizont§lnej ġtrukt¼ry a nemalej miere v jeho kr§se ļo ocen² 

najmª verejnosŠ. ńalġou myġlienkou objektu PRO SILVA je vĨchova prebierok ¼rovŔovĨmi 

silnejġ²mi z§sahmi cca 16%, ale podŎa potreby aj viac, vyhŎadanie cieŎovĨch stromov, 

nositeŎov hmotnostn®ho pr²rastku ( budovanie kostry porastu), pr²pravy porastov na 

prirodzen® zmladenie, ich podporu a v nemalej miere vġ²man²m si v objekte cennĨch 

listn§ļov hlavne BRK, CS, JH, JS, a ine... 

 

Obnovn® Šaģby: 

 

V objekte PRO SILVA do bud¼cna uģ v¹bec nepl§novaŠ MH ï ale vo vġetkĨch zost§vaj¼cich 

4 rubnĨch porastov (v bud¼com dec®niu ich bude 6), dva porasty prejdu do obnovy 

z prebierok. V uvedenĨch 4 porastoch s¼ napl§novan® prevaģne VCR, MCR, UV, SKCR, 

z d¹vodu odstr§nenia nekvalitnĨch jedincov, ale vģdy je prednostnĨ zdravotnĨ vĨber 

v poraste, Ņalej pr²prava na prirodzen® zmladenie ( v hl¼ļikoch v skupin§ch, mozaikovite), 

odcl§Ŕanie uģ existuj¼ceho prirodzen®ho zmladenia, vytv§ranie diferencovanej porastovej 

ġtrukt¼ry (vertik§lnej a horizont§lnej), ļ²m zabezpeļ²me ekologick¼, ale aj ekonomick¼ 

stabilitu porastov. Pri obnovnĨch z§sahoch si prednostne vġ²maŠ kvalitn® jedince (buka, duba, 

js, jh, brk, cs) a pracovaŠ s nimi v priestore s ich korunou (uvoŎŔovanie a podpora PZ). 

PrihliadaŠ na ich hr¼bkovĨ pr²rastok s ponechan²m na cieŎov® hr¼bky u duba minim§lne 60 

cm, buka min. 50 cm., smrekovca min. 50cm (vyuģ²vaŠ ich predaj pri aukci§ch), vytv§raŠ 

v podstate mozaikovit¼ ġtrukt¼ru porastov a ¼ļelovĨm vĨberom, skupinovitĨm clonnĨm 

rubom vytv§raŠ skupiny drev²n, ktor® bud¼ postupne vytv§raŠ r¹znovekosŠ tĨchto skup²n.  

 

V Ņalġom dec®niu 2010-2019 v porastoch pl§novaŠ 1 -2 z§sahy, porasty rozļleniŠ, kde to 

treba na pracovn® linky 40m (porasty s¼ z ļasti obnovovan® a dobre pr²stupn®). Zo z§sahou 

vyuģ²vaŠ UV, SkCR, vyuģ²vaj¼c mozaikovit® skupiny drev²n v obnove porastu. HŎadaŠ 

spoloļnĨ cieŎ lesn²ka a lesa, maŠ les stabilnĨ, trvalĨ, a kr§sny. 

 

Z hŎadiska technologickej pr²pravy pracov²sk rozļleniŠ porasty na 40m pracovn® polia, tam 

kde to treba, pri Šaģbe pouģ²vaŠ smerov¼ stinku s rozrezom surovĨch kmeŔov v poraste na 2 

ks, z d¹vodu minimaliz§cie ġk¹d na zost§vaj¼cich stojatĨch stromov a pr²tomn®ho 

prirodzen®ho zmladenia. V objekte nies¼ lanovkov® svahy, pouģitĨ bude UKT ï poġkoden® 

stromy sa oġetria chemicky PELACOLOM (bude prednostne vyuģ²van§ zimn§ Šaģba). 

 

VĨchovn® Šaģby  - 50 rokov: 

 

VĨchovn® Šaģby ï 50 rokov v objekte m¹ģeme charakterizovaŠ, ako veŎmi rozmanit® vysoko 

produkļn® a ļo sa tĨka drevinov®ho zloģenia veŎmi pestr®. V tĨchto prebierkach ļo sa tĨka 

vyznaļovania a charakteru pr§ce do bud¼cna som sa zameral na kvalitn® jedince v poraste 

a silnejġie ¼rovŔov® z§sahy (pri vyznaļovan²) uvedenĨm opatren²m chcem dosiahnuŠ 

uvoŎnenie kor¼n kvalitnĨch jedincov, ich stabilitu ako aj cel®ho porastu. Intenzita z§sahov je 

16 ï 33%. Prebierky s¼ na dobrĨch produkļnĨch stanoviġtiach, s veŎkou pestrosŠou drev²n 

a vysokou bonitou. Porasty s¼ z ļasti rozļlenen® uģ v predch§dzaj¼com obdob², na pracovn®  

polia, ktor® sa bud¼ vyuģ²vaŠ aj do bud¼cna. Jeden porast v objekte je vyznaļenĨ met·dou 

cieŎovĨch stromov (CS). CieŎom v tĨchto porastoch je vytvoriŠ dostatoļnĨ poļet stabilnĨch 



a kvalitnĨch jedincov uvoŎŔovan²m ich kor¼n (nositelia hodnotov®ho hmotnostn®ho 

pr²rastku), ich stabiliz§ciu koreŔov®ho syst®mu a zdravotn®ho vĨberu. 

 

VĨchovn® Šaģby  + 50 rokov: 

 

V prebierkach, ktor® neboli napl§novan® na vĨchovu zmenami na KĐ, pl§nujem vĨchovn¼ 

Šaģbu. Intenzita z§sahov je asi do 20%. Vykon§van²m prebierok ¼rovŔovĨch s pozit²vnym 

vĨberom. CieŎom z§sahu je uvoŎniŠ cca asi 500ks na 1 ha kvalitnĨch jedincov, a kvalitnou 

¼rovŔovou prebierkou stabilizovaŠ porast, uvoŎniŠ kvalitn® jedince (vytv§raŠ na nich 

maxim§lny hmotnostnĨ pr²rastok). Z vªļġej ļasti porasty s¼ bukov®, v dvoch pr²padoch s¼ to 

porasty (2042A,2116-00) pestr® na drevinov® zloģenie, ļo zaklad§ ich veŎk¼ biodiverzitu 

a stabilitu porastov. V dvoch uvedenĨch porastoch (95,100 rokov) v bud¼com LHP pl§nujem 

uģ obnovu a to v intenci§ch a filozofie objektu PRO SILVA. Nach§dzaj¼ sa tam cenn® 

listn§ļe JH, JS, CS, BRK, a ine... 

V poraste budovan²m strednej vrstvy (postupn® uvoŎŔovanie stromov v ¼rovni) dosiahnuŠ 

neusst§lu obnovu porastu, jej odolnosŠ proti abiotickĨm ļiniteŎom (vietor a pod...) 

 

Porasty s¼ rozļlenen® na pracovn® polia vzdialenosŠou cca 40m, s¼ dostupn®, technologickĨ 

zvl§dnuteŎn® UKT. şaģba sa bude vykon§vaŠ s rozrezom surovĨch kmeŔov na 2ks, aby 

sa minimalizovalo poġkodenie (odretie) koreŔovĨch n§behov stromov. V pr²pade poġkodenia 

odreniny bud¼ oġetren® chemicky PELACOLOM. V r. 2009 konļ² s¼ļasn® LHP a bud¼com 

dec®niu tu budem pracovaŠ, obnovovaŠ, uģ len s filozofiou objektu PRO SILVA. 

 

Obnova lesa: 

 

Pri takto zmenenĨch obnovnĨch postupoch oļak§vam, ģe podiel PZ bude cca 100%, ļo 

v podstate vidno aj na s¼ļasnej obnove, kde prevl§da prirodzen® zmladenie (p¹vodne z LHP 

je 40% oļak§vanie PZ). Porasty ļo do produkļnej schopnosti, ale aj ich vitality, s¼ urļite 

schopn® sa sam® obnovovaŠ a pripraviŠ pre Ņalġiu gener§ciu kvalitn® a odoln® porasty. 

V obnove ²sŠ jednoznaļne postupne odļerp§van²m drevnej hmoty (aukcie, a pod.)vġ²man²m si 

rubne zrelĨch a hr¼bkovo vysoko predajnĨch kusov, podpora PZ  a vytv§ranie vertik§lnej 

a horizont§lnej ġtrukt¼ry mlad²n ich veku a r¹znych vekovĨch tried. V obnove uģ sa nebude 

uvaģovaŠ s formou hospod§rskeho sp¹sobu ï maloploġnĨ holorub, ale bude uģ len vyuģ²vanie 

FHS ï UV, MCR, VCR, SkCR. 

 

StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty: 

 

Pleci rub a prestrih§vky vykon§vaŠ uģ len za ¼ļelom redukcie hustoty a ¼pravy drev²n a ich 

zloģenia ï vyuģ²vaj¼c aj autoregulaļn® schopnosti porastu, ale aj potrebn§ redukcia hraba, 

ktorĨ ma vysok¼ schopnosŠ zapŌŔaŠ priestor na ploche. Cielen® uvoŎŔovanie vz§cnych 

listn§ļov uģ vo f§ze n§rastu. Ochranu proti zvery vykon§vaŠ chemickĨm n§terom cca 4 000ks 

na 1ha (dostatoļnĨ poļet). V pr²pade zmladenia SC nech§vaŠ okolo nich v priemere cca 1,5m 

p¹vodn¼ krovinu, ktor§ zamedzi l¼paniu a vytŌkaniu kmienkov.  

 

VĨchova preļistkami:  

 

V objekte PRO SILVA v mladin§ch z prirodzen®ho zmladenia drevinami SC, DB, BK, 

pracovaŠ hlavne v ¼rovni a nad ¼rovni s odstr§nen²m rozrastl²kov a predrastl²kov, zameraŠ sa 

na uvoŎnenie cennĨch listn§ļov CS, BX, JH ï intenzitou z§sahu 10 ï 15ks na 1§r, podŎa 

potreby porastu. Poļet z§sahov za dec®nium 2x, popr²pade podŎa potreby.  

Demonġtraļn® objekty: 



 

2042A 00 ï ĐrovŔov§ silnejġia posledn§ prebierka nad 50 rokov, s intenzitou z§sahu 16%.            

UvoŎnovanie korunov®ho priestoru pre kvalitn® jedince ï podpora skup²n pre PZ,         

BK,  DB, JH ï rozļlenenie porastu a vytv§ranie horizont§lnej a vertik§lnej 

ġtrukt¼ry.  

2042B 00 ï ĐrovŔov§ racionalizaļn§ prebierka 2x z§sah za dec®nium, intenzitou 18%, porast                            

                    je vyznaļenĨ met·dou cieŎovĨch stromov CS. Podpora kvalitnĨch jedincov                     

                    bud¼cich jedincov hmotnostn®ho a hodnotov®ho pr²rastku najmª u drev²n JH, JS,  

                    CS, BRST, CS, DB, BK. 

2043A 00 ï ĐrovŔov§ silnejġia prebierka nad 50 rokov, na ploche 4,15ha (ļasŠ porastu)  

                    v intenzite 16%. UvoŎŔovanie kvalitnĨch jedincov buka v ¼rovni, podpora PZ,    

                    stability porastu. Porast je rozļlenenĨ na pracovn® linky. 

2115 00 ï  ObnovnĨ porast 105-roļnĨ uģ z ļasti rozpracovanĨ, navrhnutĨ UV, SkCR, MCR.  

                  Odstr§nenie nekvalitnejġ²ch jedincov vn§ġan²m do porastu primeran® svetlo    

                  a postupne vytvoriŠ horizont§lnu a vertik§lnu ġtrukt¼ru v poraste. Vytv§ran²m    

                  cieŎovĨch hr¼bok, vytvoriŠ kostru porastu a jeho ekonomick¼ a ekologick¼   

                  stabilitu. 

2041A 01 ï Porast v obnove 95-roļnĨ, ¼ļelovĨ vĨber na ploche (ļasti porastu), uvoŎnenie  

                    existuj¼ceho prirodzen®ho zmladenia, vytvorenie r¹znovekosti, rozvrstvenie   

                    porastu v skupin§ch. Podpora nositeŎov hr¼bkov® pr²rastku a nositeŎov kvality. 

 

Porast 2042A 00 

Charakteristika LHP 2000 ï 2009: 

VĨmera porastu je 6,76 ha, vek 100rokov, zakmenenie 0,8 zast¼penie drev²n BK 40%, DB 

20%, SC 20%, CR 20%, celkov§ z§soba je 2 542 m3 . Na 1ha je z§soba 376 m3, expoz. SZ ï 

15%. Porast bol bez predpisu.  

Predpis predch§dzaj¼ceho (s¼ļasn®ho) LHP. Predpis predch§dzaj¼ceho LHP 1990 ï 1999 

bez z§sahu.  

Vykonan® doteraz opatrenia v dec®niu 2000 ï 2009.  

N§hodn§ Šaģba r.2001 ï 2006 bola 26m3.  

NovĨ predpis LHP 2000 ï 2009. Je podan§ ģiadosŠ na zmenu predpisu LHP vykonaŠ 

prebierku na celej ploche 6,76 ha vo vĨġke Šaģby 471 m3 v drevin§ch SM 10m3, BRZ 4m3 , 

OS 1,0m3 , HB 38m3, BK 192m3, DB 51 m3 , SC 105m3, CR 70m3 ,intenzity 18%, 1x z§sah za 

dec®nium, porast rozļleniŠ. 

D¹vod zmeny ï uvoŎnenie PZ BK, JH, DB, stabilita porastu, uvoŎnenie kvalitnĨch jedincov, 

nositeŎov hmotnostn®ho a kvalitat²vneho pr²rastku. Porast pripraviŠ pre jeho obnovu. 

TechnologickĨ postup. VĨchovnĨ z§sah bude vykonanĨ UKT (dobr§ pr²stupnosŠ k porastu). 

Porast bude rozļlenenĨ 5 pribliģovac²mi linkami vzdialenĨ od seba cca 40m (vyŠaģen§ hmota 

sum§rna bude aj z tĨchto liniek). şaģba sa bude vykon§vaŠ s rozrezom na 2ks, s pribl²ģen²m 

na odvozn® miesto Pece. Odreniny po pribliģovan² sa oġetria chemicky PELACOLOM. şaģba 

sa bude prednostne vykon§vaŠ v zimnĨch mesiacoch, dod§vateŎskĨm sp¹sobom.  

DlhodobĨ z§mer. V bud¼com lesnom hospod§rskom pl§ne 2010 ï 2011 zaļaŠ s obnovou 

v skupin§ch, hlavne tam, kde sa uģ teraz nach§dza PZ, tieto skupiny postupne uvoŎŔovaŠ, 

prin§ġaŠ im postupne svetlo, a tak vytv§raŠ mozaikovit¼ ġtrukt¼ru v poraste. TĨmto sp¹sobom 

by sa mal porast postupne vĨġkovo rozdiferencovaŠ, ļ²m sa stane aj ekonomicky 

samostatnĨm. Prednostne si vġ²maŠ kvalitn® jedince BK, SC, DB, je tam niekoŎko kvalitnĨch 

JV a aj kvalitnĨch BX, tieto podporovaŠ a prednostne ich chr§niŠ a vġ²maŠ si ich. Bud¼cnosŠ 

porastu vid²m v jeho vysokej produkļnej schopnosti (drevn§ hmota a jej kvalita), v jeho 

obnove 100% PZ, stability porastu, v jeho kr§se pre odborn¼ ale aj laick¼ verejnosŠ. 

Z moģnĨch riz²k vid²m pr²tomnosŠ HB v zmladen² v poraste, ale postupnĨmi pestovno-

obnovnĨmi z§sahmi ho redukovaŠ na primeran¼ mieru (autoregulaļn® schopnosti drev²n).  



Opatrenie do konca platnosti 2000 ï 2009. 

VykonaŠ prebierku v mnoģstve a v ploche, podŎa nov®ho predpisu. VyznaļiŠ cieŎov® stromy 

v poraste 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porast 2042B 00 

Charakteristika LHP 2000 ï 2009: 

VĨmera porastu je 3,79ha , vek 45 rokov, zakmenenie 0,9 , zast¼penie drev²n JH 45%, HB 

40%, JL 5%, BR 5%, OS 4%, BK 1%. Z§soba cel®ho porastu je 993 m3, z§soba na 1ha 262 

m3  ,expoz²cia SV 10%. 

Predpis predch§dzaj¼ceho (s¼ļasn®ho LHP). Predpis predch§dzaj¼ceho LHP 1990 ï 1999, 

predpis prebierka na celej ploche 70 m3, intenzita 10%. 

Predpis s¼ļasn®ho LHP 2000 ï 2009. Predpis prebierka na celej ploche 3,79ha , 37m3 

v intenzite 4%. 

Vykonan® doteraz LHP 2000 ï 2009. Vykonan§ prebierka na celej ploche 3,79ha v r. 2002, 82 

m3, intenzita 8%,Šaģba prekroļen§ uģ vtedy o 104%, a v r. 2003 bola vykonan§ PN vo vĨġke 

8 m3. 

NovĨ predpis LHP 2000 ï 2009. Bola podan§ ģiadosŠ na zmenu predpisu LHP z d¹vodu 

n²zkej intenzity a potrebnosti odļerpaŠ z porastu Ņalġiu ļasŠ drevnej z§soby, a to vĨchovnĨ 

z§sah vykonaŠ druhĨ kr§t vo vĨġke 102 m3 a intenzity 10%. Spolu bude odļerpan® 

v uvedenĨch dvoch z§sahoch 184 m3, s intenzitou 19%. D¹vod vykonania zmeny predpisu 

LHP je podpora kvalitnĨch jedincov vz§cnych listn§ļov JH, JS, BRST, CS, podpora 

korunov®ho priestoru, stabiliz§cii koreŔov®ho syst®mu, ale predovġetkĨm filozofii 

hodnotov®ho pr²rastkov®ho hospod§renia. 

TechnologickĨ postup. Porast je pomerne dlhĨ a na ļasti ¼zky. Jeho vĨhodou je ï hraniļ² 

s pevnou lesnou cestou. porast je rozļlenenĨ na cca 11 pracovnĨch liniek. Porast je dostupnĨ 

a technologickĨ zvl§dnuteŎnĨ UKT  s vyŠahovan²m na cestu, na ļasti porastu bude sa musieŠ 

pribliģovaŠ cez porast 2041B a 2041A01. şaģba by sa vykon§vala dod§vateŎskĨm sp¹sobom 

ako aj pribliģovanie, prednostne v zimnĨch mesiacoch, moģn® odreniny po Šaģbe oġetriŠ 

chemickĨm  pr²pravkom PELACOLOM.  

DlhodobĨ z§mer. Porast je kvalitnĨ, vysoko produkļnĨ a drevinovo pestrĨ (15 drev²n), ļo 

zaklad§ jeho vysok¼ stabilitu, ekologick¼ ale aj ekonomick¼ samostatnosŠ. VŅaka vz§cnym 

listn§ļom JH, JS ich hmotnostnĨm pr²rastkom, kvalite vid²m aj vysok¼ predajnosŠ do 

bud¼cna na aukci§ch dreva. V poraste som si vyznaļil prednostne cieŎov® stromy. V r§mci 

tĨchto cieŎovĨch stromov som si zaļal vyznaļovaŠ Šaģbu, a to postupnĨm uvoŎŔovan²m 

kor¼n kvalitnĨch nositeŎov (ļ²m vªļġia koruna, tĨm vªļġia stabilita a pr²rastok). Dva z§sahy 

v poraste vid²m ako potrebn® a nutn® pre potreby porastu, ļo do kvalitat²vnej ale aj 

kvantitat²vnej hodnoty (poļet ks na 1ha, nositelia kvality).  Pri vyznaļovan² cieŎovĨch 

stromov, som si vyznaļil nasledovn® poļty CS, BK ï 60ks, CS ï 4ks, SC ï 16ks, CR ï 4ks, 

SM ï 3ks, BRST ï 11ks, LP ï 8ks, JS ï 23ks, JV ï 78ks, JS ï 23ks, JP ï 2ks, JL ï 1ks, AG ï 

1ks, HB ï 2ks, DB ï 3ks, spolu je to 239 cieŎovĨch kusov. Z vyznaļenej hmoty som 

percentu§lne vyznaļil HB ï 30%, JL ï 20%, BR ï 1%, JH ï 15%, BK ï 15%, SC ï 0,5%, LP 

ï 13%, JS ï 1%, OS ï 2%, SM ï 0,5%, ļo jasne naznaļuje vysokĨ podiel vyznaļenej hmoty 

hlavne v drevin§ch HB, JL. 

Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 ï 2009. 

VykonaŠ PU do 50r. druhĨ z§sah v predpise, v ploche, ktor¼ som vyznaļil. 

 

 

 



 
 

Porast 2115 00 

Charakteristika LHP 2000 ï 2009. 

VĨmera porastu 15,54 ha , vek 105 rokov, zakmenenie 0,7 , zast¼penie drev²n BK 35%, SC 

34%, DB 10%, SM 9%, JH 5%, BC 4%, HB 3%, celkov§ z§soba porastu spolu 5718 m3, 

z§soba na 1ha 368 m3, obnovn§ doba 30r., expoz²cia SV 25%, intenzita 29%. 

Predpis predch§dzaj¼ceho (s¼ļasn®ho LHP) 1990 ï 1999. Predpis bol  okrajovĨ clonnĨ rub 

v p§soch ġ²rky na 2 vĨġky porastu, 3 vĨchodiska obnovy. Na vĨchode MH v p§soch ġ²rky na 

dve vĨġky porastu (bola tam intenzita 33%), v poraste sa uvedenĨ z§sah nevykonal. 

S¼ļasnĨ predpis LHP 2000 ï 2009. Obnovn§ Šaģba, Šaģbov§ plocha 5,34ha , Šaģba vo vĨġke  

2013 m3 , na SZ mal clon. rub. v p§soch ġ²rky na 2 vĨġky porastu, v strede maloploġnĨ 

holorub, v p§soch ġ²rky na 2 vĨġky porastu. ZalesniŠ, okop§vaŠ, vyģ²naŠ, chr§niŠ proti zveri. 

Oļak§van® zmladenie 2,78 ha. Vykonan® doteraz r.2001 OU ï FHS ï MP 1,61 ha, r.2004 OU 

ï FHS ï MP 0,42ha, r. 2005 OU- FHS ï MP 0,10ha, r. 2006 OU- FHS ï MH 0,90ha, a r.2006 

OU- FHS- DO 2,60ha. V uvedenom poraste sa spracov§vali aj n§hodile Šaģby (VT a HM), 

v r. 2000 ï 2007, vo vĨġke 151 m3, ¼myselnej Šaģby sa vykonalo do septembra 2007 1 603 

m3. Ļo sa tĨka obnovy lesa, zalesŔovania, zatiaŎ sme umel¼ obnovu nevykonali (nebola 

potrebn§), na kaģdej z uvedenĨch ŠaģbovĨch pl¹ch, bolo dostatoļn® prirodzen® zmladenie. 

NovĨ predpis. Đprava predpisu  nemus² byŠ podan§ na KĐ v Trenļ²ne, lebo v zost§vaj¼cich 2 

rokoch 2008, 2009, eġte pl§nujem vyŠaģiŠ 350 m3 drevnej hmoty, a tĨm neprekroļ²m urļen® 

percento pre obnovn® Šaģby v m3. 

TechnologickĨ postup. Porast je dobre pr²stupnĨ, je tam vyznaļen§ sieŠ pribliģovac²ch liniek, 

ktor® smeruj¼ na OM Ġtalovsk§ l¼ka. şaģba, smerov§ stinka sa bude vykon§vaŠ 

dod§vateŎsky, ako aj pribliģovanie prostriedkom UKT, s rozrezom na 2ks, kde porast¼ 

n§klady cca 10 ï 15%. şaģbu vykon§vaŠ hlavne v zimnĨch mesiacoch, moģn® odretia oġetriŠ 

chemicky pr²pravkom PELACOL. 



DlhodobĨ z§mer. Ako vidno z Šaģbovej mapy, v obnovnom prvku na mape ako MH sme v r. 

2001 vykonali FHS ï MP. Na ilustrovanĨch foto v pr²lohe za popisom porastu, jasne vidno na 

uvedenej ploche mohutn® zmladenie javora., ale aj inĨch listn§ļov. Je to kvalitnĨ z§klad 

bud¼cemu porastu. V r. 2008 ï 2009 vykon§me vedŎa vykonan®ho dorubu z r. 2006 

maloploġnĨ clonnĨ rub a to vo vĨġke cca 240 m3 (odļerpanie menej kvalitnej hmoty, vn§ġanie 

primeran®ho svetla do porastu a pr²prava  na existuj¼ce alebo zaļ²naj¼ce zmladenie).V 2 ļasti 

obnovovan®ho prvku na mape ako FHS ï MH vykon§me eġte UV a SkCR, vo vĨġke 110 m3, 

v dolnej ļasti porastu (pod MH) eġte vyŠaģ²me hraba pre podporu skup²n mlad²n, ktor® s¼ tam 

a potrebuj¼ odclonenie, a tĨm z²skaj¼ ģivotaschopnosŠ. V poraste sa postupne zaļ²na vytv§raŠ 

vertik§lna ale aj horizont§lna ġtrukt¼ra  

(viŅ. foto) v skupin§ch buka. Z dlhodob®ho z§meru porast je vysoko produkļnĨ s kvalitnĨmi 

jedincami BK, SC, DB, ktor® bud¼ nositeŎmi prirodzen®ho hodnotov®ho hmotnostn®ho 

pr²rastku, a tĨm aj ich vysokej predajnosti v cieŎovĨch hr¼bkach dub min.60cm, buk min. 

50cm, smrekovec min. 50cm, a tĨm aj vysok®ho speŔaģenia jednotlivĨch kusov. Porast pri 

uvedenĨch obnovno-ŠaģbovĨch  z§sahov stane ekologickĨm, ekonomicky samostatnĨm 

a nielen st§lym, trv§cim, ale aj kr§snym pre oļi laickej, ale aj odbornej verejnosti. 

Opatrenia do konca platnosti LHP 2000 ï 2009. 

VykonaŠ Šaģbov® z§sahy v mnoģstve, ktor® som vyznaļil, doznaļiŠ sieŠ pribliģovac²ch liniek. 

Po Šaģbe vykonaŠ douhadzovanie hmoty pre z§chranu existuj¼ceho PZ. 

 

 
 

 

 

 

 



Porast 2043A 00 

Charakteristika LHP 2000 ï 2009. 

VĨmera porastu je 8,41ha , vek 75 rokov, zakmenenie 0,8 , zast¼penie drev²n BK 85%, SM 

15 %, z§soba cel®ho porastu 3 498 m3, z§soba na 1ha je 416 m3, expoz²cia SZ 25%, intenzita 

z§sahu 9%.  

Predpis predch§dzaj¼ceho ( s¼ļasn®ho LHP)1990 ï 1999. V predch§dzaj¼com LHP vykonaŠ 

prebierku na celej ploche, poġkoden® jedince vyr¼baŠ, şV ï 200 m3, intenzita 8%. Prebierka 

bola vykonan§.  

Predpis s¼ļastn®ho LHP 2000 ï 2009. Prebierka na ploche 4,26 ha, şV ï 149 m3, z§soba na 

1ha je 416 m3, vyŠaģiŠ na 1ha 35m3, intenzita Šaģby je 8%. 

Vykonan® doteraz. PodŎa predpisu LHP prebierka na ploche 4,26 ha v r. 2001 ï 2002 spolu 

164m3, 

intenzita 10%.  

NovĨ predpis. PodaŠ ģiadosŠ na KĐ Trenļ²n, na zmenu predpisu LHP, vykonaŠ 

racionalizaļn¼ ¼rovŔov¼ prebierku na zost§vaj¼cej ploche 4,15ha v mnoģstve 280 m3, 

intenzity 16%, ļo povaģujem za dostatoļn®, t. j. asi 67 m3 na 1ha. Zmena sa vykon§va 

z d¹vodu uvoŎnenia kvalitnĨch jedincov buka, stabiliz§cii koreŔov®ho syst®mu, zvªļġenia 

kor¼n a moģnej zvªļġenej fruktifik§cii jednotlivĨch stromov buka. UvedenĨ novĨ predpis 

realizovaŠ v r. 2009. 

TechnologickĨ postup. Porast je dobre rozļlenen² sieŠou pribliģovac²ch liniek v dostatoļnom 

mnoģstve a v primeranej vzdialenosti. Porast je dostupnĨ a zvl§dnuteŎnĨ pre technol·giu 

UKT, stinka surovĨch kmeŔov sa bude vykon§vaŠ s rozrezom na 2ks, pr§ce sa bud¼ 

vykon§vaŠ dod§vateŎsky, Šaģbu vykon§vaŠ jedine v zimnĨch mesiacoch (vysok® zast¼penie 

buka). 

DlhodobĨ z§mer. V bud¼com LHP 2010 ï 2019 vykonaŠ racionalizaļn¼ prebierku aj na 

ost§vaj¼cej ploche 4,26 ha. Odstr§nen²m prednostne nekrotizuj¼cich bukov (zdravotnĨ 

vĨber), a tĨm aj podporiŠ na uvedenej ploche PZ. Spojen²m uvedenĨch procesov vytv§raŠ 

postupne v poraste vertik§lnu a horizont§lnu ġtrukt¼ru. VytvoriŠ stabilnĨ porast, s kostrou 

kvalitnĨch jedincov buka, ktor® bud¼ zdrav®, kvalitn®, s veŎkou korunou, a nositeŎom 

hodnotov®ho a hmotnostn®ho pr²rastku. 

Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 ï 2009. VykonaŠ prebierku v mnoģstve a ploche, 

podŎa zmenen®ho predpisu najnesk¹r do r. 2009. 

 



 
 

 

Porast 2041A 01 

Charakteristika LHP (2000 ï 2009). 

VĨmera porastu 18,09 ha, vek 95 rokov, zakmenenie 0,6 , zast¼penie drev²n SC 68%, SM 

13%, BK 11%, DB 4%, HB 4%. Z§soba cel®ho porastu je 12 281m3, z§soba na 1ha je 611m3, 

intenzita z§sahu 35%, expoz²cia SZ 10%.  

Predpis predch§dzaj¼ceho (s¼ļasn®ho LHP) 1990 ï 1999. VykonaŠ prebierku, poġkoden® 

jedince vyr¼baŠ, vek 85r., intenzita z§sahu 7%. 

S¼ļasn® LHP 2000 ï 2009. Na S mal. clon. rub. v pas. ġir. na 2 vĨġky porastu dorub na 

ostatnej ploche mal. holorub. v pas. ġir. na 2 vĨġky porastu, zaloģiŠ 5 vĨchodisk obnovy, 

zalesniŠ, vyģ²naŠ, chr§niŠ proti zveri. 

Predpis Šaģby OU ï 4 350m3 v drevin§ch SC ï 3 247m3, SM ï 775m3, BK ï 100m3, DB ï 

128m3, HB ï 100m3, Šaģbov§ plocha 6,40 ha, obnovn§ doba 30rokov, oļak§van® zmladenie 

z Šaģby 3,84 ha. Vykonan® doteraz (2000 ï jar 2007). Z r. 2001 DO ï 1,30ha, z r. 2002 MH ï 

1,66ha, r. 2003 MH ï 1,39ha, r. 2006 MH ï 0,80ha. ĻasŠ plochy dorubu sa doŠaģilo v r. 2007 

na jar, t. j. aģ po hranicu s porastom 2040B 00 (viŅ. n§kres Šaģbovej mapy). Medzi DO 

a prvĨm vyr¼banĨm MH prvkom sme vykonali cielen¼ Šaģbu HB ï 35m3 ( za ¼ļelom 

podpory PZ a zn²ģenia agresivity HB v poraste),plocha sa uģ dor¼bala na jar 2007. Medzi 

prvĨm prvkom MH z r. 2003 a druhĨm prvkom MH z r. 2002 zostal porast, ktorĨ som MCR 

presvetlil na 2x uveden§ prv§ ļasŠ demonġtruje kvalitu porastu, aj s jej obnovou (viŅ foto 

prednej strany objektu PRO SILVA). Z pohŎadu Šaģby som doteraz vyr¼bal z porastu 4 056 

m3 OU, RN 62 m3. 

TechnologickĨ postup. Porast je dobre pr²stupnĨ pre UKT, je rozļlenenĨ z ļasti. şaģba sa 

bude vykon§vaŠ s rozrezom na 2ks, pribliģovaŠ sa bude na odvozn® miesto Pece, pr§ce sa 

bud¼ vykon§vaŠ dod§vateŎsky, moģn® odretia koreŔovĨch n§behov bud¼ oġetren® chemicky 

PELACOLOM. 



DlhodobĨ z§mer. Z pohŎadu legislat²vy nieje potrebn® pod§vaŠ ģiadosŠ na zmenu predpisu na 

KĐ Trenļ²n, z d¹vodu neprekroļenia mnoģstva m3 v obnovnej Šaģbe. V r. 2008 ï 2009 

posledn® dva roky platnosti LHP je potrebn® v poraste vykonaŠ minim§lne na 3 prvkoch 

(vyznaļenĨch v r. 2007) Šaģbov® z§sahy, a to: 

1. UV v mnoģstve 35 m3, cieŎom Šaģby je podpora rozvrstvenia porastu a vytvorenie 

vertik§lnej a horizont§lnej ġtrukt¼ry v poraste, Šaģbou sledujem aj podporu kvalitnĨch 

jedincov BK, DB, SC, a redukciu CR. Pod porastom sa nach§dza druh§ et§ģ, kde som 

vykonal vĨsek HB, pre podporu drev²n BK, DB, vz§cne aj BX (z§sah bol vykonanĨ 

v j¼ni 2007). 

UvedenĨm Šaģbovo-pestovno-obnovnĨm z§sahom sledujem postupn® vytv§ranie hl¼ļikov 

zmladenia drev²n BK, DB, ich postupn® vekov® rozvrstvenie, postupnĨm n§rastom do 

strednej et§ģe, zvĨġiŠ odolnosŠ porastu, jeho zapojenosŠ, celistvosŠ, a postupnĨm 

odļerp§van²m stromov z hornej vrstvy vytv§raŠ stabiln® podmienky pre ĂmoģnoËË nepretrģit¼ 

obnovu. V druhej et§ģi sa nach§dzaj¼ aj brekyne, ktor® sme cielene odkryli a uvoŎnili od 

agres²vneho hraba. Z pohŎadu Šaģby a predajnosti uvedej hmoty nemalou podmienkou je trh 

a cena. V poraste sa nach§dzaj¼ kvalitn® jedince BK, DB, SC, ktor® v pr²pade potreby je 

moģn® predaŠ podŎa konkr®tnych podmienok odberateŎov aj na aukci§ch (aukcia dreva V. 

Uherce 5 km od porastu). Pre r. 2008, 2009 uvaģujem v poraste spolu vyŠaģiŠ 350 m3, t. j. 

okrem uvedenej plochy (demonġtraļnej) eġte vyŠaģ²m na dvoch prvkoch zvyġn® m3 FHS ï 

VCR, MCR, tĨmto tieģ sledujem uvoŎnenie kvalitnĨch jedincov, odļerpanie nekvalitnej 

hmoty ( LP, HB), podporou PZ (vytv§ranie postupnĨch hl¼ļikov zmladenia),ale aj postupn® 

vytv§ranie strednej vrstvy v poraste. 

Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 ï 2009. VykonaŠ Šaģbov® z§sahy v mnoģstve 

a ploche, ako som vyznaļil, doznaļiŠ pribliģovacie linky. PoŠaģbov§ ¼prava pracov²sk (rieġiŠ 

v samovĨrobe s obļanmi),  

 

 



 

 

 

 

 

PRĉLOHY 

 

 

1. mapa porastov§ ï hranice objektu PRO SILVA Kolaļno 

 

2. mapa Šaģbov§ ï Šaģbovo obnovn® postupy v objekte PRO SILVA Kolaļno 

 

3. fotografie JPRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pr²loha ļ. 1. 

 



 



Pr²loha ļ. 2. 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 



Pr²loha ļ. 3. 








