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NavrhovanĨ objekt sa nach§dza v k.¼. Domaniģa, ļasŠ HodoŔ na ploche 229,10 ha vo 

vlastn²ctve Lesov SR ġ.p. 

 V drevinovom zloģen² prevl§da BK (60%), SM (20%), JH (13%), SC,  BO  a primieġan® cenn® 

listn§ļe. Jedn§ sa o r¹znovek® porasty od mlad²n aģ po takmer obnoven® porasty. 

 

Z§pisn²k PRO SILVA 

 

1. Region§lne zaradenie  Kraj Trenļ²n, OLĐ Pov. Bystrica 
 

1.1 Lokaliz§cia a geografick§ situ§cia 

 

 

Krajina: 

Slovensk§ republika  

Lesn§ oblasŠ:25 A 

Uģ²vateŎ (OZ): 

Pov. Bystrica 

Zemepisn® s¼radnice:18Ü34Ë12ñ 

                                    49Ü00Ë37ñ 

LHC: 

Preļ²n 

Rozpªtie nadmorskej vĨġky: 

450-750 m.n. 

N§zov: 

HodoŔ 

Prevl§daj¼ca expoz²cia: 

S, SV,SZ 

VĨmera: 223,01 ha  

 

PriemernĨ sklon: 

50% 

1.2 Kl²ma, geologick® podloģie, p¹da 

 

 

Klimatick§ oblasŠ: 

Mierne tepl§ , vlhk§  

Priem. roļn® zr§ģky v mm: 

800-850 

Geologick® podloģie: 

V§penec, dolomity 

 

Priem. roļ. teplota v ÁC: 

8 

Prevl§daj¼ce p¹dy: Hned® lesn® p¹dy, rendziny 

 

 

2. Pr²rodn§ a ekonomick§ situ§cia 

 

 

Skupina lesnĨch typov: 511,411,402,410,401 

 

Pr²rode bl²zke hospod§renie od r. 2005 

Drevinov® zloģenie : Zaradenie do vekovĨch tried (odhadom): 

 

listnat®: BK 60, JS10,JH 10,DB2,HB2, BT1 

 

I. -18 %, II. - 4%, III. - 13 %, 

IV. - 26%, V. - 15 %, VI+ - 24% 

ihliļnat®:SM 10, SC1, BO4 

 

Produkcia a Šaģba: 

Z§soba 91278 m3 

 

Pl§novanĨ et§t roļnĨ  7,8m3/ha  

 

Priem. z§soba (odhad z LHP):303 m3/ha 

 

z toho: ¼ģitkov§ hmota 80%,palivo20% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm 55 % 

 

Pl§novan§ obnova celkom (z LHP v ha): 

41,13 ha  

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:30 % 

 

z toho prir. obnova 80%, umel§ obnova 20% 

Podiel tenļiny do d1.3 14 cm: 15 % 

 

z toho na voŎ. pl. 40 %, pod clonou por.       

60% 
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3.   Krit®ri§ pr²rode primeranej   

pestovateŎskej techniky 

celkom 

prevl§daj¼ce 

>75 % 

veŎmi 

ļast® 

50-75 % 

ļiastoļne 

prevl§daj¼ce 

25-50 % 

zriedkav® 

<25 % 

Pestovanie porastovej z§soby, pred-nosŠ 

vĨchovy porastu pred obnovou 
  +  

VĨberkov® hospod§rstvo, forma stromov§    + 

şaģba podŎa cieŎovĨch hr¼bok jednotlivĨch 

stromov alebo skup²n 
   + 

HolorubnĨ hospod§rsky sp¹sob 

 
   + 

Prirodzen§ obnova 

 
 +   

Umel§ obnova na voŎnej ploche alebo pod 

clonou porastu 
  +  

Vertik§lna ġtrukt¼ra porastu, vertik§lne 

ļlenenie na malĨch ploch§ch 
  +  

Horizont§lna ġtrukt¼ra porastu (medzery, 

skupiny ap.) 
  +  

Porasty prisp¹soben® ako biotopy pre zver   +  

Ochrana lesa bez nasadenia chemik§li² 

 
  +  

Pozn§mky  

4.  Krit®ri§ drevinov®ho zloģenia 

 
    

Autocht·nne dreviny, p¹vodn® na stanoviġti +    

Nep¹vodn®, ale stanoviġtne prisp¹soben® 

dreviny 
   + 

Zmieġan® lesy, moģnosti tvorby zmieġanĨch 

lesov 
  +  

Zriedkav® dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 

 
  +  

Prirodzene sprievodn® dreviny pri vĨstavbe 

lesa (jb, br, os, vr) 
   + 

Pozn§mky  

5.  Krit®ri§ zabezpeļenia  

     Biodiverzity 
   + 

Star® a mŘtve drevo stojace a leģiace 

 
  +  

Biodiverzita fl·ry ï pr²zemnej veget§cie 

 
 +   

Biodiverzita fauny, hlavne pr²tomnosŠ 

avifauny (vt§kov) 
+    

Spont§nne dynamick®  vĨvojov® procesy 

(sukcesie s br, bo ap.) 
   + 

Historick® pestovateŎsk® formy (napr. n²zke 

lesy) s ohŎadom na biodiverzitu 
   + 

Pozn§mky  

Pozn. Na zatriedenie do pr²sluġn®ho stŌpca pouģite znamienko + 
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Z§mer na vytvorenie objektu PRO SILVA   HODOœ: 
  

Hlavn® d¹vody pre vytvorenie objektu: 

- zachovanie pr²rodnĨch biotopov nach§dzaj¼cich sa v danej lokalite, 

- rovnomern® dosahovanie vysokej hodnotovej produkcie, 

- zabezpeļiŠ neust§lu plynul¼ prirodzen¼ obnovu, 

- zabezpeļiŠ vĨvojov¼ samostatnosŠ a produkļn¼ vyrovnanosŠ, 

- zvĨġenie ekologickej stability porastov,  

- zvĨġenie polyfunkļnej ¼ļinnosti porastov, 

- zn²ģenie n§kladov pestovnej ļinnosti vynaloģenĨch na starostlivosŠ o mlad®                                             

lesn® porasty 

- zabezpeļiŠ rovnov§ģny stav porastov po str§nke hr¼bkovej a vĨġkovej           poļetnosti pri 

dosiahnut² optim§lnej z§soby a pri dlhodobo vyrovnanom celkovom beģnom objemovom 

pr²rastku, 

- zmena horizont§lnej a vertik§lnej ġtrukt¼ry porastov, 

       

 

Popis navrhovanĨch opatren² z platn®ho LHP a doterajġej praxe:  
 

Obnovn® Šaģby  

Sa realizuj¼ na z§klade predpisu Lesn®ho hospod§rsk®ho pl§n¼, ktorĨ vyuģ²va jemnejġie formy 

hospod§renia tj. formy a sp¹soby podrastov®ho hospod§rsk®ho sp¹sobu. Obnova v danej lokalite sa 

uskutoļnuje predovġetkym maloploġnĨmi clonnĨmi rubmi a okrajovĨmi clonnĨmi rubmi  ukonļen® 

dorubom nad prirodzenĨm zmladen²m s tĨm, ģe na nezmladenĨch ļastiach sa zalesŔuje umelou 

obnovou.  

VhodnĨmi ŠaģbovĨmi postupmi chceme docieliŠ pestrejġie zast¼penie drev²n v obnovovanĨch 

porastoch, ako aj zabezpeļiŠ dostatoļn® zmladenie BK a  podporiŠ prirodzen® zmladenie JS, JH, BH, 

SM, BO a SC. 

 
 Obr.1.  doterajġ² sp¹sob hospod§renia (OCR v p§soch) 
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VĨchovn® Šaģby 

VĨchovne Šaģby sa uskutoļŔuj¼ v z§vislosti od konkr®tneho stavu porastov, priļom sa 

prihliada na vek, druhov® zloģenie, ġtrukt¼ru, zakmenenie, zdravotnĨ stav, priestorov¼ vĨstavbu 

a vĨġkov¼ diferenci§ciu. Z pestovnĨch opatren² sa vyuģ²vaj¼ ï ļistky, prerez§vky, preļistky 

a prebierky.  

V prebierkach treba dopracovaŠ rozļlenenie nakoŎko nie s¼ v dostatoļnej miere vytvoren® 

pracovn® polia. 

Prebierky v porastoch do 50 r. s¼ charakterizovan® intenzitou z§sahu  25 - 40%.  Pri 

prebierkach nad 50 rokov je predpis niģġ², ļo predstavuje intenzitu od                        5 ï 15%. Z§sahy 

sa realizuj¼ hlavne v ¼rovni, bez uplatnenia met·dy cieŎovĨch stromov. Prevl§da negat²vny vĨber.  

 

Obnova lesa  

Predpis LHP poļ²ta s 60% prirodzenou obnovou  z toho 70% BK, 20% SM, 5% JH,   

a zvyġnĨch 5% BH, CS, MK, SC. Umel§ obnova na nezmladenĨch ploch§ch sa vykon§va formou  

jamkovej sadby voŎno koreŔovĨmi sadenicami, podŎa HSLT v danĨch porastoch. 

 

StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty 

StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty sa orientuje na ochranu proti burine a zveri, priļom n§klady 

na t¼to ļinnosŠ predstavuj¼ vĨznamn¼ finanļn¼ poloģku urļen¼ pre obhospodarovanie tĨchto 

porastov. V praxi sa vyuģ²vaj¼ hlavne individu§lne sp¹soby ochrany. 

 Proti burine sa vyuģ²va mechanickĨ sp¹sob - vyģ²nan²m, proti zveri chemicky -  n§terom.  

 

VĨchova preļistkami 

Z§sahy s¼ orientovan® do ¼rovne s intenz²vnym vĨberom, v intervaloch 2x za dec®nium. 

UplatŔuje sa negat²vny vĨber, ktorĨ je zameranĨ na rozrastl²ky, predrastl²ky, netv§rne jedince 

a jedince pod¼rovŔov®. 
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Zmena pr²stupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Obnovn® Šaģby  

Pretoģe hlavn¼ kostru porastov tvoria dreviny rastov®ho typu buka, navrhujeme pri obnovnĨch 

Šaģb§ch uplatŔovaŠ ¼ļelovĨ vĨber,  skupinov®, skupinovit® clonn® ruby, uvoŎŔovacie prebierky, alebo 

uplatŔovaŠ z§sady akosŠov®ho pr²rastkov®ho hospod§rstva podŎa schªdelina,.  

Prv® Šaģbov® z§sahy bud¼ zameran® na dostatoļn® rozļlenenie porastov ŠaģbovĨmi linkami 

a na vĨġkov¼ diferenci§ciu porastov. Porasty je potrebn® rozļleniŠ na pracovn® polia pracovnĨmi 

linkami, ktor® bud¼ vzdialene 15 ï 20m. Vybudovanie Ņalġieho spr²stupnenia lesnĨmi cestami nebude 

nutn®, pretoģe spr²stupnenie navrhovanej lokality LDS predstavuje 46 bm/ha, ļo povaģujeme za 

dostatoļn® mnoģstvo vzhŎadom na konkr®tne podmienky porastov. D¹leģitou s¼ļasŠou je aj 

technologick§ pr²prava pracov²sk zameran§ na smerov¼ st²nku a vyznaļovanie pribliģovac²ch liniek. 

PokiaŎ si stav porastu vyģaduje je potrebn® prikroļiŠ pri pribliģovan² hmoty ku kr§teniu kmeŔov, aby 

nedoch§dzalo k poġkodzovaniu prirodzen®ho zmladenia, ale hlavne zost§vaj¼cich kmeŔov u ktorĨch 

budeme sledovaŠ kvalitu a pr²rastok. Z§sahy bud¼ orientovan® na podporu najkvalitnejġ²ch jedincov 

prostredn²ctvom usmerŔovania a tvarovania dostatoļne veŎkej koruny, aby nedoch§dzalo k vytv§raniu 

neprav®ho jadra.  

V obnovovanĨch porastoch sa nach§dzaj¼ veŎmi vhodn® podmienky  pre prirodzen® zmladenie, 

ktor® reaguje uģ pri malom zn²ģen² zakmenenia. Toto je potrebn® vyuģiŠ na prebudovu rovnovekĨch 

porastov na r¹znovek® a tĨm aj viacvrstvov®. Na toto vyuģijeme ¼ļelovĨ vĨber, skupinovit®, 

 skupinov® ruby, z§sady akosŠov®ho pr²rastkov®ho hospodarstva, pr²padne mozaikovit® ruby. 

V rozpracovanĨch porastoch formou pravidelnĨch p§sov prejdeme na negat²vny vĨber s ponechan²m 

materskĨch stromov.    

 
 Obr. 2.  prirodzen® zmladenie v poraste 69 b 
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VĨchovn® Šaģby  

 VĨchovn® Šaģby bud¼ zameran® na dosiahnutie pestrejġieho drevinov®ho zloģenia a podporu 

vĨġkovej diferenci§cie porastov prostredn²ctvom vyuģitia svetlostn®ho pr²rastku. Z§sah bude 

orientovanĨ na uvoŎnenie kor¼n najkvalitnejġ²ch jedincov a podporu n§sledn®ho zmladenia 

a kvalitnĨch jedincov strednej vrstvy. SilnĨm pozit²vnym vĨberom v ¼rovni porastu sa bude  

dosahovaŠ n§stup prirodzen®ho zmladenia vo f§ze vĨchovy.   

Aby nedoch§dzalo k zniģovaniu kvality n§slednej gener§cie bud¼ mlad® jedince vychov§van® 

v malĨch skupink§ch pr²padne hl¼ļikoch.  

 

Obnova lesa  

V predpise LHP sa uvaģuje s podieŎom pr²rodzenej obnovy 60% a umelej 40%. CieŎom je 

dosiahnuŠ ¼pln® vyl¼ļenie umelej obnovy ako aj zn²ģiŠ pestovn® n§klady na starostlivosŠ o mlad® 

lesn® porasty na ļo najniģġiu mieru.  

 

VĨchova preļistkami  

 Mladiny sa vyznaļuj¼ veŎkou hustotou,  znaļnou tvarovou premenlivosŠou, vysokou kvalitou 

a na zaļiatku rastovej f§zy aj dobrou stabilitou. Kvalita kmeŔa je viazan§ dediļnĨmi vlastnosŠami, 

ġtrukt¼rou a vĨvojovou dynamikou porastu.  

Jedn§ sa o ¼rovŔovĨ z§sah s negat²vnym vĨberom. Prednostne sa odstraŔuj¼ predrastl²ky 

a rozrastl²ky. Okrem uvedenej kateg·rie sa odstraŔuj¼ poġkoden®, tvarovo nevhodn® a labiln® jedince. 

Sila z§sahu kol²ġe od 5 ï 10% z celkov®ho poļtu stromov mladiny a z§vis² od jej ġtrukt¼ry. Interval 

opakovania je 3 ï 4 roky, v z§vere rastovej f§zy staļ² kaģdĨch 5 rokov. 
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 Demonġtraļn® objekty  

 
Porast 69 B 

 

Charakteristika z LHP:  

VĨmera 2,11ha, vek 75  r. zakmen. .0,8, zast. drev²n  BK 90, SM 10 

Celkov§ z§soba na ploche: 602 m3,  

Z§soba na ha: 285 m3/ha 

Predpis LHP:  

Prebierka 

Predpis Šaģby 50 m3 , 2,11 ha   

Vykonan® (doteraz): rok 2003 - 54 m3/2,11ha 

DlhodobĨ z§mer: 

NakoŎko zakmenenie porastu nezodpoved§ opisu v LHP (v skutoļnosti je vyġġie) a nevyhovuje 

poģiadavk§m objektu PRO SILVA, navrhujeme poģiadaŠ o zmenu predpisu LHP a vykonaŠ ŠaģbovĨ 

z§sah pozit²vneho charakteru v ¼rovni s cieŎom lepġieho vyuģitia disponibiln®ho priestoru a pr²pravy 

na obnovu. Tento z§sah sa bude realizovaŠ podŎa z§sad Schªdelina, to znamen§ uvoŎŔovacia prebierka 

aspoŔ raz za dec®nium pri odobrat² porastovej z§soby15 aģ 20%, zameran§ na stimul§ciu hr¼bkov®ho 

pr²rastku na najkvalitnejġ²ch stromoch. Tieto sa vyznaļuj¼ vĨhodnĨm vĨġkovĨm postaven²m, 

nadpriemernou hr¼kou, dobrou kvalitou kmeŔa s vĨhodnĨm tvarom koruny a vysokĨmi rastovĨmi 

schopnosŠami. 

 

 

 
 

 Obr. 3. ġtrukt¼ra porastu 69 b  
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Porast   86 00 

 

Charakteristika z LHP:  

VĨmera 2,78 ha, vek 90 r. zakmen. 0,7, zast. drev²n SM 50, BK 35, SC 10, JH 5 

Celkov§ z§soba na ploche 918 m3, 

Z§soba na ha: 330 m3/ha 

Predpis LHP:  

PresvetliŠ, maloploġnĨ clonnĨ rub v p§soch, ġ²rka na 2 vĨġky porastu 2 vĨchodisk§ obnovy, pomiestna 

pr²prava p¹dy.  OU 70m3, plocha 0,21. 

Vykonan® (doteraz): Šaģba OU 68 m3/ 0,15 ha 

                        RN 46 m3/ 0,13 ha 

DlhodobĨ z§mer: 

PokraļovaŠ v obnove porastu uvoŎŔovan²m kvalitnĨch jedincov BK,  JH,  SM a SC.  Pri 

obnove bud¼ podporovan® najkvalitnejġie jedince za ¼ļelom zvĨġenia hr¼bkov®ho a hodnotov®ho 

pr²rastku prostredn²ctvom stimul§cie kor¼n vytipovanĨch stromov. Pod porastom sa nach§dza 

prirodzen® zmladenie JH, BK a SM, ktor® budeme podporovaŠ. ńalej obnovu zameriame na 

vytvorenie kvalitnej strednej vrstvy, ktor§ bude z§kladom pre Ņalġiu gener§ciu stromov hlavnej kostry 

porastu.  

  

 
  

 Obr.  4. prirodzen® zmladenie smreka 
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 Obr. 5. zaļiatok obnovy v poraste 86. 
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Porast 85 b 01,02 

 

Charakteristika z LHP:  

1. et§ģ: VĨmera 2,15 ha, vek 100 r. zakmen.0,7, zast. drev²n SM 62, SC 22, BK 12, JH 4 

2. et§ģ: VĨmera 0,54 ha, vek 10 r., zakmen. 0,2, zast. drev²n JH 80, BK 20 

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģ²: 1144 m3 

Z§soba na ha: 425 m3/ha 

Predpis LHP:  

MaloploġnĨ clonnĨ rub v p§soch,  ġ²rka na 2 vĨġky porastu, zaloģiŠ 1 vĨchodisko obnovy, okrajovĨ 

clonnĨ rub v p§soch, ġ²rka na 2 vĨġky porastu, 2 vĨchodisk§ obnovy, 2 z§sahy v dec®niu, postupovaŠ 

na S, postupn§ pr²prava p¹dy 

Predpis Šaģby 680 m3, obnova na ploche 1,28 ha (prirodzene 1,00 ha),  

Vykonan® (doteraz): OU 364 m3 na ploche 0,64 ha, porast rozpracovanĨ v 2 vĨchodisk§ch 

maloploġnĨm clonnĨm rubom, z toho 1 vĨchodisko dorub. Odklad zalesnenia do roku 2011, odhl§sen® 

prirodzen® zmladenie 0,40ha. 

DlhodobĨ z§mer: 

 PokraļovaŠ v obnove porastu ¼ļelovĨm vĨberom s intenzitou 20%, za ¼ļelom rozvrstvovania 

porastu a dosahovania maxim§lnych pr²rastkov u vybratĨch jedincov. Kvalitne jedince strednej vrstvy 

pri drevin§ch rastov®ho typu buka budeme vychov§vaŠ v skupin§ch, a pri drevin§ch rastov®ho typu 

smreka jednotlivo. Do ¼rovne budeme zasahovaŠ pozit²vnym vĨberom, a pri jedincoch druhej vrstvy 

sa bude uplatŔovaŠ negat²vny vĨber. V novej gener§ci² sa zameriame na zmladenie cennĨch listn§ļov 

hlavne JH. Tieto dreviny budeme uprednostŔovaŠ, a napom§haŠ v Ņalġej vĨchove, pretoģe BK je tu 

agres²vny a doch§dza k vytl§ļaniu tĨchto drev²n.  

    

 
  

 Obr. 6. prirodzen® zmladenie na okraji dorubu 

 

 


