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Z§pisn²k PRO SILVA 

 

 

 

 

1. Region§lne zaradenie  (zo vġeobecnej ļasti  LHP) 

 

1.1 Lokaliz§cia a geografick§ situ§cia 

 

 

Krajina: Slovensk§ republika 

 

Lesn§ oblasŠ: 20 A ï Slanske vrchy 

Uģ²vateŎ (OZ): Preġov 

 

Zemepisn® s¼radnice: 

LHC: Hanuġovce 

 

Rozpªtie nadmorskej vĨġky:620ï900 m.n.m. 

N§zov: Valent²na 

 

Prevl§daj¼ca expoz²cia: S,SV,SZ 

VĨmera: 112,19 ha 

 

PriemernĨ sklon: 45 % 

1.2 Kl²ma, geologick® podloģie, p¹da 

 

 

Klimatick§ oblasŠ: mierne tepl§,okrsok                         

mierne  vlhkĨ vrchovinovĨ         

Priem. roļn® zr§ģky v mm: 700 mm 

 

Geologick® podloģie: andezit 

 

Priem. roļ. teplota v ÁC: 8 

Prevl§daj¼ce p¹dy: hned§ lesn§ p¹da 

 

 

2. Pr²rodn§ a ekonomick§ situ§cia 

 

 

Skupina lesnĨch typov: Fp vst, Ft , Ftil 

 

Pr²rode bl²zke hospod§renie od r. 2008 

Drevinov® zloģenie (odhadom v  % podŎa 

jednotlivĨch drev²n): 

Zaradenie do vekovĨch tried (odhadom): 

listnat®: BK 53 %,JH 12 %,JS 14 %,BH 1 

% 

 

I. -  17 %, II. -  36 %, III. -  0

 %, 

IV. -  0 %, V. -  47 %, VI+ - 0 % 

ihliļnat®: JD 8 %,SM 8 %,SC 3 % 

 

Produkcia a Šaģba: 

Z§soba  16.871  m3 

 

Pl§novanĨ et§t roļnĨ             2,07m3/ha  

 

Priem. z§soba (odhad z LHP):   150 m3/ha 

 

z toho: ¼ģitkov§ hmota     90 %, palivo   10 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:    45 % 

 

Pl§novan§ obnova celkom (z LHP v ha):5,64 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 % 

 

z toho prir. obnova100%, umel§ obnova 0% 

Podiel tenļiny do d1.3 14 cm:     20 % 

 

Z toho na voŎ. pl. 0%, pod clonou por.100% 

 

 

 



3.   Krit®ri§ pr²rode primeranej   

pestovateŎskej techniky 

celkom 

prevl§daj¼c

e 

>75 % 

veŎmi 

ļast® 

50-75 % 

ļiastoļne 

prevl§daj¼c

e 

25-50 % 

zriedkav® 

<25 % 

Pestovanie porastovej z§soby, pred-nosŠ 

vĨchovy porastu pred obnovou 
 +   

VĨberkov® hospod§rstvo, forma stromov§    + 
şaģba podŎa cieŎovĨch hr¼bok jednotlivĨch 

stromov alebo skup²n 
   + 

HolorubnĨ hospod§rsky sp¹sob 

 
   + 

Prirodzen§ obnova 

 
+    

Umel§ obnova na voŎnej ploche alebo pod 

clonou porastu 
   + 

Vertik§lna ġtrukt¼ra porastu, vertik§lne 

ļlenenie na malĨch ploch§ch 
  +  

Horizont§lna ġtrukt¼ra porastu (medzery, 

skupiny ap.) 
  +  

Porasty prisp¹soben® ako biotopy pre zver  +   
Ochrana lesa bez nasadenia chemik§li² 

 
+    

Pozn§mky  

4.  Krit®ri§ drevinov®ho zloģenia 

 
    

Autocht·nne dreviny, p¹vodn® na stanoviġti +    
Nep¹vodn®, ale stanoviġtne prisp¹soben® 

dreviny 
 +   

Zmieġan® lesy, moģnosti tvorby zmieġanĨch 

lesov 
+    

Zriedkav® dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 

 
+    

Prirodzene sprievodn® dreviny pri vĨstavbe 

lesa (jb, br, os, vr) 
+    

Pozn§mky  

5.  Krit®ri§ zabezpeļenia  

     Biodiverzity 
    

Star® a mŘtve drevo stojace a leģiace 

 
+    

Biodiverzita fl·ry ï pr²zemnej veget§cie 

 
+    

Biodiverzita fauny, hlavne pr²tomnosŠ 

avifauny (vt§kov) 
+    

Spont§nne dynamick®  vĨvojov® procesy 

(sukcesie s br, bo ap.) 
+    

Historick® pestovateŎsk® formy (napr. n²zke 

lesy) s ohŎadom na biodiverzitu 
   + 

Pozn§mky  

 

 

 

 

 



 

Z§mer na vytvorenie objektu PRO SILVA:   
Objekt vytvorenĨ v bl²zkosti zriadenej GZ pre bresta horsk®ho (vĨmera 67,72 ha) pre 

zvĨġenie biodiverzity bresta  horsk®ho a zachovanie diverzity genofondu buka lesn®ho, javora 

horsk®ho, jaseŔa ġt²hleho s vyuģit²m ich prirodzenej dynamiky, ale cez efekt²vne vyuģitie ich 

produkļn®ho potenci§lu a stanoviġŠa. P¹vodn¼ starġiu prevaģne jednovrstvov¼ ġtrukt¼ru 

listnatĨch porastov vĨġkovo aj hr¼bkovo rozdiferencovaŠ s podporou vhodn®ho zmieġania 

a podporou bresta horsk®ho, ktorĨ ako ohrozen§ drevina so svojim zast¼pen²m v tejto lokalite 

jav² zn§mky potenci§lnej odolnosti voļi svojim biotickĨm ġkodcom. VĨchovu v mladġ²ch 

zmieġanĨch porastoch so zast¼pen²m ihliļnatĨch drev²n, jedle a smreka, zameraŠ na 

vytv§ranie vertik§lnej a horizont§lnej ġtrukt¼ry s podporou zvyġovania kvality produkcie a 

cieŎavedom® ovplyvŔovanie drevinov®ho zloģenia. UplatŔovan²m viacerĨch postupov 

a vz§jomnĨm porovn§van²m ich ¼ļinnosti a efekt²vnosti docieliŠ prebudovu  porastov na 

pr²rode bl²zky les.  

 

Popis navrhovanĨch opatren² z platn®ho LHP a doterajġej praxe:  
 

Obnovn® Šaģby 

V pl§ne hospod§rskych opatren² LHP na roky 2008  -  2017 v jednom poraste (271), ktorĨ je v 

objekte s predpisom Oş, je ako pokyn  uv§dzanĨ maloploġnĨ skupinovĨ clonnĨ rub na 2 

vĨġky porastu, 2x za dec®nium, intenzita z§sahu  - 33 %. Z Šaģbovo obnovnĨch postupov sa 

vyuģ²va Šaģba JMP + pribliģovanie LKT  -  sklon 45%, ter®n ļlenitĨ. 

 

VĨchovn® Šaģby 

V porastoch do 50 rokov LHP predpisuje intenzitu z§sahu 10 ï 15 % zo z§soby porastu. Poļet 

z§sahov ï 2 x za dec®nium. VĨchovn® z§sahy v listnatĨch ļastiach sa vykon§vali v ¼rovni 

a v ihliļnatĨch aj v pod¼rovni, prevaģn® s negat²vnym a zdravotnĨm vĨberom. VzdialenosŠ 

medzi linkami 40 ï 50 m , ġ²rka liniek 2,5 m (pre LKT, pribliģovanie nahŘbkovan®ho dreva 

koŔmi). VĨchovou v tĨchto porastoch som sa zameriaval na zvĨġenie stability, produkcie a 

 kvality, hlavne v prospech javora horsk®ho, buka lesn®ho a jaseŔa ġt²hleho.                     

 

Obnova lesa  

Predpis obnovy je iba v dielci 271 a ten je 100% v prirodzenej obnove v zast¼pen² drev²n BK 

80%, JH 10% a BH 10%.  

 

StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty 

Ochrana proti burine sa prev§dza 1 x roļne, zriedka 2 x, odstraŔuje sa ļerniļie, malinļie po 

dobu, kĨm kult¼ra nespŌŔa krit®ria zabezpeļenia. Ochrana proti zveri sa vykon§vala 

individu§lne repelentami na drevin§ch jedŎa biela a javor horskĨ. Plecie ruby a prestrih§vky 

som vykon§val za ¼ļelom odstr§nenia neģiaducich drev²n, uvoŎnenia hospod§rskych drev²n 

a preriedenia n§rastov. 

 

VĨchova preļistkami 

Predpis prerez§vok a ļistiek je spravidla 1 x aģ 2 x za dec®nium, podŎa stavu porastov a 

potreby. VĨchovn® z§sahy s¼ veden® v ¼rovni s negat²vnym vĨberom najmª v listnatĨch 

ļastiach (predrastav® rozrastl²ky, obrastl²ky, nekvalitn®) v ihliļnatĨch aj v podurovni so 

silnejġ²m z§sahom. 

 

 

 

 



Zmena pr²stupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

 

 

Obnovn® Šaģby 

Pre pribl²ģenie sa ġtrukt¼re pr²rode bl²zkemu lesu budem v porastoch v r§mci  prebudovy na 

viacvrstvov® s mozaikovou ġtrukt¼rou vyuģ²vaŠ pri celoploġnĨch z§sahoch formou clonn®ho 

rubu s vĨberom jednotlivĨm aģ v skupin§ch so zreteŎom na stabilitu porastov, zvĨġovania 

z§sob, prirodzenej obnovy a v neposlednom rade aj efekt²vneho vyuģitia rubne zrelĨch 

jedincov. Interval a intenzitu z§sahov budem voliŠ podŎa stavu porastov na z§klade 

sledovania poļas ich vĨvoja. Pred samotnou Šaģbou bude preveden§ technologick§ pr²prava 

pracoviska, zameran§ predovġetkĨm na vyznaļenie pribliģovac²ch liniek a ich ter®nnu ¼pravu, 

vzdialenosŠ liniek 30 ï 40 m, Šaģba prev§dzan§ smerovou st²nkou s rozrezom kmeŔov 

v poraste, minimalizovaŠ poġkodenie na stojac²ch kmeŔoch, n§rastoch a mladin§ch, n§sledn® 

pribliģovanie s LKT s moģnĨm vyuģit²m aj kon² v ļastiach na to vhodnĨch. 

 

 

VĨchovn® Šaģby  

Pri vĨchovnĨch Šaģb§ch do 50 rokov v porastoch so zast¼pen²m jaseŔa ġt²hleho v ktorĨch je 

v poslednĨch dvoch rokoch monitorovan® odumieranie stromov tejto dreviny vplyvom 

viacerĨch biologickĨch patog®nov, ļoho n§sledkom doġlo k r¹znemu zn²ģenie zakmenenia 

a tu je potrebn® vyuģiŠ a podporiŠ in® existuj¼ce a nastupuj¼ce vrastav® dreviny, pre 

zastabiliz§ciu porastov a tĨm daŠ aj z§klad k vzniku viacvrstvov®ho porastu pr²rode bl²zkemu. 

V ostatnĨch stabilnĨch porastoch zvoliŠ interval a intenzitu na z§klade potreby cca 15%. 

ZahustiŠ sieŠ rozļleŔovac²ch liniek, vzdialenosŠ 30 ï 40 m. Pri samotnej Šaģbe uplatniŠ 

smerov¼ st²nku. VĨchovnĨmi z§sahmi sa zameraŠ na ¼rovŔovĨ vĨber, ¼pravu drevinov®ho 

zloģenia s podporou bresta horsk®ho, stabilitu porastov a kvalitu produkcie. 

 

 

Obnova lesa  

Predpoklad  prirodzenej obnovy  pri zmenenĨch obnovnĨch postupoch by mal dosiahnuŠ 

hranicu 95 %, umel§ obnova iba v minim§lnej miere pri vn§ġan² jedle bielej a bresta horsk®ho 

za ¼ļelom tvorby zmieġanĨch lesov s p¹vodnĨmi drevinami.  

Spolup¹soben²m vytv§raŠ podmienky pre prirodzen¼ obnovu ¼pravou p¹dneho povrchu. 

 

 

StarostlivosŠ o mlad® lesn® porasty 

Ochrana MLP proti zveri, hlavne javora horsk®ho a vn§ġanej jedle bielej. Ochranu proti 

odhryz¼ prev§dzaŠ individu§lne. Plec²mi rubmi upravovaŠ druhov® zloģenie n§rastov a kult¼r. 

 

 

VĨchova preļistkami 

  V preļistk§ch odstr§niŠ predrastl²ky, nekvalitn® jedince, jemne zasiahnuŠ do pod¼rovne. 

ńalġie z§sahy v ¼rovni. Vyuģ²vaŠ raciolizaļn® preļistky s podporou bresta horsk®ho a jedle 

bielej. 

 
 
 
 
 
 
 



Demonġtraļn® objekty  
 

Porast  d.271 

 

Charakteristika z LHP:  

1. et§ģ: VĨmera 19,96ha, vek 95 r. zakmen.0,7, zast. drev²n bk 95,jh 5  

2. et§ģ: VĨmera 1,89 ha, vek 15 r., zakmen.0,10, zast. drev²n bk 100,ojedinele jh,js,bh 

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģ²: 6013 m3, z toho na ha 319 m3/ha. 

Predpis  LHP:  

 MaloploġnĨ skupinovitĨ clonnĨ rub ġ²rky na 2 vĨġky porastu, 2 z§sahy v desaŠroļ², predpis 

Šaģby 2000 m3, obnova na ploche 5,64 ha (prirodzene z toho 5,64 ha), intenzita z§sahu 33%  

 

Vykonan® (doteraz): Šaģba 1000 m3, obnova 2,82 ha (100% prirodzene) 

 

TechnologickĨ postup:  

Porast rozpracovaŠ dostatoļnĨm poļtom pribliģovac²ch liniek ( 20 ï 30 m ), smerov§ stinka, 

vĨroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. link§ch, oġetrenie poġkodenĨch 

stromov Pelacolom 

 

DlhodobĨ z§mer:  

 UvoŎniŠ existuj¼ce skupinky 2.et§ģe a taktieģ prirodzen®ho zmladenia buka, javora, jaseŔa 

a bresta. Taktieģ uvoŎniŠ tenġie kvalitn® jedince buka s moģnosŠou pr²rastku, rozdiferencovaŠ 

porast, umelou obnovou vn§ġaŠ dreviny jd a bh.           

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

Porast  d.273 A  

 

Charakteristika z LHP:  

1. et§ģ: VĨmera 4,06ha, vek 85 r. zakmen.0,7, zast. drev²n bk 95,jh 5  

2. et§ģ: VĨmera 0,45 ha, vek 10 r., zakmen.0,10, zast. drev²n bk 100,ojedinele jh,js,bh 

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģ²: 1444 m3, z toho na ha 320 m3/ha. 

Predpis  LHP: bez z§sahu 

Predpis po zmene : 

 VĨchovn§ Šaģba nad 50 r. za ¼ļelom prebudovy porastu, 2 z§sahy v desaŠroļ², predpis Šaģby 

215 m3, intenzita z§sahu 15%  

 

Vykonan® (doteraz): Šaģba 0 m3, obnova  0 ha 

 

TechnologickĨ postup:  

Porast rozpracovaŠ dostatoļnĨm poļtom pribliģovac²ch liniek ( 20 ï 30 m ), smerov§ stinka, 

vĨroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. link§ch, oġetrenie poġkodenĨch 

stromov Pelacolom 

DlhodobĨ z§mer:  

PostupnĨm vĨberom odstr§niŠ nekvalitn®  jedince buka a javora. UvoŎniŠ existuj¼ce skupinky 

2.et§ģe a taktieģ prirodzen®ho zmladenia buka, javora, jaseŔa a bresta. Taktieģ uvoŎniŠ tenġie 

kvalitn® jedince buka a javora s moģnosŠou pr²rastku, rozdiferencovaŠ porast, nesk¹r umelou 

obnovou vn§ġaŠ dreviny jd a bh.           

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Porast  d.273 B 

 

Charakteristika z LHP:  

1. et§ģ: VĨmera 1,03ha, vek 35 r. zakmen.0,80, zast. drev²n js 90,jh 10  

2. et§ģ: VĨmera 0,11 ha, vek 7 r., zakmen.0,10, zast. drev²n bk 80,jh 20 

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģi : 135 m3, z toho na ha 118 m3/ha. 

Predpis  LHP:  

 V mladġ²ch skupin§ch preļistka, na ostatnej ploche prebierka , intenzita z§sahu 9 %  

 

Vykonan® (doteraz): Šaģba 0 m3 

 

TechnologickĨ postup:  

Porast rozpracovaŠ dostatoļnĨm poļtom pribliģovac²ch liniek ( 20 ï 30 m ), smerov§ st²nka, 

pohyb RZ iba po pribl. link§ch, oġetrenie poġkodenĨch stromov Pelacolom 

 

DlhodobĨ z§mer:  

Negat²vnym vĨberom odstr§niŠ nekvalitn® a poġkoden® jedince jaseŔa. Jemne uvoŎniŠ 

existuj¼ce skupinky 2.et§ģe a taktieģ prirodzen®ho zmladenia buka ,javora, jaseŔa a bresta. 

Taktieģ uvoŎniŠ tenġie kvalitn® jedince buka a javora s moģnosŠou pr²rastku, rozdiferencovaŠ 

porast.           

 

 

            smer st²nky                                 postup st²nky                              preruġenie pribliģ. trasy 
 pribliģovanie ï oper§cia s n§kladom (nad ġ²pkou druh prostriedku) 
 pribliģovanie ï oper§cia bez n§kladu (nad ġ²pkou druh prostriedku) 

          urļen® OM             X     miesta osobitn®ho vĨznamu 

 in®: 

TECHNOLOGICKħ NĆKRES 
(n§ļrtok JPRL a Šaģbovo ï obnovn®ho postupu) 



 
 
 
 

 
 
 



 

Porast  d.272 

 

Charakteristika z LHP:  

1. et§ģ: VĨmera 16,00ha, vek 20 r. zakmen.0,80, zast.drev²n js55,bk15,jh10,sm10,sc5,jd5  

 

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģi : 672 m3, z toho na ha 42 m3/ha. 

Predpis  LHP:  

Vo vyspelejġ²ch skupin§ch prebierka, v mladġ²ch skupin§ch preļistka, v hustejġ²ch skupin§ch 

preļistka 2x 1.z§sah do İ platnosti LHP, v redġ²ch skupin§ch bez z§sahu. Intenzita z§sahu 12 

%.  

Vykonan® (doteraz): Šaģba 0 m3 

 

TechnologickĨ postup:  

Porast rozpracovaŠ dostatoļnĨm poļtom pribliģovac²ch liniek ( 20 ï 30 m ), smerov§ st²nka, 

pohyb RZ iba po pribl. link§ch, oġetrenie poġkodenĨch stromov Pelacolom 

 

DlhodobĨ z§mer:  

Negat²vnym vĨberom odstr§niŠ nekvalitn® a poġkoden® jedince jaseŔa. Jemne uvoŎniŠ 

existuj¼ce skupinky jedle a taktieģ prirodzen®ho zmladenia buka, javora, jaseŔa a bresta. 

Taktieģ uvoŎniŠ tenġie kvalitn® jedince buka a javora s moģnosŠou pr²rastku, jemne  

rozdiferencovaŠ porast           

 
 

            smer st²nky                                 postup st²nky                              preruġenie pribliģ. trasy 
 pribliģovanie ï oper§cia s n§kladom (nad ġ²pkou druh prostriedku) 
 pribliģovanie ï oper§cia bez n§kladu (nad ġ²pkou druh prostriedku) 

          urļen® OM             X     miesta osobitn®ho vĨznamu 

 in®: 

TECHNOLOGICKħ NĆKRES 
(n§ļrtok JPRL a Šaģbovo ï obnovn®ho postupu) 



 
 
 

 
 
 



 
Porast  d.274 A 

 

Charakteristika z LHP:  

 
1. et§ģ: VĨmera 2,58.ha, vek 90 r. zakmen. 0,80., zast. drev²n  bk 100 oj.bh,jh,js  

Celkov§ z§soba na ploche vġetkĨch et§ģ²: 996. m3, z toho na ha  386 m3/ha.  

 Predpis  LHP: bez z§sahu 

Predpis po zmene : 

 VĨchovn§ Šaģba nad 50 r. za ¼ļelom prebudovy porastu, 2 z§sahy v desaŠroļ², predpis Šaģby 

150 m3, intenzita z§sahu 15%  

 

Vykonan® (doteraz): Šaģba 0 m3, obnova  0 ha 

 

TechnologickĨ postup:  

Porast rozpracovaŠ dostatoļnĨm poļtom pribliģovac²ch liniek ( 20 ï 30 m ), smerov§ stinka, 

vĨroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. link§ch, oġetrenie poġkodenĨch 

stromov Pelacolom 

DlhodobĨ z§mer:  

PostupnĨm vĨberom odstr§niŠ nekvalitn® jedince buka. UvoŎniŠ existuj¼ce skupinky  

prirodzen®ho zmladenia buka, javora, jaseŔa a bresta. Taktieģ uvoŎniŠ tenġie kvalitn® jedince 

buka a javora s moģnosŠou pr²rastku, rozdiferencovaŠ porast, nesk¹r umelou obnovou vn§ġaŠ 

dreviny jd a bh.    

        
 

 



 
 
 
 

 
 

 


