
 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

861 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 4617 mm 

Priemer hrubšieho konca 439 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 377 mm 

Objem s kôrou 0,61 m3 

Objem bez kôry 0,58 m3 

Kónickosť kmeňa 8 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 008/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

150  

 

Nezdravá 
hrča 

200 
 

 

 



Nezdravá 
hrča 

560  

 

Nezdravá 
hrča 

610  

 

Nezdravá 
hrča 

880  

 



Zárast 1170  

 

Nezdravá 
hrča 

1330  

 

Nezdravá 
hrča 

1620  

 



Nezdravá 
hrča 

1750  

 

Hniloba 2000  

 

Nezdravá 
hrča 

2340  

 



Nezdravá 
hrča 

2490  

 

Hniloba 2620 až 3180  

 

Nezdravá 
hrča 

3490  

 



Zdravá 
hrča 

4300  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

862 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 4576 mm 

Priemer hrubšieho konca 568 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 481 mm 

Objem s kôrou 1,01 m3 

Objem bez kôry 0,98 m3 

Kónickosť kmeňa 4 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 010/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

800  

 

Nezdravá 
hrča 

1300 
 

 

 



Nezdravá 
hrča 

1690  

 

Nezdravá 
hrča 

2350  

 

Nezdravá 
hrča 

2610  

 



Zdravá 
hrča 

3100  

 

Nezdravá 
hrča 

3680  

 

Nezdravá 
hrča 

3960  

 



Nezdravá 
hrča 

4420  

 

Nezdravá 
hrča 

4550  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

863 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 5536 mm 

Priemer hrubšieho konca 460 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 371 mm 

Objem s kôrou 0,78 m3 

Objem bez kôry 0,76 m3 

Kónickosť kmeňa 10 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 015/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

50  

 

Nezdravá 
hrča 

370  

 



Nezdravá 
hrča 

490  

 

Nezdravá 
hrča 

1160  

 

Nezdravá 
hrča 

1230  

 



Nezdravá 
hrča 

2080  

 

Nezdravá 
hrča 

2190  

 

Zárast 2430  

 



Nezdravá 
hrča 

2730  

 

 2830  

 

Nezdravá 
hrča 

3280  

 



Nezdravá 
hrča 

3560  

 

Nezdravá 
hrča 

3790  

 

Nezdravá 
hrča 

4020  

 



Nezdravá 
hrča 

4690  

 

Nezdravá 
hrča 

4900  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

864 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6073 mm 

Priemer hrubšieho konca 556 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 383 mm 

Objem s kôrou 0,56 m3 

Objem bez kôry 0,54 m3 

Kónickosť kmeňa 7 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 018/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

80  

 

Nezdravá 
hrča 

130  

 



Nezdravá 
hrča 

920  

 

Zdravá 
hrča 

1590  

 

Nezdravá 
hrča 

1780  

 



Nezdravá 
hrča 

3620  

 

Hniloba 3990  

 

Nezdravá 
hrča 

4450  

 



Nezdravá 
hrča 

4500  

 

Hniloba 4830  

 

Hniloba 5310  

 



Nezdravá 
hrča 

5820  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

865 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6663 mm 

Priemer hrubšieho konca 508 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 469 mm 

Objem s kôrou  m3 

Objem bez kôry  m3 

Kónickosť kmeňa 19 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 016/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

230  

 

Nezdravá 
hrča 

500  

 



Nezdravá 
hrča 

860  

 

Nezdravá 
hrča 

1730  

 

Nezdravá 
hrča 

2030  

 



Nezdravá 
hrča 

2570  

 

Nezdravá 
hrča 

2960  

 

Nezdravá 
hrča 

3430  

 



Nezdravá 
hrča 

3980  

 

Nezdravá 
hrča 

5220  

 

Nezdravá 
hrča 

5430  

 



Nezdravá 
hrča 

5540  

 

Nezdravá 
hrča 

5660  

 

Nezdravá 
hrča 

6210  

 



Nezdravá 
hrča 

6330  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

866 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6634 mm 

Priemer hrubšieho konca 556 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 383 mm 

Objem s kôrou  m3 

Objem bez kôry  m3 

Kónickosť kmeňa 3 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 014/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

760  

 

Nezdravá 
hrča 

2150  

 



Nezdravá 
hrča 

3240  

 

Zárast 3520  

 

Nezdravá 
hrča 

5600  

 
 



 
Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 



Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

867 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6848 mm 

Priemer hrubšieho konca 486 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 355 mm 

Objem s kôrou  m3 

Objem bez kôry  m3 

Kónickosť kmeňa 10 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 005/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

140  

 

Nezdravá 
hrča 

1030  

 



Zárast 1170  

 

Zárast 1370  

 

Zárast 1620  

 



Nezdravá 
hrča 

1810  

 

Zárast 2190  

 

Nezdravá 
hrča 

2870  

 



Nezdravá 
hrča 

2930  

 

Nezdravá 
hrča 

3720  

 

Nezdravá 
hrča 

3760  

 



Nezdravá 
hrča 

4400  

 

Nezdravá 
hrča 

5250  

 

Nezdravá 
hrča 

5890  

 



Nezdravá 
hrča 

6200  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

868 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 5078 mm 

Priemer hrubšieho konca 518 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 360 mm 

Objem s kôrou 0,75 m3 

Objem bez kôry 0,71 m3 

Kónickosť kmeňa 15 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 011/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

2400  

 

Nezdravá 
hrča 

2750  

 



Zárast 3740  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

869 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 5249 mm 

Priemer hrubšieho konca 598 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 425 mm 

Objem s kôrou 0,98 m3 

Objem bez kôry 0,96 m3 

Kónickosť kmeňa 19 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 012/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

460  

 

Hniloba 760 až 1620  

 



Nezdravá 
hrča 

930  

 

Nezdravá 
hrča 

1260  

 

Nezdravá 
hrča 

1870  

 
 
 



Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

870 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6056 mm 

Priemer hrubšieho konca 529 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 457 mm 

Objem s kôrou 1,18 m3 

Objem bez kôry 1,13 m3 

Kónickosť kmeňa 11 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 019/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

2020  

 

Nezdravá 
hrča 

2770  

 



Nezdravá 
hrča 

3360  

 

Zárast 3760  

 

Zárast 3920  

 



Nezdravá 
hrča 

4310  

 

Nezdravá 
hrča 

4720  

 

Nezdravá 
hrča 

4920  

 



Nezdravá 
hrča 

5100  

 

Nezdravá 
hrča 

5790  

 

Nezdravá 
hrča 

5950  

 
 



 
Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 



Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

871 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 5990 mm 

Priemer hrubšieho konca 468 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 413 mm 

Objem s kôrou 0,47 m3 

Objem bez kôry 0,45 m3 

Kónickosť kmeňa 7 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 017/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

260  

 

Zdravá 
hrča 

960  

 



Zdravá 
hrča 

1240  

 

Nezdravá 
hrča 

1740  

 

Nezdravá 
hrča 

2510  

 



 3160  

 

Nezdravá 
hrča 

3520  

 

Zdravá 
hrča 

3840  

 



Zdravá 
hrča 

4250  

 
 

 

Nezdravá 
hrča 

5010  

 



Zdravá 
hrča 

5580  

 

Zdravá 
hrča 

5840  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

872 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 4367 mm 

Priemer hrubšieho konca 533 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 438 mm 

Objem s kôrou 0,80 m3 

Objem bez kôry 0,768 m3 

Kónickosť kmeňa 10 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 022/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Zdravá 
hrča 

1050  

 

Zdravá 
hrča 

2190  

 



Nezdravá 
hrča 

3280  

 

Nezdravá 
hrča 

3480  

 

Zdravá 
hrča 

4280  

 
 
 



Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

873 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3697 mm 

Priemer hrubšieho konca 460 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 335 mm 

Objem s kôrou 0,44 m3 

Objem bez kôry 0,43 m3 

Kónickosť kmeňa 26 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 006/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Kov 410  

 

Nezdravá 
hrča 

680  

 



Kov 960  

 

Zárast 1160  

 

Kov 1470  

 



Nezdravá 
hrča 

1750  

 

Kov 1990  

 

Kov 2480  

 



Kov 2870  

 

Kov 3280  

 

Zdravá 
hrča 

3360  

 
 
 



Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 



Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

874 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3467 mm 

Priemer hrubšieho konca 472 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 404 mm 

Objem s kôrou 0,53 m3 

Objem bez kôry 0,51 m3 

Kónickosť kmeňa 7 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 023/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

700  

 

Nezdravá 
hrča 

960  

 



Nezdravá 
hrča 

1350  

 

Nezdravá 
hrča 

1910  

 

Nezdravá 
hrča 

2520  

 



Nezdravá 
hrča 

2780  

 

Nezdravá 
hrča 

3240  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

875 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3763 mm 

Priemer hrubšieho konca 460 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 421 mm 

Objem s kôrou 0,58 m3 

Objem bez kôry 0,56 m3 

Kónickosť kmeňa 9 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 009/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Zdravá 
hrča 

220  

 

Zdravá 
hrča 

940 
 

 

 



Nezdravá 
hrča 

1330  

 

Nezdravá 
hrča 

1780  

 

Nezdravá 
hrča 

2080  

 



Nezdravá 
hrča 

2760  

 

Nezdravá 
hrča 

3440  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

876 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3214 mm 

Priemer hrubšieho konca 555 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 379 mm 

Objem s kôrou 0,47 m3 

Objem bez kôry 0,45 m3 

Kónickosť kmeňa 22 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 024/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

50  

 

Zárast 600  

 



Nezdravá 
hrča 

780  

 

Nezdravá 
hrča 

1020  

 

Nezdravá 
hrča 

1540  

 
 
 



Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

877 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3274 mm 

Priemer hrubšieho konca 685 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 564 mm 

Objem s kôrou 0,97 m3 

Objem bez kôry 0,96 m3 

Kónickosť kmeňa 8 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 013/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

1120  

 

Zdravá 
hrča 

1850  

 



Nezdravá 
hrča 

2030  

 

Nezdravá 
hrča 

2550  

 

Nezdravá 
hrča 

2920  

 
 
 



Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

878 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3806 mm 

Priemer hrubšieho konca 513 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 435 mm 

Objem s kôrou  m3 

Objem bez kôry  m3 

Kónickosť kmeňa 14 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 020/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Zdravá 
hrča 

750  

 

Nezdravá 
hrča 

800  

 



Zdravá 
hrča 

1560  

 

Zdravá 
hrča 

2070  

 

Zdravá 
hrča 

2160  

 



Zdravá 
hrča 

2550  

 

Zdravá 
hrča 

2990  

 

Zdravá 
hrča 

3480  

 



Zdravá 
hrča 

3640  

 

Zdravá 
hrča 

3720  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

879 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 2782 mm 

Priemer hrubšieho konca 666 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 495 mm 

Objem s kôrou 0,61 m3 

Objem bez kôry 0,6 m3 

Kónickosť kmeňa 16 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 007/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

190  

 

Nezdravá 
hrča 

310  

 



Zárast 350  

 

Zárast 860  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 



 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

880 dub 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 3121 mm 

Priemer hrubšieho konca 457 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 4397 mm 

Objem s kôrou 0,46 m3 

Objem bez kôry 0,44 m3 

Kónickosť kmeňa 10 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 021/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Zdravá 
hrča 

160  

 

Nezdravá 
hrča 

1220  

 



Nezdravá 
hrča 

1610  

 

Nezdravá 
hrča 

2090  

 

Hniloba 2160 až 3130  

 



Poškodenie 
hmyzom 

3090  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

881 jaseň 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 2757 mm 

Priemer hrubšieho konca 691 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 516 mm 

Objem s kôrou 0,77 m3 

Objem bez kôry 0,62 m3 

Kónickosť kmeňa 21 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 004/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

1230  

 

Nezdravá 
hrča 

1430  

 



 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 



Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

882  4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 4617 mm 

Priemer hrubšieho konca 430 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 383 mm 

Objem s kôrou 0,61 m3 

Objem bez kôry 0,58 m3 

Kónickosť kmeňa 20 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 003/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

350  

 



Nezdravá 
hrča 

1120  

 

Nezdravá 
hrča 

1200  

 

Nezdravá 
hrča 

1910  

 



Nezdravá 
hrča 

1950  

 

Nezdravá 
hrča 

2650  

 

Nezdravá 
hrča 

3080  

 



Nezdravá 
hrča 

3690  

 

Nezdravá 
hrča 

4180  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

883 jaseň 4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 6398 mm 

Priemer hrubšieho konca 689 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 494 mm 

Objem s kôrou 1,41 m3 

Objem bez kôry 1,38 m3 

Kónickosť kmeňa 8 mm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 002/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

180  

 

Nezdravá 
hrča 

330  

 



Nezdravá 
hrča 

460  

 

Nezdravá 
hrča 

790  

 

Poškodenie 
hmyzom 

1320  

 



Poškodenie 
hmyzom 

1470  

 

Nezdravá 
hrča 

1870  

 

Nezdravá 
hrča 

2010  

 



Nezdravá 
hrča 

5190  

 

Nezdravá 
hrča 

5890  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 



 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 
strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 



 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 



 

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 

LESNÍCKY VYSKUMNÝ ÚSTAV 

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 

Zvolen 

 

 
Pracovisko 3D CT skenovania  

guľatiny dreva 

Strážska cesta 4302 

960 01 Zvolen-Tepličky  

 

 

 
Identifikačne údaje zákazníka 

Obchodný 
názov 

Adresa IČO DIČ IČ DPH Kontaktná osoba, telefón, 
email 

LESY 
Slovenskej 
republiky, 

štátny 
podnik 

 

Nám. 
SNP 8, 
975 66  
Banská 
Bystrica 

36038351 2020087982 SK2020087982 Ing. Katarína PALKOVÁ 
katarina.palkova@lesy.sk 

+ 421 48 4344 250 

 
Identifikačné údaje kmeňa 

Identifikačné 
číslo 

Druh dreva Dátum prevzatia 
kmeňa 

Dátum vykonania 
skúšky 

Dátum vystavenia 
protokolu 

884  4.3.2024 8.3.2024 14.3.2024 

 
Základné rozmery kmeňa 

Dĺžka 5536 mm 

Priemer hrubšieho konca 540 mm 

Priemer v strede - mm 

Priemer tenšieho konca 411 mm 

Objem s kôrou 0,89 m3 

Objem bez kôry 0,85 m3 

Kónickosť kmeňa nestanovená cm/m 

Vlhkosť kmeňa nestanovená % 

 
Trieda kvality okulárnou metódou (STN 48 0055/ STN 48 0056) 

 

 

 

Protokol o skúške č. 001/2024 
 

Výsledky skúšky 



Sagitálne zobrazenie kmeňa 

 
 

Zoznam identifikovaných vnútorných znakov kmeňa 

Znak Vzdialenosť od 
označeného 
konca (mm) 

Veľkosť 
(mm) 

CT snímok 

Nezdravá 
hrča 

1160  

 

Nezdravá 
hrča 

1480  

 



Nezdravá 
hrča 

1830  

 

Nezdravá 
hrča 

2480  

 

Nezdravá 
hrča 

2540  

 



Nezdravá 
hrča 

4330  

 
 
 

Analýza tvaru kmeňa 

 
 

Trieda kvality na základe vnútorných znakov 

CT sken vnútorných znakov preukázal, že testovaná guľatina 
spĺňa/ nespĺňa kvalitatívne požiadavky  na zaradenie do __ 

triedy kvality 
 

Skúšobný postup 

Skenovanie vnútorných znakov kmeňov prebieha pomocou trojdimenzionálnej počítačovej 
tomografie. Snímanie prebieha tak, že skenovaný predmet je plynulým pohybom vsúvaný pomocou 
gumového pásu do rotujúceho prstenca, v ktorom je umiestnený oproti sebe zdroj žiarenia na jednej 



strane a na druhej strane je umiestnená sústava detektorov. Počítačovým spracovaním je priradená 
v danom reze každému bodu v priestore príslušná hodnota absorpcie žiarenia. Na základe hodnôt 
absorpcie je táto hodnota prevedená do obrazu v stupňoch šedej farby. Zo získaných dát sa 
rekonštruujú rezy v požadovaných rovinách. 

 
Meracie zariadenie 

CT Skener MICROTEC CT.LOG X-Ray Computer 
Tomography scanner 

RTG. lampa MXR-225FB 

Kryt rtg. lampy MOR – 225FBC 

Menovité napätie 225 kV 

Prúd  13 mA 

Žeraviaci prúd 4,2 A 

Výkon 3 kW 

Ohnisko podľa EN 1254 d=5,5 mm, materiál volfrám 

Uhol terčíka 20 stupňov 

Chladiace médium voda 

Rýchlosť skenovania 5 m/min 

 
Rozlíšenie CT snímku 

Pozdĺžny smer  10 mm 

Priečny smer x 1 mm 

Priečny smer y 1 mm 

 
 
Miesto a dátum: Zvolen 14.3.2024 
 
 
 
 
 

Podpis       Podpis 
Skúšku uskutočnil: Martin Gergeľ     Protokol schválil: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. 
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