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LESY SR

VSeobecne zavazné podmienky pre vykonavanie lesnickych €innosti v
podmienkach statneho podniku LESY Slovenskej republiky

VSeobecne zavazné podmienky predstavuju subor predpokladov, povinnosti a poziadaviek
kladenych na dodavatelov prac, ktorych akceptovanie a dodrziavanie je prvoradou podmienkou pre
ziskanie a vykonavanie konkrétnej zakazky na vykon prac v lesnickych cinnostiach a pri
zabezpedovani prepravy dreva. Predavajuci je drzitefom osved&enia o certifikacii lesov PEFC (a
certifikatu FSC ak ho OZ ma).

Opravnenia a kvalifikaéné predpoklady

a) pravnicka alebo fyzicka osoba (dalej kupujuci) je zapisana v obchodnom alebo zivnostenskom
registri

b) kupujuci vykonava prace sam alebo je zamestnavatelom alebo na zmluvu o subdodavke

c) osoby vykonavajuce prace su drzitefmi platnych opravneni (preukaz odbornej spésobilosti) na
vykonavanie zmluvnych ¢innosti

d) kupujuci sa stara o odborny rast svoj a zamestnavanych oséb

e) kupujuci pred zapoc&atim prac preukaze odbornu a zdravotnu spdésobilost pracovnikov
zUCastnenych sa na vykonavani lesnickych Cinnosti predloZenim platnych dokladov o odbornej
spbsobilosti na vykonavanie pozadovanych d&innosti a platného dokladu o zdravotnej
spbsobilosti vo vztahu k praci

f) kupujuci poc€as trvania kontraktu neodkladne informuje prislusnu LS o zmene zamestnancov
(pri ¢innostiach vyzadujucich odbornu a zdravotnu spdsobilost) alebo subdodavatela

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

(zak. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska
46/2010 Z.z. a dalSie predpisy platné pre pracoviska a priestory Statneho podniku LESY Slovenskej
republiky).

a) kupujuci zabezpei pre svojich pracovnikov absolvovanie pravidelnych preventivych
lekarskych prehliadok a pri pracach s motorovou pilou zabezpeci posudenie rizik z vibracii
a vykonavanie naslednych preventivnych lekarskych prehliadok

b) vSetky vykonavané prace musia byt vykonavané tak, aby boli stale minimalne 2 osoby
pritomné na pracovisku

¢) kupujuci zodpoveda za plnenie povinnosti v BOZP a pouzivani OOPP za vSetkych svojich
pracovnikov a subdodavatelov

d) na pracovisku s poctom osOb 2 aviac organizaciu lesnej prace z hfadiska zaistenia
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecCuje veduci pracovnej skupiny urCeny
kupujucim

e) informacie a pokyny o nebezpelenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni predmetu zmluvy
na pracovisku a v priestoroch spojenych s jeho plnenim vyskytuju su obsiahnuté v zazname o
odovzdani a prevzati pracoviska

f) na zaklade predavajucim poskytnutych informacii a pokynov a vlastnych zisteni je kupujuci
povinny vypracovat' ,technologicky protokol“ obsahujuci preventivne a ochranné opatrenia na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré sa vztahuju na zamestnancov (resp.
iné osoby vykonavajuce prace v mene kupujuceho) a nimi vykonavané prace podfa predmetu
zmluvy

g) pri praci harvestorovou technoldgiou sa v okruhu 50 m od harvestora (procesora) nesmu volne
pohybovat' iné osoby okrem operatora (ochranné pasmo prace so zvihacim zariadenim). Pre
forvarder plati ochranné pasmo 20m

h) pri pouzivani lanovkovych technologii je zakazané pohybovat sa v osi vymrSteného lana

i) Kkupujuci je povinny v pripade akéhokolvek Urazu na jeho strane alebo nebezpeénej udalosti
okamzite nahlasit tuto udalost okrem prislusne konajucich institucii / inSpektorat prace, policia,
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HaZZ, lekarska zachranna sluzba, .../ veducemu zamestnancovi lesnej spravy, strediska,
pripadne jeho zastupcovi. Zachovat miesto udalosti, riadit sa pokynmi predavajuceho

i) kupujuci je povinny v pripade zachrannych prac a pripadnej evakuacie spolupracovat
so zamestnancami LESOV Slovenskej republiky, Statny podnik

K) kupujucije povinny na vlastné naklady zabezpecit oznacenie vSetkych odovzdanych pracovisk
a oznacenie vSetkych komunikacii (cesty a znacené turistické chodniky), ktoré prechadzaju
cez odovzdané pracovisko znackami podla druhu vykonavanej prace. Znacka musi mat
primeranu velkost (na ceste - najmensi rozmer 30 cm, na znaCenom turistickom chodniku —
najmensi rozmer 20 cm). Na pouzivanie vystraznych znaciek a signalov sa vztahuje nariadenie
vlady €. 387/2006 Z.z. o pouzivani znacCiek a signalov. Uvedené znacky su doporucené,
pouzivat vzdy konkrétne znacky!

A A A

@.\'

Nepovolanym vstup

zakazany (spolu so Nebezpecenstvo Nebezpe&enstvo padu
znagkou &.2, 3 alebo 4 Skodlivej alebo Iné nebezpecenstvo alebo pohybu
a prislusnou dodatkovou drazdivej latky zaveseného bremena
tabulou)
Dodatkové tabule
- POZOR TAZBA POZOR APLIKACIA
POZOR TAZBA A PRIBLIZOVANIE CHEMICKEJ LATKY
DREVA DREVA

[) kupujuci je povinny mat stanovené dorozumievacie signaly (nariadenie vliady ¢. 387/2006 Z.
z. 0 pouzivani znaciek a signalov)

vSeobecne platny signal — STOJ! (platny vo vSetkych priestoroch objednavatefa)
STOP Pravé rameno smeruje hore,

Prerusenie dlan je obratena dopredu
Koniec pohybu

m) kupujuci je povinny zaroveh dodrziavat vSetky ostatné ustanovenie vySie uvedenych
pravnych noriem

n) pred zacatim prac je kupujuci povinny uzatvorit dohody o spolupraci zamestnavatelov na
spolo€nom pracovisku v zmysle §18 zakona 124/2006 Z.z.

Poziarna ochrana

a) Skolenie kupujuceho ajeho zamestnancov o poZiarnej ochrane (§ 4, pism. e/ zak.
314/01 Z. z. a § 20 ods 3 vyhlasky 121/2002 Z. z) zabezpecuje predavajuci technikom poziarnej
ochrany o ¢om vyhotovi zadznam



b)

f)
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Skolenie subdodavatelov prac a jeho zamestnancov o poziarnej ochrane (§ 4, pism. e/ zak.
314/01 Z. z. a § 20 ods 3 vyhlasky 121/2002 Z. z) zabezpecuje kupujuci technikom poziarnej
ochrany o ¢om vyhotovi zaznam a tento odovzda na LS, ES alebo stredisku

kupujuci a jeho subdodavatelia su povinny mat vybavené pracovné stroje, lesné kolesové
traktory, harvestery, traktory, iné vozidla a stroje, ktoré sa pouzivaju pri plneni predmetu
zmluvy vhodnym prenosnym hasiacim pristrojom o hmotnosti min 5 kg

narabat s otvorenym ohriom je mozné len na miestach na to ur€enych a oznacenych, toto
neplati pri spalovani zvySkov po tazbe, kde plati osobitny postup

postup pre spalfovanie horfavych latok na volnom priestranstve vzniknutych po tazbe (dalej
len zvySkov po tazbe) je urCeny osobitnym dokumentom v sulade s § 3 a 7 vyhlasky 121/2002
Z. z. v zneni neskorsich predpisov

kupujuci je povinny vykonat primerané opatrenia na zdolavanie poZiaru, v pripade jeho
nezdolania je povinny tuto udalost nahlasit na telefénne Cislo 150 alebo 112 a nasledne
veducemu zamestnancovi lesnej spravy pripadne jeho zastupcovi

Vykon €innosti

a)

b)

kupujuci méze zacat’ vykon tazbovej ¢innosti az po udeleni suhlasu na tazbu a odovzdani:
s Zaznamu o prevzati a odovzdani pracoviska
» Technologického protokolu.

terminy vykonavania jednotlivych prac stanovuje predavajuci

Vyrobné prostriedky

a)
b)

c)

d)
e)

kupujuci je vlastnikom alebo vie preukazat dostato¢nu vybavenost vyrobnymi prostriedkami
pre vykonanie zmluvného rozsahu prac v zmysle stanovenych technolégii

kupujuci udrziava techniku v dobrom prevadzkyschopnom stave, bez viditelného uniku
pohonnych hmét a mazadiel

mechanizacné prostriedky su vybavené lekarnickou a materialom na asanaciu uniknutych
ropnych latok (preferovany je vapex) a to prostriedky pre priblizovanie vratane harvesterov min
5 | a prostriedky pre odvoz dreva min 10 I. Ostatné prostriedky pri mnozstve pohonnych hmot
a mazacich naplni do 100 | =5 1| a pri mnozstve nad 100 | =10 | absorbentu. MnozZstvo
naplni sa rovna kapacite palivovej nadrze, mazacieho a hydraulického systému

v JMP sa pouzivaju ekologicky odburatelné mazadla (Ekopil, rastlinny olej, Arborol a pod.)
ak vyrobca mechanizaéného prostriedku pripusta pouzitie ekologickych paliv a maziv je ich
pouzitie povinné

Tazba dreva

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

tazit len stromy vyznaCené na tazbu

dodrzat smerovu stinku (ak je pozadovana)

zabezpedit proti rozStiepeniu kmene mimoriadnej kvality (oznaené dvomi bodkami vedla seba
v d1,3 a na pate stromu) uz pri ich spilovani pasovymi spinami kmenov. Stabilizovat' Cela
kmenfiov mimoriadnej kvality a ostatnych drevin citlivych na praskanie S alebo Z hakmi
okamZite po spileni a zarovnani ¢ela, pred odopnutim pasového spinaca

(Nedodrzanie technolbgie vyroby, vplyvom ktorej déjde k znehodnoteniu kmeriov mimoriadnej
kvality sa povaZuje za Skodu spdsobenu organizacii, ktorej vy$ka sa rovna rozdielu
v spefiazeni skuto¢ne vyrobeného sortimentu a sortimentu potencialne vyrobeného v pripade
nepo$kodenia kmeria)

uvolnit vzniknuté zavesy, vytazit dalSie stromy ohrozujuce zdravie a zivot aj bez ich
vyznacenia najneskér do konca pracovnej zmeny

na stojace zivé stromy nesmu byt bez zodpovedajuceho podlozenia uvazované lana, kladky
a podobne. Zivy strom taktieZ nesmie sluzit ako kladka

zabezpedit kmene ponechanych stromov proti samovolnému pohybu

pri poskodeni oplotku vykonat’ provizérnu opravu najneskdr do konca pracovnej doby a ohlasit
ho objednavatelovi
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h) vytaZend drevni hmotu zmerat na odvoznom mieste (diZka vyrezov 6 m a menej s presnostou
na dm; diZzka surovych kmeriov a vyrezov nad 6 m s presnostou na 0,5 m zaokrdhlené nadol,
povinna nadmiera sa do dizky nazapogitava. Stredna hrabka vyrezov a surovych kmeriov 20
cm a viac sa meria dvomi na seba kolmymi meraniami a priemer sa zaokruhfuje na celé cm
nadol. Drevna hmota do 20 cm sa meria jedenkrat a zaokruhluje sa na celé centimetre nadol)
a zisteny udaj zaznamenat na Celo kmenia resp. vyrezu

I) maximalne odchylky od merania pri harvesteroch:

- dizka £ 1%, avsak nie menej ako 5 cm pre jednotlivé merania, 95% spracovanych kusov
musi obsahovat pozadovanu dizku

— hradbka = 2,5 mm pre aritmeticky priemer z 10 jednotlivych merani, £1 cm pre jednotliva
hodnotu,95% spracovanych kusov musi mat poZzadovany priemer na ¢ape

— objem %4 % pre jedno taZbové miesto a pre jeden sortiment dreva

— kalibracia meracieho a riadiaceho systému, v ramci kontroly sa namerané hodnoty od
harvestera porovnavaju s hodnotami ruéného merania spracovaného dreva, vzdy pri
nastupe do nového porastu

Pestovanie a ochrana lesa

zalesnovanie

a) pri manipulacii so sadbovym materialom nesmie dojst k obnazeniu korefiového systému aby
nedoslo k jeho zaschnutiu

b) korenovy systém sadbového materialu udrziavat vo vihkom stave

c) obalovany sadbovy material sa mbze premiestiiovat len v prepravkach resp. pevnych
nadobach

d) pri zalesnovani obalovanymi sadenicami je potrebné postupovat podla pokynov OLH, v¢itane
nakladania s obalmi

ochrana proti burine
a) vyzinanim sa odstranuju travy, byliny a neziaduce dreviny do hrubky 1 cm; vysSka strniska
maximalne do 1/3 vySky sadenice; vyzata burina sa uklada okolo sadenic alebo medzi ne
(nesmie zakryvat’ sadenicu)
b) herbicidom nesmu byt zasiahnuté cielové dreviny

ochrana proti zveri

a) repelentom sa oSetruje terminalny vyhonok

b) pri oplocovani z pouzitého materidlu je sucastou dodavky aj oprava podkodenych Casti
pouzitého materialu

c) pred uzavretim oplétku musi byt z neho vyhnana vSetka vniknuta zver ktora méze spdsobit
S8kody na ochrariovanej kulture

prerezavky a plecie vyseky
a) odstranené jedince musia byt stiahnuté na zem
b) umiestnenie a parametre linky vyznaci /uréi/ v terénne objednavatel

c) hmota zliniek musi byt vtiahnutd do porastu alebo uloZzena na okraj linky (upresnené
v Zakazkovom liste)

Cistenie pléch po t'azbe
a) tazbové zbytky musia byt uhadzané do hromad s priemerom maximalne 2 m alebo do pasov
s maximalnou Sirkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zakazkovym listom inak)
b) pasy uhadzanych tazbovych zbytkov musia byt maximalne po 40 metroch prerusené
medzerou o dlzke minimalne 5 m

c) objednavatelom urena hmota ponechana k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa
neuhadzuje
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Manipulacia s drevom a uskladnovanie dreva

a) manipulacia s drevom a uskladfiovanie dreva sa riadi Vyhlaskou MPSVaR SR €. 46/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri lesnej praci a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a na obsluhu
niektorych technickych zariadeni a to podfa:

§ 7 Manipulacia s drevom a uskladnovanie dreva

(1) Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri manipulacii s drevom a pri
uskladnovani dreva su uvedené v prilohe €. 4. vyhlasky
(2) Manipulacia s drevom a uskladfiovanie dreva v manipula¢no-expediénom sklade sa vykonava
podla prevadzkovo-bezpe€nostného poriadku; technologicky protokol sa nevyhotovuije.
Prevadzkovo-bezpecnostny poriadok obsahuje technologické postupy a opatrenia na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci pre vSetky druhy prac, ktoré sa pri manipulacii s drevom
a uskladriovani dreva vykonavaju, a pre vSetky technické zariadenia, ktoré sa pri tychto
¢innostiach pouzivaju s ohfadom na technické parametre pouzivanych technickych zariadeni
b) Prevadzkovo-bezpecnostny poriadok na danom expediénom sklade poskytne objdenavatel
dodavatefovi proti podpisu. Dodavatel je povinny dodrziavat schvaleny Prevadzkovo-
bezpelnostny poriadok

Odvoz dreva

a) prispbsobit velkost nakladu predpisu €. 349/2009 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky
0 najvacsich pripustnych rozmeroch vozidiel a jazdnych suprav, najvacSich pripustnych
hmotnostiach vozidiel a jazdnych suprav, dalSich technickych poziadavkach na vozidla a
jazdné supravy v suvislosti s hmotnostami a rozmermi a o ozna€ovani vozidiel a jazdnych
suprav. Rychlost pohybu odvoznych prostriedkov prispdsobit technickému stavu povrchu
odvoznej cesty

b) na odvoznych supravach (dopravnych prostriedkoch) prevazat len také mnozstvo vhodne
rozlozeného dreva, ktorym sa neprekroCi celkova hmotnost uvedena v technickych
preukazoch a zaroven sa neprekro¢i celkova dovolena hmotnost’ podfa vyhlasky 725/2004
o prevadzke vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach

Maximalne mnozstvo nalozeného dreva
o Drevna hmota v m?
Uzitocna Ihlicnaté Listnate
hmotnost < <
vozidla v kg makké Tvrdé
Cerstvé | preschnuté | Cerstvé preschnuté Cerstvé preschnuté

do 8000 9,00 11,50 9,00 11,50 7,50 8,50
do 9000 10,00 13,00 10,00 12,50 8,50 10,00
do | 10000 11,50 14,50 11,00 14,00 9,50 11,00
do | 11000 12,50 16,00 12,50 15,50 10,50 12,00
do | 12000 13,50 17,50 13,50 17,00 11,50 13,00
do | 13000 15,00 19,00 14,50 18,50 12,50 14,50
do | 14000 16,00 20,50 15,50 20,00 13,00 15,50
do | 15000 17,00 22,00 17,00 21,50 14,00 16,50
do | 16000 18,50 23,50 18,00 23,00 15,00 17,50
do | 17000 19,50 25,00 19,00 24,00 16,00 19,00
do | 18000 20,50 26,50 20,00 25,50 17,00 20,00
do | 19000 22,00 28,00 21,50 27,50 18,00 21,00
do | 20000 23,00 29,50 22,50 28,50 19,00 22,00
do | 21000 24,00 31,00 23,50 30,00 20,00 23,50
do | 22000 25,50 32,50 25,00 31,50 21,00 24,50

5
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do | 23000 26,50 34,00 26,00 33,00 22,00 25,50
do | 24000 27,50 35,50 27,00 34,50 23,00 26,50
do | 25000 29,00 37,00 28,00 35,50 24,00 28,00
do | 26000 30,00 38,50 29,50 37,00 25,00 29,00
do | 27000 31,00 40,00 30,50 38,50 25,50 30,00
do | 28000 32,50 41,50 31,50 40,00 26,50 31,00
do | 29000 33,50 43,00 32,50 41,50 27,50 32,50
do | 30000 34,50 44,50 34,00 43,00 28,50 33,50
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c) pri pouziti tejto tabulky je potrebné do odvozného listka uviest spravny prepocet.

Objemové hmotnosti niektorych sortimentov surového dreva kg/m?

Drevo v kore

Ihliénaté dreviny Listnaté dreviny

Sortiment Vihkost dreva | . Merna . makke tvrde
jednotka | sm,jd | bo,smc | topol, viba | jel$a, osikaa | agat, buk, cer breza, brest,
lipa ostatné dub, hrab jasen, javor
Cerstvé m3 b.k. 940 1060 920 1050 1180 1460 1080
Gulatina preschnuté m3 b.k. 730 850 720 840 1000 1200 940
suché m3 b.k. 520 650 490 630 810 930 800
VI4knina rovnané Cerstvé ’ prm 620 670 520 600 680 820 640
UZitkové drevo preschnuté prm 480 540 410 480 580 670 550
suché prm 340 410 280 360 470 520 470
Prep. koeficient prm/m? 0,66 0,63 0,57 0,57 0,58 0,56 0,59
Cerstvé prm 600 680 500 670 640 790 580
Palivové drevo preschnuté prm 470 540 390 450 540 650 510
suché prm 330 420 260 340 440 500 430
Prep. koeficient prm/m3 0,64 0,64 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Drevo bez kéry

lhli€naté dreviny Listnaté dreviny
. , Merna makké tvrdé
Sortiment Vlhkost’ dreva | . .
jednotka | sm,jd | bo,smc | topol, viba | jelsa, osikaa | agat, buk, cer breza, brest,
lipa ostatné dub, hrab jasen, javor
Cerstvé m3 b.k. 860 940 830 930 1110 1280 970
Gulatina preschnuté m3 b.k. 670 760 650 740 940 1050 840
suché m3 b.k. 480 580 470 550 760 820 720
VIakni , | Cerstvé prm 570 590 470 530 640 720 570
stkous drovo | Preschnuté prm 440 480 370 420 550 590 500
suché prm 320 370 270 310 440 460 420
Prep. koeficient prm/m3 0,66 0,63 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59
Cerstvé prm 550 600 450 500 600 690 520
Palivové drevo preschnuté prm 430 490 350 400 510 570 450
suché prm 310 370 250 300 410 440 390
Prep. koeficient prm/m3 0,64 0,64 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54




d) maximalna dovolena rychlost odvoznych prostriedkov na lesnych cestach

trieda maximalna
lesnej popis lesnej cesty dovolena
cesty rychlost

lesna cesta s povrchovou upravou vozovky, so Sirkou koruny
cesty minimalne 4 m, celorone vyuzitefné

lesna cesta so spevnenym povrchom so Sirkou koruny cesty
minimalne 4 m, celoro€ne alebo sezénne vyuzitelné

lesna cesta spravidla bez spevnenia povrchu sluziaca

1. predovietkym na pribliZovanie dreva sezénne vyuZitelna ajna | 20 km/h
odvoz dreva
Uvedené maximalne dovolené rychlosti mézu byt zmenené dopravnymi znackami na lesnych
cestach

l. 40 km/h

Il. 30 km/h

Udrzanie priaznivého stavu lesa a infrastruktury

a)

b)

)
9)
h)

minimalizovat poSkodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, narastov a kultur
v porastoch pouzivanim primeranych technologickych postupov a technickych pomécok pre
upravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
oSetrit na svoje naklady poranenia stromov vzniknuté odretim kéry schvalenymi fungicidnymi
pripravkami najneskér do 5 hodin po vzniku poranenia. Fungicidne pripravky zabezpeci pre
kupujuceho prislusny OZ vo vlastnej rézii (na svoje naklady).
Hodnoty pripustnosti poSkodenia stromov:

cielové stromy (oznacené) — nepripusta sa

zostavajuce stromy v poraste (medzi dopravnymi drahami) — do 10 % z poctu

hrani¢né stromy dopravnych drah — do 20 % z poctu
Hodnoty pripustnosti poskodenia prirodzeného zmladenia:

na vopred ur€enych trasach priblizovania sa pripusta 100%

na ostatnej ploche - uréené v Technologickom protokole
prerusit pracu poc€as dazda a po dazdi na dobu v zavislosti od unosnosti podlozZia a vybavenia
priblizovacieho prostriedku vhodnymi (floataénymi) pneumatikami
pokryt dopravné trasy pribliZzovania dreva v bahnitych alebo lanovkovych terénoch
dostato¢nou vySkou pevného, miestne pristupného materialu (konare, nehrubie, leZanina,
kamene) pre zabranenie vzniku erézie alebo kritickej hibke kolaji (viac ako 30 cm)
pri vzniku kolaji hibokych 30 cm zahrnat' ich miestnym materialom (vytlaena zemina, konare
a pod.). V praci je mozné pokraCovat’ az po ich zahrnuti

po harvesterovych technoldgiach musi byt tazbovo dopravna erdzia na ploche porastu (okrem
linky) mensia ako 7% )
po harvesterovych technolégiach musi byt hibka kolaje mens$ia ako 10 cm

vykonat potazbovu Upravu pracovisk a to najma:

- denne, po skon&eni pracovnej smeny vycistit odvozné cesty, priblizovacie cesty (vratane
ich odvodnovacich priekop), znacené turistické trasy a chodniky od tazbovych zbytkov

- denne vycistit vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od tazbovych
zbytkov

- denne vydistit vSetky odrazky na trase pribliZzovania a odviest’ zrazkové vody

- denne vygistit priekopy zanesené zeminou nahrnutou pribliZzovanim

- stabilizovat narusené brehy vodnych tokov (prinavratenie do pdvodného stavu)

- vyplnit erézne ryhy v dopravnych trasach priblizovacich prostriedkov hlbSie ako 15 cm
vytlaCenou zeminou alebo tazbovymi zvySkami

- zbytky po manipulacii na odvoznom mieste sustredit’ na jednu hromadu

predpoklada sa, Ze lesna dopravna siet je v dobrom stave zodpovedajucom beznému

opotrebeniu. Ak kupujuci zisti pred zacCatim prac, ze niektora z ciest alebo jej Cast je

v zhorSenom stave, vyzve LESY Slovenskej republiky, Statny podnik k spisaniu zapisu o stave

lesnej cesty.
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pouzitie protiSmykovych retazi je zakazané na lesnych cestach s povrchovou Upravou
vozovky, pokial nie su pokryté ladom alebo suvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrubke
minimalne 5 cm

Manipulacia s ropnymi produktmi

a)

b)

c)

d)

e)

pri manipulacii s ropnymi produktmi vykonavat primerané opatrenia za zamedzenie uniku
tychto latok do prostredia. Pri Uniku ropnych latok okamzite vykonat asanacné opatrenia
a udalost ohlasit’ predavajucemu

odstavovat (parkovat) stroje len na miestach na to uréenych, ktoré nie su v blizkosti vodnych
zdrojov. Motorovu Cast a nadrze na pohonné hmoty zabezpecit (podloZit) zachytnymi
nadobami (vanami)

skladovat a tankovat pohonné hmoty a mazivda do mechanizmov len na miestach na to
ur€enych za pouzitia primeranych technickych pomécok (zachytné vane), vo vzdialenosti
minimalne 25 m od brehovej €iary vodného toku, nadrze, studnicky alebo pramena

tankovat’ pohonné hmoty a maziva do JMP vo vzdialenosti minimalne 25 m od brehovej Ciary
vodného toku, nadrze, studnicky alebo pramera

neutralizovat’ uniknuté nebezpecné latky (ropné latky) absorp&nymi hmotami k tomu uréenymi
(Vapex, Perlit) a s pouzitym absorbentom nakladat’ v zmysle predpisov o nakladani s odpadmi

Aplikacia chemickych latok a nakladanie s odpadmi

a)

b)

c)

d)
e)

manipulovat s chemickym pripravkom v sulade s kartou bezpe&nostnych udajov poskytnutou
lesnou spravou

nepouzivat chemické latky jedovaté pre ryby avodné zivoCichy (podfa udajov v
poskytnutej karte bezpeénostnych udajov) a nemanipulovat’ s nimi vo vzdialenosti mensej ako
25 m od brehovej €iary vodného toku alebo nadrze a od studni€iek a prameriov

kupujuci musi mat schvaleny prevadzkovy poriadok pre aplikaciu chemickych latok
regionalnym uradom verejného zdravotnictva

obaly od pouzitych chemickych latok sa odovzdavaju na prisludnej LS

odstranit’ z pracovisk vSetok odpad vzniknuty pri vykonavani ¢innosti

Dolezité telefonne cisla

Hasici 150
lekarska zachranna sluzba 155
policia 158
integrovany zachranny systém 112
VEAUCI LS .o e,
teChNIK TC oo e
teChNIK PC oo e,

Zaverecné ustanovenia

a) Poziadavky a podmienky uvedené v tychto vSeobecne zavaznych podmienkach mézu byt

spresnené alebo upravené v Technologickom protokole

b) VSeobecne zavazné podmienky pre vykonavanie lesnickych €innosti si neoddelitefnou

prilohou Kupnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som sa oboznamil s vSeobecne zavaznymi podmienkami pre
vykonavanie lesnickych €innosti na pracoviskach statneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Vo, ,ARA
Za predavajuceho Za kupujuceho
Peciatka, odpis Peciatka, podpis



