r N\ VSeobecne zavazné podmienky pre vykonavanie
A lesnickych ¢innosti v podmienkach S.p. Lesy SR

Priloha €.... kuKZ ¢. ......

LESY SR

VSeobecne zavazné podmienky predstavuju subor predpokladov, povinnosti a poZiadaviek

kladenych na dodavatelov prac, ktorych akceptovanie a dodrZiavanie je prvoradou podmienkou pre
zZiskanie a vykonavanie konkrétnej zékazky na vykon prac v lesnickych ¢&innostiach a pri
zabezpeCovani prepravy dreva.

Opravnenia a kvalifika €éné predpoklady

a)

b)
c)

d)
e)

f)

pravnicka alebo fyzicka osoba (dalej dodavatel) je zapisana v obchodnom alebo
Zivnostenskom registri

dodavatel vykonava prace sam alebo je zamestnavatefom alebo na zmluvu o subdodévke
osoby vykonavajuce prace su drzitelmi platnych opravneni (preukaz odbornej spdsobilosti) na
vykonavanie zmluvnych ¢innosti

dodavatel sa stard o odborny rast svoj a zamestnavanych osoéb

dodavatel pred zapoclatim prac preukdze odbornl a zdravotni spdsobilost pracovnikov
predloZzenim fotokdpii potvrdenia o absolvovani lekarskej prehliadky a preukazov odbornej
spoOsobilosti

dodavatel pocas trvania kontraktu neodkladne informuje prislusnd LS o zmene
zamestnancov (pri ¢innostiach vyZadujacich odbornu spdsobilost) alebo subdodavatela

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

(zak. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska
46/2010 Z.z. a dalSie predpisy platné pre pracoviska a priestory Statneho podniku LESY Slovenskej
republiky)

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

dodavatel zabezpeli pre svojich pracovnikov absolvovanie pravidelnych preventivych
lekarskych prehliadok a pri pracach s motorovou pilou zabezpeci posudenie rizik z vibracii
a vykonavanie naslednych preventivnych lekarskych prehliadok

vSetky vykonavané prace musia byt vykonavané tak, aby boli stale minimalne 2 osoby
pritomné na pracovisku

dodavatel zodpoveda za plnenie povinnosti v BOZP a pouzivani OOPP za vSetkych svojich
pracovnikov a subdodéavatelov

na pracovisku s poctom o0séb 2 aviac organizdciu lesnej prace z hladiska zaistenia
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje veduci pracovnej skupiny uréeny
dodéavatelom

informécie a pokyny o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni predmetu zmluvy
na  pracovisku av priestoroch spojenych sjeho plnenim vyskytuji su obsiahnuté
v Zakazkovom liste.

na zaklade objednavatefom poskytnutych informécii a pokynov a vlastnych zisteni je
dodéavatel povinny vypracovat ,technologicky protokol“ obsahujuci preventivne a ochranné
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré sa vztahuju na
zamestnancov (resp. iné osoby vykonavajuce prace v mene dodavatela) a nimi vykonavané
prace podla predmetu zmluvy.

dodavatel prac je povinny v pripade akéhokolvek Grazu na jeho strane alebo nebezpecnej
udalosti okamzite nahlasit tato udalost okrem prisluSne konajucich institacii / inSpektorat
prace, policia, HaZZ, lekarska zachranna sluzba, .../ vedicemu zamestnancovi lesnej spravy,
strediska, pripadne jeho zastupcovi. Zachovat miesto udalosti, riadit sa pokynmi
objednéavatefla.

dodavatel je povinny vykonat primerané opatrenia na zdolavanie poZziaru, v pripade jeho
nezdolania je povinny tuto udalost nahlésit na telefonne Cislo 150 alebo 112 a nasledne
veddcemu zamestnancovi lesnej spravy pripadne jeho zastupcovi,

dodavatel je povinny v pripade zachrannych prac a pripadnej evakuécie spolupracovat
so zamestnancami Lesov SR $.p.



i) dodavatel je povinny na vlastné naklady zabezpedit oznacenie komunikacii (cesty a znacené
turistické chodniky) prechadzajacich pracoviskom zna¢kami podla druhu vykonavanej prace.
Znacka musi mat primerana veflkost (na ceste - najmensi rozmer 30 cm, na znacenom
turistickom chodniku — najmensi rozmer 20 cm), Na pouZivanie vystraznych znaciek a signalov
sa vztahuje nariadenie vlady €. 387/2006 Z.z. o pouzivani znaciek a signalov. Uvedené znacky
su doporucené, pouzivat vzdy konkrétne znacky!

A A A

Nepovolanym vstup

zaka&zany (spolu so Nebezpecenstvo Nebezpecenstvo padu
znackou &.2, 3 alebo 4 Skodlivej alebo Iné nebezpecéenstvo alebo pohybu
a prislusnou dodatkovou drazdivej latky zaveseného bremena
tabulou)

Dodatkové tabule

. POZOR TAZBA POZOR APLIKACIA
POZOR TAZBA A PRIBLIZOVANIE CHEMICKEJ LATKY
DREVA DREVA

k) dodavatel je povinny mat’ stanovené dorozumievacie signaly (nariadenie vlady €. 387/2006
Z. z. 0 pouzivani znaciek a signélov)

vSeobecne platny signal — STOJ! (platny vo vSetkych priestoroch objednavatela)

v
g STOP Pravé rameno smeruje hore,
PreruSenie dlar je obraten& dopredu
Koniec pohybu

Poziarna ochrana

a) Skolenie dodavatela prac ajeho zamestnancov o poZiarnej ochrane (8§ 4, pism. e/ zak.
314/01 Z. z.) zabezpecluje objednavatel technikom poZiarnej ochrany o ¢om vyhotovi zaznam.

b) dodéavatel je povinny mat vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery,
traktory, iné vozidld a stroje, ktoré sa pouzivaju pri plneni predmetu zmluvy vhodnym
prenosnym hasiacim pristrojom o hmotnosti min 5 kg.

c) nardbat s otvorenym ohfiom je moZzné len na miestach na to urCenych, toto neplati pri
spalovani zvyskov po tazbe, kde plati osobitny postup

d) postup pre spalovanie zvyskov po tazbe je uréeny osobitnym dokumentom.

Vykon €innosti
a) dodavatel mbze zacat vykon Cinnosti az po zavedeni na pracovisko a vystaveni
Zakazkového listu objednavatelom.
b) Zzakazkovy list stanovuje Specifikd konkrétnych pracovisk
c) terminy vykonavania jednotlivych prac stanovuje objednavatefl



Vyrobné prostriedky

a)
b)

C)

d)
e)

dodavatel je vlastnikom alebo vie preukazat dostato¢nu vybavenost vyrobnymi prostriedkami
pre vykonanie zmluvného rozsahu prac v zmysle stanovenych technolégii

dodavatel udrziava techniku v dobrom prevadzkyschopnom stave, bez viditefného Uniku
pohonnych hmét a mazadiel

mechaniza¢né prostriedky su vybavené lekarnickou a materialom na asanaciu uniknutych
ropnych latok (preferovany je vapex) a to prostriedky pre pribliZovanie vratane harvesterov min
5 | a prostriedky pre odvoz dreva min 10 I. Ostatné prostriedky pri mnozZstve pohonnych hmot
a mazacich naplni do 100 | =5 | a pri mnoZstve nad 100 | =10 | absorbentu. MnozZstvo
néplni sa rovna kapacite palivovej nadrze, mazacieho a hydraulického systému

v JMP sa pouZivaju ekologicky odburatelné mazadla (Ekopil, rastlinny olej, Arborol a pod.)
ak vyrobca mechanizaéného prostriedku pripusta pouZzitie ekologickych paliv a maziv je ich
pouZzitie povinné.

Tazba dreva

a)
b)
c)

d)

)
9)

h)

tazit len stromy vyznacené na tazbu,

dodrZat smerovu stinku (ak je poZadovana)

zabezpecdit proti rozStiepeniu kmene mimoriadnej kvality (ozna¢ené dvomi bodkami vedla
seba v d1,3 a na pate stromu) uz pri ich spifovani pasovymi spinami kmenov. Stabilizovat
Celda kmenov mimoriadnej kvality a ostatnych drevin citlivych na praskanie S alebo Z hdkmi
okamZite po spileni a zarovnani ¢ela, pred odopnutim pasového spinaca

(Nedodrzanie technolégie vyroby, vplyvom ktorej ddjde k znehodnoteniu kmeriov
mimoriadnej kvality sa povaZuje za Skodu spésobenu organizacii, ktorej vySka sa rovna
rozdielu v speriaZzeni skuto¢ne vyrobeného sortimentu a sortimentu potencialne vyrobeného
v pripade nepoSkodenia kmeri)

uvolnit vzniknuté zavesy, vytazit dalSie stromy ohrozujice zdravie a Zivot aj bez ich
vyznacenia najneskér do konca pracovnej zmeny

na stojace Zivé stromy nesmu byt bez zodpovedajiceho podloZenia uvdzované lana, kladky
a podobne. Zivy strom taktieZ nesmie sluzit ako kladka

zabezpedit kmene ponechanych stromov proti samovolnému pohybu

pri posSkodeni opl6tku vykonat provizérnu opravu najneskdr do konca pracovnej doby a ohlasit
ho objednavatelovi

vytaZenud drevnl hmotu zmerat na odvoznom mieste (dizka vyrezov 6 m a menej s presnostou
na dm; diZzka surovych kmeriov a vyrezov nad 6 m s presnostou na 0,5 m zaokrdhlené nadol,
povinna nadmiera sa do dizky nazapogitava. Stredna hribka vyrezov a surovych kmefiov 20
cm a viac sa meria dvomi na seba kolmymi meraniami a priemer sa zaokruhluje na celé cm
nadol. Drevna hmota do 20 cm sa meria jedenkrat a zaokrahluje sa na celé centimetre nadol)
a zisteny Udaj zaznamenat na ¢elo kmena resp. vyrezu.

Pestovanie a ochrana lesa

zalesnovanie

a)

b)
c)

d)

pri manipulacii so sadbovym materidlom nesmie dojst k obnazeniu korefiového systému aby
nedoslo k jeho zaschnutiu

korenovy systém sadbového materialu udrZiavat vo vihkom stave

obafovany sadbovy materidl sa mdZe premiesthiovat len v prepravkach resp. pevnych
nadobach

pri zalesfiovani obalovanymi sadenicami je potrebné postupovat podla pokynov OLH, v&itane
nakladania s obalmi.

ochrana proti burine

a)

b)

vyZinanim sa odstranuju travy, byliny a neZiaduce dreviny do hrubky 1 cm; vySky strniska
maximalne do 1/3 vySky sadenice; vyZata burina sa ukladd okolo sadenic alebo medzi ne
(nesmie zakryvat sadenicu)

herbicidom nesmu byt zasiahnuté ciefové dreviny

ochrana proti zveri

a)

repelentom sa oSetruje terminélny vyhonok



b) pri oplocovani z pouzitého materidlu je sucastou dodavky aj oprava poSkodenych d&asti
pouzitého materiélu

c) pred uzavretim oplotku musi byt z neho vyhnana vSetka vniknutd zver ktord mdéze spésobit
Skody na ochranovanej kulttre

prerezavky a plecie vyseky
a) odstranené jedince musia byt stiahnuté na zem
b) umiestnenie a parametre linky vyznaci /ur€i/ v terénne objednéavatel

¢) hmota zliniek musi byt vtiahnuta do porastu alebo uloZzend na okraj linky (upresnené

v Zakazkovom liste)
Cistenie pléch po tazbe

a) taZzbové zbytky musia byt uhddzané do hromad s priemerom maximalne 2 m alebo do pasov
s maximalnou Sirkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zakazkovym listom inak),

b) pasy uhadzanych tazbovych zbytkov musia byt maximalne po 40 metroch prerusené
medzerou o dizke minimalne 5 m

c) objednavatelom uréena hmota ponechand k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa
neuhadzuje.

Odvoz dreva

a) prisp6sobit velkost ndkladu a rychlost pohybu odvoznych prostriedkov technickému stavu
povrchu odvoznej cesty a mechanizaného prostriedku

b) nepretaZzovat odvozné supravy, na odvoznych supravach (dopravnych prostriedkoch)
prevaZzat len také mnoZstvo vhodne rozloZzeného dreva, ktorym sa neprekroci celkova
hmotnost uvedena v technickych preukazoch a zaroverni sa neprekroCi celkova dovolena
hmotnost podfa vyhlaSky 725/2004 o prevadzke vozidiel v premavke na pozemnych
komunikaciach.

Maximéalne mnoZstvo naloZzeného dreva
L Drevni hmota v m3
uzitocna Ihlicnate Listnaté
hmotnost
vozidla v kg makké Tvrdé
Cerstvé | preschnuté | cCerstvé preschnuté Cerstvé preschnuté

do 8000 9,00 11,50 9,00 11,50 7,50 8,50
do 9000 10,00 13,00 10,00 12,50 8,50 10,00
do | 10000 11,50 14,50 11,00 14,00 9,50 11,00
do | 11000 12,50 16,00 12,50 15,50 10,50 12,00
do | 12000 13,50 17,50 13,50 17,00 11,50 13,00
do | 13000 15,00 19,00 14,50 18,50 12,50 14,50
do | 14000 16,00 20,50 15,50 20,00 13,00 15,50
do | 15000 17,00 22,00 17,00 21,50 14,00 16,50
do | 16000 18,50 23,50 18,00 23,00 15,00 17,50
do | 17000 19,50 25,00 19,00 24,00 16,00 19,00
do | 18000 20,50 26,50 20,00 25,50 17,00 20,00
do | 19000 22,00 28,00 21,50 27,50 18,00 21,00
do | 20000 23,00 29,50 22,50 28,50 19,00 22,00
do | 21000 24,00 31,00 23,50 30,00 20,00 23,50
do | 22000 25,50 32,50 25,00 31,50 21,00 24,50
do | 23000 26,50 34,00 26,00 33,00 22,00 25,50
do | 24000 27,50 35,50 27,00 34,50 23,00 26,50
do | 25000 29,00 37,00 28,00 35,50 24,00 28,00
do | 26000 30,00 38,50 29,50 37,00 25,00 29,00
do | 27000 31,00 40,00 30,50 38,50 25,50 30,00
do | 28000 32,50 41,50 31,50 40,00 26,50 31,00
do | 29000 33,50 43,00 32,50 41,50 27,50 32,50
do | 30000 34,50 44,50 34,00 43,00 28,50 33,50




C) pri pouziti tejto tabulky je potrebné do odvozného listka uviest spravny prepocet.

Objemové hmotnosti niektorych sortimentov surového dreva kg/m 3
Drevo v kére
Ihli €naté dreviny Listnaté dreviny
Sortiment VIhkos t’ dreva . Merna . makke tvrde

jednotka sm, jd | bo,smc | topol, viba |jel3a, osikaa | agat, buk, cer breza, brest,

lipa ostatné dub, hrab jasen, javor

Cerstvé m? b.k. 940 1060 920 1050 1180 1460 1080

Gulatina preschnuté m? b.k. 730 850 720 840 1000 1200 940
suché m3 b.k. 520 650 490 630 810 930 800

VI4knina rovnané Cerstvé ] prm 620 670 520 600 680 820 640
Fitkové drevo preschnuté prm 480 540 410 480 580 670 550
suché prm 340 410 280 360 470 520 470

Prep. koeficient prm/m3 0,66 0,63 0,57 0,57 0,58 0,56 0,59

Cerstvé prm 600 680 500 670 640 790 580

Palivové drevo preschnuté prm 470 540 390 450 540 650 510
suché prm 330 420 260 340 440 500 430
Prep. koeficient prm/m3 0,64 0,64 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Drevo bez kory
Ihli €naté dreviny Listnaté dreviny
Sortiment Vlhkos t' dreva . Merna . makke tvrdé

jednotka | sm,jd | bo,smc | topoF, viba | jelSa, osikaa | agat, buk, cer breza, brest,

lipa ostatné dub, hrab jasen, javor
Cerstvé m? b.k. 860 940 830 930 1110 1280 970
Gulatina preschnuté m? b.k. 670 760 650 740 940 1050 840
suché m3 b.k. 480 580 470 550 760 820 720
VIakni , | Cerstvé prm 570 590 470 530 640 720 570
Cotkous drevo | preschnuté | prm 440 480 370 420 550 590 500
suché prm 320 370 270 310 440 460 420
Prep. koeficient prm/m3 0,66 0,63 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59
Cerstvé prm 550 600 450 500 600 690 520
Palivové drevo preschnuté prm 430 490 350 400 510 570 450
suché prm 310 370 250 300 410 440 390
Prep. koeficient prm/m3 0,64 0,64 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54




d) maximalna dovolena rychlost odvoznych prostriedkov na lesnych cestach

trieda maximalna
lesnej popis lesnej cesty dovolena
cesty rychlost

lesna cesta s povrchovou Upravou vozovky, so Sirkou koruny 40 km/h
cesty miniméalne 4 m, celoro¢ne vyuZzitelné
lesn& cesta so spevhenym povrchom so Sirkou koruny cesty 30 km/h
miniméalne 4 m, celoroéne alebo sezénne vyuzitelné
lesna cesta spravidla bez spevnenia povrchu sliZiaca
[l predovSetkym na pribliZzovanie dreva sezonne vyuZzitefna ajna | 20 km/h
odvoz dreva
Uvedené maximalne dovolené rychlosti mézu byt zmenené dopravnymi znackami na lesnych
cestach

UdrZanie priaznivého stavu lesa a infrastruktudry

a)

b)

9)

h)

minimalizovat poSkodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, narastov a kultar
v porastoch pouZzivanim primeranych technologickych postupov a technickych pomécok pre
Upravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
oSetrit na svoje naklady poranenia stromov vzniknuté odretim kéry schvélenymi fungicidnymi
pripravkami najneskér do 5 hodin po vzniku poranenia. Fungicidne pripravky zabezpeci pre
dodéavatela prislusny OZ LESY SR §. p. vo vlastnej réZii (na svoje naklady).
Hodnoty pripustnosti poSkodenia stromov:
cielové stromy (oznacené) — nepripusta sa
zostavajuce stromy v poraste (medzi dopravnymi drdhami) — do 10 % z poctu
hrani¢né stromy dopravnych drah — do 20 % z poctu
Hodnoty pripustnosti poSkodenia prirodzeného zmladenia:
na vopred uréenych trasach priblizovania sa priptsta 100%
na ostatnej ploche - uréené v ,Zakazkovom liste"
prerusit pracu po¢as dazda a po dazdi na dobu v zavislosti od unosnosti podloZia a vybavenia
priblizovacieho prostriedku vhodnymi (floatacnymi) pneumatikami
pokryt dopravné trasy priblizovania dreva v bahnitych alebo lanovkovych terénoch
dostato€nou vySkou pevného, miestne pristupného materialu (konare, nehrubie, leZanina,
kamene) pre zabranenie vzniku erdzie alebo kritickej hibke kolaji (viac ako 30 cm)
pri vzniku kolaji hibokych 30 cm zahrnat ich miestnym materialom (vytlaena zemina, konare
a pod.) V préaci je mozné pokracovat az po ich zahrnuti.
vykonat potazbovua Gpravu pracovisk a to najma:
- denne, po skon&eni pracovnej smeny vycistit’ odvozné cesty, pribliZzovacie cesty (vratane
ich odvodriovacich priekop), znacené turistické trasy a chodniky od tazbovych zbytkov
- denne vycistit vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od taZbovych
zbytkov
- denne vycistit vSetky odrazky na trase priblizovania a odviest zrdZkové vody
- denne vycistit priekopy zanesené zeminou nahrnutou pribliZzovanim
- stabilizovat narudené brehy vodnych tokov (prinavratenie do pévodného stavu)
- vyplnit erézne ryhy v dopravnych trasach pribliZovacich prostriedkov hibSie ako 15 cm
vytlaenou zeminou alebo tazbovymi zvySkami
- zbytky po manipulécii na odvoznom mieste sustredit’ na jednu hromadu
predpoklada sa, Ze lesnad dopravna siet je v dobrom stave zodpovedajucom beznému
opotrebeniu. Ak dodéavatel zisti pred zaCatim prac, Ze niektora z ciest alebo jej Cast je
v zhorSenom stave, vyzve Lesy SR k spisaniu z4pisu o stave lesnej cesty.
pouzitie protiSmykovych retazi je zakdzané na lesnych cestach s povrchovou Upravou
vozovky, pokial nie su pokryté fadom alebo suvislou ujazdenou vrstvou snehu o hribke
minimalne 5 cm



Manipulacia s ropnymi produktmi

a) pri manipulacii s ropnymi produktmi vykonavat primerané opatrenia za zamedzenie Gniku
tychto latok do prostredia. Pri aniku ropnych latok okamzite vykonat asanacné opatrenia
a udalost ohlasit objednavatelovi.

b) odstavovat (parkovat) stroje len na miestach na to uréenych, ktoré nie su v blizkosti vodnych
zdrojov. Motorovu Cast anadrze na pohonné hmoty zabezpecCit (podlozit) zachytnymi
nadobami (vanami),

c) skladovat a tankovat pohonné hmoty a maziva do mechanizmov len na miestach na to
uréenych za pouZzitia primeranych technickych pomécok (zachytné vane), vo vzdialenosti
minimalne 25 m od brehovej Ciary vodného toku, nadrze, studnicky alebo pramera

d) tankovat pohonné hmoty a maziva do JMP vo vzdialenosti minimalne 25 m od brehovej Ciary
vodného toku, nadrZe, studnic¢ky alebo pramena

e) neutralizovat uniknuté nebezpecné latky (ropné latky) absorp&nymi hmotami k tomu uréenymi
(Vapex, Perlit) a s pouzitym absorbentom nakladat v zmysle predpisov o nakladani s odpadmi.

Aplik&cia chemickych latok a nakladanie s odpadmi

a) manipulovat s chemickym pripravkom v sulade s kartou bezpe¢nostnych udajov poskytnutou
lesnou spravou

b) nepouzivat chemické latky jedovaté pre ryby avodné ZivoCichy (podfa uUdajov v
poskytnutej karte bezpe€nostnych udajov) a nemanipulovat s nimi vo vzdialenosti mensej ako
25 m od brehovej €iary vodného toku alebo nadrZe a od studniciek a pramenov.

c) dodavatel musi mat schvaleny prevadzkovy poriadok pre aplikdciu chemickych latok
regionalnym uradom verejného zdravotnictva

d) obaly od pouzitych chemickych latok sa odovzdavaju na prislusnej LS

e) odstranit z pracovisk vietok odpad vzniknuty pri vykonavani €innosti

Doélezité telefébnne ¢isla

Hasici 150
lekarska zachranna sluzba 155
policia 158
integrovany zachranny systém 112
veduci LS ................ 421
technik TC ............. FA21 i,
technik ......ccovveee. F+421..iiinn

Zaverec¢né ustanovenia

a) Poziadavky a podmienky uvedené v tychto vSeobecne zavaznych podmienkach moézu byt
spresnené alebo upravené v Technologickom protokole.

b) VSeobecne zavazné podmienky pre vykonavanie lesnickych ¢innosti si neoddelitelnou
prilohou Kupnej zmluvy €......

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som sa oboznamil s vSeobecne zavaznymi podmienkami pre
vykonéavanie lesnickych €innosti na pracoviskéach $.p. Lesy SR.
V Namestove, diia ..........

Za predavajuceho Za kupujaceho

Peciatka, odpis Peciatka, podpis



