Vyzva na ucast
pre
Odstepny zavod Topolcianky

VYZVA

Dovolujeme si Vas pozvat na Ucast v on-line vyberovom konani na predmet zakazky s nizkou hodnotou podla §
117 a § 5 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na
zdkazku "Obstaranie zariadeni a pomoécok na spracovanie véelarskych produktov" - EUROFONDY -
SK-HU FORESTERS AND BEES (Madarski a slovenski lesnici pre véely) - SKHU/1601/1.1/002 z
Programu spoluprace INTERREG V-A Slovenska republika - Madarsko. . Zdkazka je obstaravana
prostrednictvom systému PROe.biz.

V pripade Vasho zaujmu si prestudujte nizsSie uvedené sekcie a vyplinte Prihlasku, ktoru najdete TU.
Pri vyplneni Prihlasky si zvolite pristupové meno a heslo. Nasledne, po odoslani prihldasky, Vam systém posle

unikatny desatmiestny kI'G¢. S tymito pristupovymi Gdajmi moZete vstipit do eAukcnej siene na adrese
https://lesysr.proebiz.com.

VsSetci dalsi uchadzadi, ktori na tito vyzvu reagujete cez webové sidlo verejného obstaravatela
https://www.lesy.sk/obstaravanie/verejne-obstaravanie/obstaravania/programy-cezhranicnej-spoluprace-interreg-
2014-2020.html, resp. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ zaslite prihldSku na

zaradenie do danej sutaze a na spristupnenie sitaznych podkladov na emailovu adresu:
frantisek.zahorec@lesy.sk.

Zaroven v danej prihldske zaslite VaSe Udaje nutné pre zaradenie do on-line vyberového konania, t.j.:

- obchodné meno,

- adresa

-1Co

-DIC

- kontaktnéa osoba, funkcia
- telefénne cislo

- e-mail.

Zaradenie uchadzaca do sutaze bez danych Udajov, resp. pri netplnych tdajoch nie je mozné.

1. Identifika¢né tdaje verejného obstaravatela:
Odstepny zdvod Topolcianky

Parkova 7

951 93 Topolcianky

Slovensko

Kontaktna osoba:Ing.FrantiSek Zahorec

telefén: +421 917 177 020

e-mail: frantisek.zahorec@lesy.sk

2. Predmet zakazky

P. €. NAZOV POLOZKY M) MNOZSTVO

001. Medomet 16 rémikovy ks 1.00

Cca@1200mm s rezervnymi pruzinami o pocte aspon 10ks, hrubka
plechu minimalne 0,8mm.

002. Odviec¢kovaci stroj s lisom ks 1.00


https://lesysr.proebiz.com/formulare/dotaznik.php?id_aukce=6096&id_ucastnici=0&hash=&jazyk=sk
https://lesysr.proebiz.com
mailto:frantisek.zahorec@lesy.sk
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Automatické podavanie, El. napajanie 230V,pozadujeme elektricky
vyhrievané noze( bezny standard pri strojovom odvieckovani
umoznujaci zvysit vykon pri stdcani medu a zaroven skratit cas
potrebny na vytacanie medu)Pri lise poZzadujeme tiez napajanie
230V, moznost regulovania otacok, a vykon (aspon 50kg za
hodinu). Vybavenie vypustacieho otvoru ventilom o min. rozmere
1,0“.

Odvieckovaci stol - ,,B“ ramiky.

Blizsia Specifikacia polozky

Stol pladnujeme prevadzkovat spolu v jednej miestnosti a sicasne
so zariadeniami uvedenymi pod por.¢.:2. Pozadujeme aby bol
vybaveny stojanom na odviec¢kovanie rdmikov , sitom na zber
odvieckovaného materidlu a vypustacim otvorom ukoncenym
ventilom. IdedIne by bolo aj vybavenie vekom, no to nie je
podmienka.

Cednik nerezovy

Blizsia Specifikacia polozky

Zariadenie slGziace na filtrovanie medu vybavené regulovanym
vyhrievanim( el. napdjanie 230V),minimalny pocet komor - styri;
pocet sit minimalne pat pricom dva kusy s priemerom 6k jeden
milimeter a tri kusy s velkostou 6k od dvoch do troch milimetrov
maximalne, zariadenie musi byt vybavené vypustacim otvorom s
uzatvaratelnym ventilom.

Cerpadlo

BlizSia Specifikacia polozky
PreCerpavanie medu(napdjanie 230V vykon aspon 0,35kW s
reguldtorom).

Hadica

Blizsia Specifikacia polozky

UvaZujeme s pouzivanim jedného priemeru(v pripade rozli¢nych
rozmerov na ostatnych zariadeniach pozadujeme medzikusy ku
kazdému zariadeniu s vypustacim otvorom, alebo
ventilom)MnoZzstvo 10metrov povazujeme za minimalne.

Dekrystaliza¢nd Spirdla na ohrev

BlizSia Specifikacia polozky

S termostatom umoznujicim ohrev medu v rozsahu od 35°C do
maximalne 55°C a s napajanim 220V, KedZe sa jedna o zariadenie,
ktoré bude prichadzat do bezprostredného kontaktu s medom ,
pozadujeme aby bola $pirdla vyhotovena z nerezového materialu.
Zariadenie bude slUzit na ohrev hustého, alebo skrystalizovaného
medu pred manipuldciou s nim.

Zariadenie na pastovanie medu min.objem 100 litrov.

BlizSia Specifikacia polozky

Napéjanie 230V, pozadujeme automatické riadenie
pastovania(moznost naprogramovania intervalov miesania,
prestavok a ¢asu pastovania).

Cisti¢ka pelu

BlizSia Specifikacia polozky

Napéajanie 230V, zariadenie umoznujice nastavovanie sklonu
cednikov a reguléciu podavania pelu, hustota sita od 2,5mm do
3,0mm, pozadujeme zariadenie z nerezu.

Susicka pelu (Suplikova, nerezova)

BlizSia Specifikacia polozky

Napatie 230V, zariadenie vybavené ventildciou vzduchu pomocou
ventiladtora( bezny Standard), poZzadujeme aj vybavenie
zabezpecenim proti prehriatiu(napr .tepelnym spinacom); pocet
Suplikov minimalne desat.

Voskotopka nerezovéd

Blizsia Specifikacia polozky

Solarna zariadenie bude umiestnené na stredisku sluzieb a jej
prevadzkovanie bude slizit aj ako demonstrativna pomécka na
vcelarsku vyuku.

Stojan k voskotopke

BlizSia Specifikacia polozky

K por.¢.:11. Stojan by mal zabranit kontaktu voskotopky s pédou.
Nerezova voskotopka plynova s hordkom a regulatorom.

BlizSia Specifikacia polozky

Zariadenie bude sluzit na tavenie vcelieho vosku. Pozadujeme jeho
vybavenie s vypustacim otvorom.
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Multifunkéné zar.na plinenie.

BlizSia Specifikacia polozky

Pozadujeme s automatickym rezimom s moznostou prechodu na
poloautomaticky rezim, pozadujeme nerezové popripade plastové
prevedenie u komponentoch, ktoré prichddzaju do styku s medom.

Etiketovacka

Blizsia Specifikacia polozky
Zariadenie umoznujuce lepenie etikiet na sklenené a plastové
pohére na med od objemu 100 ml do 1000 ml.

Sudy 200 litrové

BlizSia Specifikdacia polozky

Cca @ 550 mm vyska cca 890 mm, vyrobené z nerezového plechu
o hribke minimalne jeden milimeter, vybavené s vekom
umoznujucim hermetické uzavretie suda.

Nerezova nadrz 1000 litrovad s ohrevom a miesanim medu.

BlizSia Specifikacia polozky

Max. Sirka 1150 mm;max.vyska 2100 mm, vyhotovené s nohami
resp. podstavcom, hridbka plechu nadrze minimalne2mm,
vybavené vypustacim ventilom. Rozmery pozadované vzhladom
na priestorové umiestnenie spolu s inymi zariadeniami. Nadrz
bude umiestnend stabilne.

Vozik (rudla)

BlizSia Specifikacia polozky

Predpokladdme pouzivat na manipuldciu so sudmi uvedenymi pod
por. ¢. 16. v naplnenom stave, to znamena Ze pozadujeme nosnost
aspon 350kg.

Nerezova rara k ¢erpadlu por.¢.5

BlizSia Specifikdacia polozky

Zariadenie bude sluzit na precerpavanie zo sudov uvedenych pod
por. ¢. 16, preto pozadujeme jej dlzku prisposobit vyske sudov, tak
aby umoznovala dokonalé vycerpanie medu.

Na&doba nerezova 30 litrova

BlizSia Specifikacia polozky
Cca @ 400 mm vyska cca 300 mm; hrubka nerezového plechu min
0,6 mm.

Drziak na stacaciu nddobu

BlizSia Specifikacia polozky

Vhodny na nddobu uvedenud pod por.¢.20. Drziak by mal
umoznovat dostato¢ne pevné uchytenie pre bezpecnd manipuldciu
s nddobami uvedenymi pod por. ¢.20.

Nadoby plastové 35 |

BlizSia Specifikacia polozky
Plastové nddoba s krytom a Uchytmi.

Stojan pod nadoby (uvedené pod por.¢. 20)

Blizsia Specifikacia polozky

Bude sluzit ako podstavec pod nadoby uvedené pod por. ¢.20.
Pozadujeme nosnost minimalne 50kg a vysku minimalne 150mm.
Vyhotovenie z nerezového materidlu odolného dezinfek¢nym a
Cistiacim prostriedkom pouzivanym na oSetrovanie podlah.

Ometac vciel

BlizSia Specifikacia polozky
Kovovy elektricky ometac vdiel, ktory bude slGzit na ometavanie
vciel z rdmikov pred ich vkladanim do medometu.

Ulova véha

Blizsia Specifikacia polozky

Elektronickd ulova vdha umoznujlca nepretrzitd kontrolu zmien
hmotnosti medu v uli, s presnostou do 10 gramov, s moznostou
vybavenia zariadenim na elektronickl komunikaciu(napr. formou

odosielania SMS sprav o zmenach hmotnosti obsahu v Gloch aspon
jeden krat denne).

Refraktometer

BlizSia Specifikacia polozky
Sldziaci na zistovanie obsahu vody v mede.
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Blizsia Specifikacia polozky
Vyrobené z nerezového plechu, vyhotoveny s Gdchytmi, min.
priemer 200 mm.

028. Vidlicka ks 2.00

Blizsia Specifikacia polozky
Odvieckovacia vidlicka s drevenou rukovatou.

029. Nadoby na vosk ks 20.00

Blizsia Specifikacia polozky
Plastové prepravky o objeme cca25litrov z neperforovaného
materidlu a nosnosti minimalne 30 kg.

030. Stél nerezovy s policou ks 3.00
Blizsia Specifikacia polozky
Dlzka 1200 mm ;Sirka 600 mm; vyska 850 mm(idedlny rozmer)s
nosnostou minimalne 50 kg.

031. Nerezové nédrz 500 litrova ks 1.00

BlizSia Specifikacia polozky

Max. Sirka 900 mm vyska 1 780 mm (Rozmery pozadované
vzhladom na priestorové umiestnenie spolu s inymi zariadeniami.
Nadrz bude umiestnena stabilne .), vyhotovené s nohami resp.
doplnené pripevnenym podstavcom, hridbka plechu nadrze
minimalne2mm, vybavené vypustacim ventilom.

Dodanie sluzby bude financované v rdmci Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika-Madarsko z
projektu ,Madarski a slovenski lesnici pre v¢ely” (SK-HU FORESTERS AND BEES) s identifikacnym c&islom
SKHU/1601/1.1/002 spolu vo vyske 90 % (85 % EFRR, 5 % SR) obstaravacej ceny a z vlastnych finan¢nych
zdrojov verejného obstardvatela.

3. Miesto dodania predmetu zakazky

Odstepny zdvod Topolcianky

Parkova 7

951 93 Topolcianky

Kontaktna osoba: Ing. FrantiSek Z&horec, mobil: +421 917 177 020

5. Rozdelenie predmetu zakazky
Predmet zdkazky nie je rozdeleny na cCasti.
Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zdkazky.

6. Typ zmluvy
kupna zmluva

7. Trvanie zmluvy
31.12.2018

Predpokladana hodnota zdkazky je 33 767,54,-€ bez DPH

8. Kritéria na vyhodnotenie ponuk

Ak doddvatel, ktory predlozil ponuku nie je platcom DPH je povinny tdto informaciu uviest vo svojej ponuke.
9. Podmienky ucasti

Vitaz prieskumu trhu dolozi doklad o opravneni podnikat (original alebo overena képia):

- s.r.o. /a.s. - doloZi vypis z obchodného registra, doklad nesmie byt starsi ako 3 mesiace

- zivnostnik - doloZzi vypis zo Zivnostenského registra, doklad nesmie byt starsi ako 3 mesiace
- resp. iny pravne pouzitel'ny doklad (napr. Samostatne hospodariaci rolnik) - nesmie byt starsi ako 3 mesiace



Vyzva na ucast
pre
Odstepny zavod Topolcianky
"Obstaranie zariadeni a pomocok na spracovanie vceldrskych produktov" -
EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Madarski a slovenski lesnici pre

vcely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spoluprace INTERREG V-A Slovenska
republika - Madarsko.

PRILOHY

1. Priloha vyzvy na  VZOR_-_Kdpna_zmluva_-_Obstaranie_zariadeni_a_poméc
Ucast - k_na_spracovanie_vceldrskych_produktov.doc
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LEHOTA NA PREDKLADANIE SUTAZNYCH PONUK

Predkladnie ponuk

Od 29. 11. 2018 08:00 do 06. 12. 2018 08:00 bude spristupneny e-aukény portal pre viozenie podmienok
Ucasti cenovych. V termine do uplynutia lehoty na predkladanie ponik moéze navrhovatel svoju ponuku odvolat,
zmenit, alebo inak upravit.

Otvaranie ponuk

Od 06. 12. 2018 08:00 do 06. 12. 2018 08:30 prebehne Otvaranie pontik, ktoré slizi na otvorenie a

kontrolu podmienok Ucasti a cenovych ponuk. Verejny obstaravatel prijme najvyhodnejSiu cenovi ponuku
sp6sobom podla sutaznych podmienok a prijatie ozndmi vybranému Gcastnikovi sitaze v lehote do troch

pracovnych dni.
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NAVOD A PRAVIDLA

PRAVIDLA ELEKTRONICKYCH AUKCIi PROEBIZ
- si mbzete zobrazit po kliknuti na Pravidlé elektronickych aukcii PROEBIZ

TECHNICKE NAROKY E-AUKCNEHO SW PROEBIZ
Vas pocita¢ musi byt pripojeny na Internet. Na bezproblémovu Gcast je nutné mat v pocitaci nainstalovany jeden
z podporovanych webovych prehliadacov:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyssia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vysSSia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dalej je nutné mat nainstalovany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadaci povolené
vyskakovacie okn3, javascript a zapnuté cookies. Ndvod ako cookies vo webovom prehliadadi povolit najdete na
http://proebiz.com/sk/podpora.

Dalsie pokyny pre uchadzacov

Pre prihladsenie sa do dopytu uchadzac v sekcii ,,Vyzva“ klikne na ,, TU", ¢im sa dostane do svojho prihlasovacieho
formuldra. V nom vyplini poZzadované Udaje, potvrdi sihlas s Pravidlami elektronickych aukcii PROebiz a Prihlasku
odoéle. Tymto je uchddza¢ prihlaseny. St¢astou Prihlasky je zvolenie pristupového mena a hesla (min. dizka
mena aj hesla je osem znakov). Nepouzivaju sa medzery, diakritické znaky, ani Specidlne znaky. Prihlasovacie
Udaje je potrebné si zapamatat! Pomocou tychto Udajov mdze uchadzac po doruceni pristupového kltica vstupit
do eAuk¢nej siene.

Pre vstup do eAuk¢nej siene sa pouzije internetovy odkaz/adresa v casti ,Vyzva“. Kliknutim nan sa otvori
internetovy prehliadac¢ na adrese eAukcnej siene vyhlasovatela. Uchadzac bude vyzvany na zadanie pristupovych
Udajov (mena, hesla a kl'i¢a). Po spravnom zadani tychto Udajov prebehne autentifikacia a otvori sa eAuk¢na
sien. Desatmiestny kl'i¢ je mozné kopirovat (napr. pomocou klaves Ctrl+C) z e-mailu a nasledne ho vlozit do
prislusného policka (Ctrl+V). Pozor, musite mat oznacené iba znaky kl'ic¢a (na konci nesmie byt skopirovana
medzera). Do eAukénej siene sa nedd vstupit pred zaciatkom dopytu (zaciatkom je kolo Predkladnie ponuk). V
pripade akychkolvek komplikéacii je potrebné kontaktovat administratora. Kontakt sa nachadza v casti ,Vyzva“.

Vystupit z eAukcénej siene je mozné pomocou tlacidla ,Logout”, ktoré sa nachadza v pravom hornom rohu
eAuk¢nej siene. Ak sa vystupi zavretim okna internetového prehliadaca, do eAukcnej siene sa bude mozné znova
prihlasit az o 1 mindtu.

Predkladnie pontk slUzi na zadanie vstupnych ponuk. V tomto kole si uchddza¢ mo6ze prezriet a zozndmit sa s
eAukénym prostredim. Osobitne je potrebné sa sUstredit na ¢as do konca kola. Tento ¢asovy Udaj sa meni
obvykle v rozmedzi 3 az 5 seklnd (ak do ukoncenie kola ostdva menej ako 24 hodin). V pripade, Ze sa tak nedeje,
uchadzac¢ ma pravdepodobne prerusené spojenie a bude potrebné sa do eAukénej siene opat prihlasit. V tomto
kole uchadzac zadé vstupnul ponuku, pripadne potrebné prilohy. Uchadzac vidi iba svoju ponuku.

Kolo Otvaranie pontik slizi na otvorenie a kontrolu ponuk zo strany vyhlasovatela (administratora). Po zacatf
tohto kola uz uchadzac¢ neméze svoju ponuku vytvorit, doplnit, zmenit alebo vziat spat.

Cely priebeh on-line vyberového konania od odoslania pozvdnok az po ukoncenie je zaprotokolovany do histérie.
Vsetky vykonané operacie si zaznamendavané s presnostou na sekundy. Po ukonceni on-line vyberového konania
vam bude ponuknutd moznost zobrazenia protokolu histérie a protokolu o vasej ucasti.


https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/openRules.php?language=sk&id_aukce=6096
http://microsoft.com/ie
http://firefox.com
http://google.com/chrome
http://get.adobe.com/flashplayer/
http://proebiz.com/sk/podpora

V PRIPADE TECHNICKYCH PROBLEMOV V PRIEBEHU ON-LINE VYBEROVEHO KONANIA SA OBRACAJTE
NA ADMINISTRATORA. SPOJENIE NANHO NAJDETE V CASTI KONTAKTY.


http://www.tcpdf.org

