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KRAJNIéﬁ VOZOVKA ﬂRAJNlCA

Spevnenie krajnice Strkodrvou fr. 0-32 mm
hr. 700 mm Spevnenie krajnice Strkodrvou fr. 0-32 mm
hr. 100 mm

Zrezanie krajnice

Zrezanie krajnice
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Cistenie priekopy I
0,5 m¥m
Asfaltovy betén ACo 11; 11 hr. 50 mm STNEN 13108-1 —
Nater emulzny spojovaci 0,5 kg/m2 STN 73 6129 —
Asfaltovy betén ACp 16; 11 hr. 40 mm STNEN 13108-1 —
Nater emulzny spojovaci 0,5 kg/m2 STN 73 6129 —
Vyrovnanie ACp 16;ll v priem. mnoz. 0,054 t/m? STN EN 13108-1 —
Nater emulzny infiltraény 1,0 kg/m2 STN 736129 ]
CELKOM 90-130 mm -
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VYPRACOVAL Ing. Gechov %’ 4 PROR! PROEXT
ZODP. PROJEKTANT Ing. Piliarkin 7 4a & X spol. s r. 0.
HIP Ing. Piliarkin W : f_: MDA 0 T
TECHNICKA KONTROLA | Ing. Piliarkinova S TEL, FAX: 066/729 6201
INVESTOR Lesy SR, §.p. Banska Bystrica, OZ Berius E-MAL: profirojeki€stonine
STAVBA Protipoziarna LC Patina - Burda, POCET A4 1
rekonstrukcia DATUM 07/2013
OBJEKT STUPEN DSP, DR
MIERKA 1:50
KOTOVANE V mm
OBSAH ARCH. €isLO

VZOROVY PRIECNY REZ 4

TENTO VYKRES JE NEHMOTNYM MAJETKOM PROF PROJEKTU. OBSAH TOHTO VYKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA SPOLOCNOSTL TENTO VYKRES SA NESME
POUZIVAT, POZICAT, ROZMNQZIT, ZVEREINT, ODOVZDAT, JEHO OBSAH PREZRADIT, UKAZAT TRETM OSOBAM, ALEBO ROBIT Z NEHO 0DPSY, VYPISY, O KOPE BEZ PISOMNEHO
SUHLASU SPOLOCNOSTL




